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1 Uvod 



Cestitamo Vam ob nakupu digitalnega fotoaparata 

HP Photosmart M41 7/M51 7 in Vas pozdravljamo v svetu 

digitalne fotografije! 

Ta prirocnik pojasnjuje funkcije fotoaparata, s katerimi 
zagotovite odlicne rezultate in ob tern uzivate v 
fotografskem dozivetju. Nekatere od teh funkcij so: 

• HP-jeva prilagodljiva tehnologija osvetljevanja - 

samodejno poudari podrobnosti, ki se izgubijo v sencah. 
Oglejte si stran 58. 

• Vgrajeno odstranjevanje rdecih oci - prepozna in 
odstrani rdece oci oseb na fotografijah, ki ste jih si i kali 
z bliskavico. Oglejte si stran 77. 

• 7 nacinov slikanja - izberite vnaprej nastavljen nacin 
slikanja za najboljse posnetke obicajnih seen slikanja. 
Oglejte si stran 46. 

• HP Instant Share - enostavno izberite slike v fotoaparatu 
in jih posljite na razlicne cilje, na primer e-postne 
naslove, spletne strani ali v tiskalnik, ko fotoaparat 
povezete z racunalnikom. Prejemniki si lahko tako slike 
ogledajo brez tezav z velikimi datotecnimi prilogami. 
Oglejte si stran 81 . 

• Neposredno tiskanje - slike iz fotoaparat lahko 
neposredno natisnete na katerem koli tiskalniku, ki 
ustreza standardu PictBridge, ne da bi vam bilo treba 
fotoaparat povezati z racunalnikom. Oglejte si stran 91 . 

• Pomoc v fotoaparatu - uporabite navodila na zaslonu, 
ce potrebujete pomoc za uporabo funkcij fotoaparata, 
pri sebi pa nimate prirocnika. 
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Ce zelite se boljso izkusnjo, lahko kupite 
priklopno postajo za fotoaparat 
HP Photosmart M-series. Priklopna 
postaja za fotoaparat vam omogoca 
enostavno prenasanje slik v racunalnik, 
posiljanje slik v tiskalnik, ogled slik na televiziji in polnjenje 
baterij v fotoaparatu. Priklopna postaja je lahko tudi 
prirocno stojalo za vas fotoaparat. 

Nastavitev 

Ce zelite poiskati del na fotoaparatu (kot je gumb ali lucka), 
medtem ko sledite navodilom v tern odstavku, si oglejte 
Sestavni deli fotoaparata na strani 22. 

1 . Pripenjanje zapestnega pascka 



Zapestni pascek namestite na 
nastavek za pascek ob strani 
fotoaparata, kot je prikazano 
na sliki. 
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2. Namescanje baterij 



1. Odprite vratca za baterijo ali 
pomnilnisko kartico, tako da jih 
potisnete proti dnu fotoaparata. 

2. Vstavite baterije, kot je prikazano. 

3. Zaprite vratca za baterijo/ 
pomnilnisko kartico, tako da jih 
pritisnete navzdol in nato proti 
vrhu fotoaparata, dokler ne sedejo 
na mesto. 

Za ucinkovitost delovanja alkalnih in 
litijevih baterij ter baterij NiMH pri 
uporabi v tern fotoaparatu, si oglejte 
Delovanje razlicnih vrst baterij na strani 1 64. Za nasvete, 
kako izboljsati delovanje baterij, si oglejte Dodatek A, 
Kako ravnati z baterijami, ki se zacenja na strani 161. 

NAMIG: Za napajanje fotoaparata lahko uporabite tudi 
izbirni HP-jev vmesnik za napajanje. Ce za polnjenje 
uporabljate baterije NiMH, jih lahko polnite v 
fotoaparatu s HP vmesnikom za napajanje ali s priklopno 
enoto HP Photosmart M-series oz. jih napolnite loceno 
v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart Quick 
Recharger. Za dodatne informacije poglejte Dodatek B, 
Kako in kje kupovati dodatke, ki se zacenja na 
strani 1 73. 
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3. Vklop fotoaparata 



Fotoaparat vklopite tako, da stikalo ► on/off potisnete 
v desno in ga nato sprostite. 

Objektiv se iztegne in lucka Napajanje levo od stikala 
► on/off zasveti zeleno. Logotip HP se ob zacetku 
napajanja fotoaparata prav tako prikaze na slikovnem 
zaslonu. 

4. Izbira jezika 

Ko prvic vklopite fotoaparat, boste lahko izbrali jezik. 
1. Na zeleni jezik se pomaknite z r^fPRR^^^H 



NAMIG: Ce bi pozneje radi spremenili jezik, to lahko 
naredite z nastavitvijo Language (Jezik) v meniju 
Setup (Nastavitev). Oglejte si Jezik na strani 1 02. 



2. Za izbiro oznacenega jezika 
pritisnite gumb ^ . 



gumbi 4 ► na Nadzornem 

gumbu © 
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© Region 


North America 









5. Nastavljanje regije 

Po izbiri jezika boste pozvani, da izberete celino, na kateri 
zivite. Nastavitvi Language (Jezik) in Region (Regija) 
dolocata privzeti nastavitvi za obliko datuma in obliko video 
signala za prikazovanje slik v fotoaparatu na televiziji 
(oglejte si TV Configuration (Konfiguracija TV) na 
strani 101). 

1. Pomaknite se na zeleno regijo z 
gum bo ma na nadzornem 
gumbu @. 

2. Pritisnite gumb ^ff , ce zelite 
izbrati oznaceno regijo. 



6. Nastavljanje datuma in casa 

V fotoaparatu je vgrajena ura, ki belezi datum in cas, 
ko naredite posamezen posnetek. Ta podatek je posnet v 
lastnostih fotografije, ki ga lahko vidite med ogledovanjem 
fotografije na zaslonu racunalnika. Izberete lahko tudi natis 
datuma in casa na fotografiji (oglejte si Natis datuma in 
casa na strani 61 ). 

1. Prvi oznacen element je oblika 
datuma in casa. Ce zelite 
spremeniti obliko, uporabite 
gumba . Ce je oblika 
datuma in casa pravilna, 
pritisnite gumb ce se zelite 
premakniti na datum. 

2. Prilagodite oznaceno izbiro z gumboma . 

3. Pritisnite gumba ^ ► za pomik na ostale izbire. 



Dale & Time 








mmfcfdfyyyy 12 hr J 


[ 


)ate: 01 7oi /2005 


Time: 12.00 pm 




i lo ctia 

•t ID 901 


noe value, 
o nert item. 
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4. Prvi in drugi korak ponavljajte, dokler ne nastavite 
pravega datuma in casa. 

5. Pritisnite gumb i §r / ko ste vnesli prave vrednosti za 
datum in cas. Prikaze se potrditveni zaslon z 
vprasanjem, ali ste nastavili pravilen datum in cas. 
Ce sta datum in cas pravilna, pritisnite gumb -^p , 
ce zelite izbrati Yes (Da). 

Ce datum in cas nista pravilna, pritisnite gumb ▼ , 
ce zelite oznaciti No (Ne), in nato pritisnite gumb . 
Ponovno se prikaze zaslon Date & Time (Datum in cas). 

Za pravilno nastavitev datuma in casa ponovitev korake 
od 1 do 6. 

NAMIG: Ce bi pozneje radi spremenili nastavitve datuma in 
casa, lahko to naredite z nastavitvijo Date & Time (Datum 
in cas) v meniju Setup Menu (Nastavitev). Oglejte si Date 
& time (Datum in cas) na strani 99. 
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7. Namescanje in formatiranje 
pomnilniske kartice (izbirno) 

Fotoaparat ima notranji pomnilnik za shranjevanje fotografij 
in kratkih video posnetkov. Za shranjevanje fotografij in 
kratkih video posnetkov lahko uporabite tudi pomnilnisko 
kartico, ki jo kupite posebej. Za dodatne informacije o 
pomnilniskih karticah, ki jih podpira fotoaparat, si oglejte 
Shranjevanje na strani 1 85. 

1. Izklopite fotoaparat in odprite 
vratca za bate ri jo ali 
pomnilnisko kartico na 
stranskem delu fotoaparata. 

2. Vstavite pomnilnisko kartico v 
manjso rezo nad baterijami 
tako, da najprej vstavite stran 
z zarezo, kot je prikazano. 
Pomnilnisko kartica mora sesti 
na mesto. 

3. Zaprite vratca za baterijo ali 
pomnilnisko kartico in vklopite fotoaparat. 

Ce zelite prepreciti, da bi se kartice in fotografije 
poskod ovale, priporocamo, da pred prvo uporabo 
pomnilniske kartice formatirate takole: 

1 




Pritisnite gumb in uporabite gumb ►, da se 
premaknete v meni Playback (Ponovno 
pregledovanje) Q . 

Pritisnite gumb ce zelite oznaciti moznost Delete 
(Brisi), in nato pritisnite gumb , ce zelite prikazati 
pod meni Delete (Brisi). 
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3. Uporabite gumb ^ , ce zelite oznaciti moznost Format 
Card (Formatiraj kartico), in pritisnite gumb , ce zelite 
prikazati potrditveni zaslon Format Card (Formatiraj 
kartico). 

4. Pritisnite gumb ce zelite oznaciti moznost Da in nato 
pritisnite gumb -^p , ce zelite formatirati kartico. 

Na slikovnem zaslonu je prikazan napis Formatting 
Card... (Formatiranje kartice... ), ko fotoaparat formatira 
pomnilnisko kartico. Ko fotoaparat dokonca formatiranje, 
se prikaze zaslon s povzetkom vseh fotografij (oglejte si 
Zaslon s povzetkom vseh fotografij na strani 70). 

Ce zelite odstraniti pomnilnisko kartico iz fotoaparata, 
najprej izklopite fotoaparat. Nato odprite vratca za 
baterijo/pomnilnisko kartico in pritisnite na zgornji rob 
pomnilniske kartice, da skoci iz reze. 

OPOMBA: Ko pomnilnisko kartico namestite v fotoaparat, 
se na kartico sh rani jo vse nove fotografije in video 
posnetki. Ce zelite uporabljati notranji pomnilnik in 
si ogledati slike, ki so shranjene v njem, odstranite 
pomnilnisko kartico. Slike lahko tudi prenesete iz 
notranjega pomnilnika v pomnilnisko kartico (oglejte 
si Prenos fotografij na kartico na strani 1 03). 
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8. Namescanje programske opreme 



Programska oprema HP Image Zone vam omogoca, da si ike 
prenesete iz fotoaparata in si jih nato ogledate, jih uredite, 
natisnete ali pa posljete po e-posti. Omogoca tudi 
konfiguracijo menija HP Instant Share v fotoaparatu. 

OPOMBA: Ce ne namestite programske opreme HP Image 
Zone, lahko se vedno uporabljate fotoaparat, a to bo 
vplivalo na nekatere funkcije. Za podrobnosti si oglejte 
Uporaba fotoaparata brez namescanja programske 
opreme HP Image Zone na strani 1 1 0. 

OPOMBA: Ce imate tezave pri namescanju ali uporabi 
programske opreme HP Image Zone, si oglejte 
HP-jevo spletno mesto za pomoc strankam: 
www.hp.com/ support. 

Windows® 

Da se programska oprema HP Image Zone uspesno namesti, 
morate imeti racunalniku vsaj 64MB RAM-a, Windows 2000, 
XP, 98, 98 SE ali Me in Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 
ali novejso razlicico. Priporocen je Internet Explorer 6. Ce 
racunalnik izpolnjuje te zahteve, bo namestitev samodejno 
namestila celotno razlicico programske opreme HP Image 
Zone ali pa razlicico HP Image Zone Express. Razlicica 
HP Image Zone Express nima nekaterih funkcij, ki jih vsebuje 
celotna razlicica. Za podrobnosti si oglejte Programska 
oprema HP Image Zone na strani 1 07. 
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1. Zaprite vse programe in zacasno izkljucite vse 
protivirusne programe racunalnika. 

2. Vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone v 
pogon v racunalniku in sledite navodilom na zaslonu. 
Ce se namestitveni zaslon ne prikaze, kliknite Start 
(Start), nato Run (Zazeni), vpisite D:\Setup.exe, kjer je 
D crka pogona CD in kliknite OK (V redu). 

3. Ko je namescanje programske opreme HP Image Zone 
koncano, ponovno omogocite protivirusno programsko 
opremo, ki ste jo onemogocili v 1 . koraku. 

Okolje Macintosh 

V racunalnike Macintosh se bo vedno namestila celotna 
razlicica programske opreme HP Image Zone. 

1. Zaprite vse programe in zacasno izkljucite vse 
protivirusne programe racunalnika. 

2. Vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone v 
pogon CD v racunalniku. 

3. Na namizju racunalnika dvokliknite ikono za CD. 

4. Dvokliknite ikono namestitvenega prog ra ma in sledite 
navodilom na zaslonu, ce zelite namestiti programsko 
opremo. 

5. Ko je namescanje programske opreme HP Image Zone 
koncano, ponovno omogocite protivirusno programsko 
opremo, ki ste jo onemogocili v 1 . koraku. 
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Uporabniski prirocnik na CD-ju 

Kopije uporabniskega prirocnika v vec jezikih so na voljo 
na CD-ju s programsko opremo HP Image Zone. Ce si zelite 
ogledati uporabniski prirocnik: 

1. Vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone v 
pogon CD v racunalniku. 

2. V okolju Windows: Kliknite View User's Manual (Ogled 
uporabniskega prirocnika) na glavni strani namestitve 
sCD-ja. 

V okolju Macintosh: Ce zelite poiskati uporabniski 
prirocnik v vasem jeziku, si oglejte datoteko readme 
v mapi docs na CD-ju s programsko opremo 
HP Image Zone. 



Uvod 21 



Sestavni deli fotoaparata 

Vec informacij o teh delih najdete na straneh, ki so 
v oklepajih za imeni delov v teh tabelah 

Zgornji del fotoaparata 



i 2 




# Ime 


Opis 


1 Gumb 


• Izostri sliko in naredi posnetek. 


Sprozilec 


• Snema zvocne posnetke. 


(strani 33, 35) 


2 gumb 
Video 

(stran 35) 


Z njim sprozite in prekinete snemanje 
kratkega video posnetka 
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Zadnji in desni del fotoaparata 




4 



# Ime Opis 

1 Lucka Napajanje • Sveti - fotoaparat je vklopljen. 

• Utripa hitro - fotoaparat se ugasa, 
ker je baterija izpraznjena. 

• Utripa pocasi - fotoaparat polni 
baterije z izbirnim HP vmesnikom za 
napajanje. 

• Ugasnjena - fotoaparat je izklopljen. 

2 ► on/off stikalo Vklopi in izklopi fotoaparat. 
(stran 14) 



Uvod 23 



# Ime 



Opis 



3 Vzvod za zoom • Zoom Out (Pomanjsaj) - pri 

(stran 41) fotografiranju z njim razsirite lece 

v polozaj sirokokotnega objektiva. 

• : : : Thumbnails (Slicice) - ko ste 
v nacinu Playback (Ponovno 
pregledovanje), omogoca 
ogledovanje fotografij in prvih slide 
video posnetkov, razvrscenih v matrici 
devetih slide na zaslon. 

• 4 Zoom In (Povecaj) - pri 
fotografiranju z njim zmanjsate 
odprtost lec v polozaj 
telefotografskega objektiva. 

• % Magnify (Povecaj) - v nacinu 
Playback (Ponovno pregledovanje) 
vam omogoca povecevanje fotografij. 

4 Nastavek za Omogoca pritrditev zapestnega pascka 
zapestni pascek na fotoaparat. 

(stran 1 2) 

5 Lucka pomnilnika • Utripa hitro - fotoaparat zapisuje 

v notranji pomnilnik ali na vstavljeno 
izbirno pomnilnisko kartico. 

• Ugasnjena - fotoaparat ne zapisuje 
v pomnilnik. 

6 Pokrov baterije ali Omogoca vstavljanje in odstranjevanje 
pomnilniske baterij in dodatne pomnilniske kartice. 
kartice (stran 1 3) 

7 gumb Omogoca prikaz menijev Capture 
(stran i 53, 73) (Zajemanje posnetkov) in Playback 

(Ponovno pregledovanje) ter izbiranje 
moznosti v meniju in potrditev dolocenih 
dejanj na slikovnem zaslonu. 
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# 


Ime 


Opis 


8 


© Nadzorni 
gumb z gumboma 
in O 


Omogoca premikanje med meniji in 
fotografijami na slikovnem zaslonu. 


9 


Slikovni zaslon 
(stran 36) 


Omogoca zajemanje posnetkov in video 
posnetkov z uporabo moznosti Live View 
(Prikaz v zivo) in kasnejse pregledovanje 
le-teh z moznostjo Playback (Ponovno 
pregledovanje) ter ogledovanje vseh 
menijev. 


10 C53 /W Gumb 
HP Instant Share/ 
Print (stran 81) 


Omogoca vklapljanje in izklapl janje 
menija HP Instant Share na slikovnem 
zaslonu. 


11 


0 Gumb Timer/ 
Burst (strani 48, 
51) 


Omogoca vam izbiro med nastavitvami 
Normal (Obicajno), Self-Timer 
(Samosprozilec), Self-Timer - 2 Shots 
(Samosprozilec - 2 sliki) in Burst 
(Zaporedni posnetki). 


12 


Gumb MODE 
(NACIN) (stran 46) 


Za fotografiranje omogoca izbiranje med 
razlicnimi nacini fotografiranja. 


13 


^ Gumb Flash 
(Bliskavica) 

(stran 43) 


Omogoca izbiranje med razlicnimi 
nastavitvami bliskavice. 


14 


Iskalo (stran 33) 


Omogoca zajemanje objekta na 
posnetkih ali video posnetkih. 



Uvod 25 



# Ime 



Opis 



1 5 Lucke iskala • c jf5 Sveti rdeca lucka - snema se 

video posnetek. 

• AF sveti zeleno - ko ste za polovico 
pritisnili gumb Shutter (Sprozilec), 

ta lucka zacne svetiti, ko je fotoaparat 
pripravljen za fotografiranje 
(samodejna osvetlitev in samodejna 
nastavitev ostrine sta blokirani, 
bliskavica je pripravljena). Ko do 
konca pritisnete gumb Shutter 
(Sprozilec), da bi naredili posnetek, 
zacne lucka svetiti in s tern prikaze, 
da sta bili samodejna osvetlitev in 
samodejna nastavitev ostrine uspesni. 

• AF utripa zeleno - ko ste za polovico 
pritisnili gumb Shutter (Sprozilec), 

je prislo do napake pri nastavitvi 
ostrine, bliskavica se se vedno polni, 
ali pa fotoaparat obdeluje fotografijo. 

• Utripa [ n5 in AF - prislo je do 
napake, ki preprecuje fotografiranje. 

Omogoca vklapljanje in izklapljanje 
funkcije Live View (Prikaz v zivo) na 

slikovnem zaslonu. 
Ce je slikovni zaslon ugasnjen, 
fotoaparat pa je prizgan, vam 
omogoca, da prizgete slikovni zaslon. 
Ce je na slikovnem zaslonu odprt 
meni, vam omogoca, da ga zaprete. 



17 Q Gumb 


• Omogoca vklapljanje in izklapljanje 


Playback 


funkcije Playback (Ponovno 


(Ponovno 


pregledovanje) na slikovnem zaslonu 


pregledovanje) 


• Omogoca vam dostop do predstavitve 


(stran 67) 


v fotoaparatu (oglejte si stran 32). 
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1 6 Gumb Live 
View (Prikaz v 
zivo) (stran 36) 



Sprednja, leva in spodnja stran 
fotoaparata 




# 


Ime 


Opis 


1 


Mikrofon 


Posname zvocne posnetke, ki so pripeti 




(stran 34) 


fotografijam in zvocne dele video 






posnetkov. 


2 


Lucka Self-Timer/ 


Utripa med odstevanjem casa pred 




Video 


fotografiranjem ali snemanjem videa, 




(Samosprozilca/ 


ko je fotoaparat nastavljen na moznosti 




videa) (stran 48) 


Self-Timer (Samosprozilec) ali Self-Timer - 






2 shots (Samosprozilec - 2 posnetka). 






Ta tudi zasveti, ko snemate video. 


3 


Bliskavica 


Zagotavlja dodatno svetlobo, 




(stran 43) 


ki omogoca boljse pogoje za 






fotografiranje. 



Uvod 27 



# 


Ime 


Opis 


4 


Konektor 
vmesnika za 
napajanje 


Omogoca povezovanje HP vmesnika za 
napajanje s fotoaparatom, tako da deluje 
brez baterij ali ce zelite polniti polnilne 
baterije NiMH v fotoaparatu. 


5 


Konektor 
USB (strani 89, 
91) 


Omogoca povezovanje fotoaparata prek 
kabla USB z racunalnikom s prikljuckom 
USB ali s katerim koli tiskalnikom, ki je 
zdruzljiv s tehnologijo PictBridge. 


6 


Konektor 
priklopne enote 
(stran 1 73) 


Omogoca povezovanje fotoaparata s 
priklopno enoto Photosmart M-series, ki je 
na voljo po izbiri. 


7 


Nastavek za 
stojalo 


Omogoca postavitev fotoaparata na 
stojalo. 



Stanja fotoaparata 



Fotoaparat ima dve glavni stanji, ki omogocata izpolnitev 
dolocenih nalog. Obema stanjema pripada meni, preko 
katerega lahko prilagodite nastavitve v fotoaparatu ali 
izvrsite naloge v izbranem stanju. Oglejte si poglavje Meniji 
fotoaparata. 

• Capture (Zajemanje posnetkov) - omogoca snemanje 
fotografij in video posnetkov. Za vec informacij o 
zajemanju posnetkov si oglejte Poglavje 2, Fotografiranje 
in snemanje video posnetkov, ki se zacenja na strani 33. 

• Playback (Ponovno pregledovanje) - omogoca 
pregledovanje fotografij in video posnetkov, ki jih 
zajamete. Za vec informacij o ponovnem pregledovanju 
si oglejte Poglavje 3, Pregledovanje fotografij in video 
posnetkov, ki se zacenja na strani 67. 
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Meniji fotoaparata 



Fotoaparat ima pet menijev, ki se ob dostopu prikazejo na 
slikovnem zaslonu na hrbtni strani fotoaparata 

Za dostop do menijev pritisnite gumb in nato uporabite 
gumba ^ ► za premikanje po menijih. Ce zelite izbrati 
moznost menija, uporabite gumba , da jo oznadte, 
in nato pritisnite gumb -^p , ce zelite prikazati podmeni 
moznosti in prilagoditi nastavitve. 

NAMIG: V menijih Capture (Zajemanja posnetkov) in Setup 
Menus (Nastavitev) lahko nastavitve prilagodite tako, 
da oznacite moznost menija in uporabite gumba ^ ► za 
spreminjanje nastavitev. 

Ce zelite zapreti meni, naredite nekaj od naslednjega: 

• Pritisnite gumb Live View (Prikaz v zivo) ali Playback 
(Ponovno pregledovanje) Q . 

• Uporabite gumba , ce se zelite premakniti na 
menijske kartice na vrhu zaslona. Nato lahko z gumbom 
4 ► izberete drug meni ali pa pritisnete gumb , 

ce zelite zapreti menije in se vrniti na Live View (Prikaz v 
zivo) ali Playback (Ponovno pregledovanje). 

• Uporabite gumba za premik na moznost menija 
tD EXIT (IZHOD) in pritisnite gumb ^ff. 

Meni Capture (Zajemanje 
posnetkov) vam omogoca 
dolocanje nastavitev slikanja na 
primer kakovost si ike, posebno 
osvetlitev in nastavljanje le-te, 
hitrost ISO, nastavitve barv ter natis 
datuma in casa na slikah. Za 
informacije o tern meniju si oglejte Uporaba menija Capture 
Menu (Zajemanje posnetkov) na strani 53. 

Uvod 29 






Meni Playback (Ponovno 
pregledovanje) Q vam omogoca 
odstranjevanje rdecih oci s slik, 
ki ste jih posneli z bliskavico, 
obracanje slik, dodajanje zvoka in 
brisanje slik iz notranjega 
pomnilnika ali izbirne pomnilniske 
kartice. Za vec informacij o tern meniju si oglejte Uporaba 
menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) na 
strani 73. 

Meni HP Instant Share HEH vam 

omogoca izbiro slik, ki jih zelite 
poslati v tiskalnike, na e-postne 
naslove in drugim spletnim 
storitvam. Za informacije o tern 
meniju si oglejte Uporaba menija 
HP Instant Share Menu na 
strani 82. 

OPOMBA: Ce zelite meni HP Instant Share uporabljati 
tudi za posiljanje slik drugam kot v tiskalnike (npr. na 
e-postne naslove ali v druge elektronske storitve), morate 
meni najprej nastaviti. Glejte Nastavljanje spletnih 
naslovov v fotoaparatu na strani 84. 

Meni Setup Menu (Nastavitev) ^ 

vam omogoca prilagajanje 
nastavitev konfiguracije, na primer 
svetlost, datum in cas, jezik ter 
konfiguracijo televizije. Omogoca 
vam tudi premikanje slik iz 
notranjega pomnilnika na izbirno 
pomnilnisko kartico. Za vec informacij o tern meniju si oglejte 
Poglavje 6, Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev), ki se 
zacenja na strani 95. 



a B ej © ™m 

* Selup Menu 
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1 AUTO FLASH | 


IS *v 


CD 




12 




BMP 



Meni Help (Pomoc) O ponuja 
koristne informacije in nasvete o 
temah kot so zivljenjska doba 
baterije, gumbi na fotoaparatu, 
snemanje zvoka, pregledovanje 
posnetih slik in o drugih koristnih 
temah. Uporabite ta meni, kadar s 
seboj nimate uporabniskega prirocnika. 

Zaslon stanja fotoaparata 

Na slikovnem zaslonu se za nekaj 
sekund prikaze zaslon stanja 
vsakic, ko pritisnete gumb Flash 
(Bliskavica) MODE (NACIN) ali 
Timer/Burst (Casovnik/Za pored ni 
posnetki) 0, ko ste v nadnu 
Playback (Ponovno pregledovanje) 
Q ali ko je prikazan meni. 

Na vrhu zaslona je prikazano ime trenutno izbrane 
nastavitve. Pod tern se prikazejo ikone trenutnih nastavitev 
za bliskavico, nacin fotografiranja in casovnika/zaporednih 
posnetkov z oznaceno ikono pritisnjenega gumba. Spodnji 
del zaslona prikazuje, ali je pomnilniska kartica namescena 
(oznaceno z ikono (so\ ), indikator za nizko raven energije v 
baterijah (oglejte si Indikatorji za napajanje na strani 1 67), 
stevilo preostalih slik in nastavitev Image Quality (Kakovost 
fotografije) (v tern primeru oznacena s 5MP). 

OPOMBA: Zaslon stanja ni prikazan v nacinu Live View 
(Prikaz vzivo), razen ce je prikazan tudi meni Capture 
(Zajemanje posnetkov). Namesto tega je na zaslonu Live 
View (Prikaz v zivo) prikazana ikona nastavitev za novo 
bliskavico, za nacin fotografiranja ali za casovnik ali 
zaporedne posnetke. 

Uvod 31 



Obnavljanje prejsnjih nastavitev 



Nastavitve bliskavice, nacina fotografiranja in casovnika/ 
zaporednih posnetkov, pa tudi nekatere nastavitve v meniju 
Capture Menu (Zajemanje posnetkov), ki jih nastavite, 
se ponastavijo na privzete vrednosti, potem ko izklopite 
fotoaparat. Lahko pa nastavitve, ki ste jih uporabljali 
nazadnje, obnovite tako, da med vklopom fotoaparata 
drzite pritisnjen gumb . Ikone obnovljenih nastavitev 
so nato prikazane na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 

Ogled predstavitve v fotoaparatu 

Fotoaparat ima diaprojekcijo glavnih funkcij. Prikazete 
jo lahko kadar koli, tako da priblizno tri sekunde drzite 
pritisnjen gumb Playback (Ponovno predvajanje) Q 

Slikovni zaslon se bo pred zacetkom diaprojekcije 
za trenutek zatemnil. Ce zelite kadar koli prekiniti 
diaprojekcijo, pritisnite gumb . 
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2 Fotografiranje in snemanje 
video posnetkov 



Fotografiranje 

Fotografijo lahko naredite skorajda vedno, ko je fotoaparat 
prizgan, ne glede na to, kaj je prikazano na slikovnem 
zaslonu. Na primer, ce se prikaze meni v trenutku, ko 
pritisnete gumb Shutter (Sprozilec), bo prislo do preklica 
le-tega in fotoaparat bo naredil posnetek. Fotografiranje: 

1. V iskalo ujemite objekt, ki ga 
zelite fotografirati. 

2. Fotoaparat drzite pri miru in do 
polovice pritisnite gumb Shutter 
(Sprozilec) na zgornjem delu 
fotoaparata. Fotoaparat izmeri in 
nato blokira ostrino in osvetlitev. 
Oklepaja za izostritev na slikovnem zaslonu svetita 
zeleno, ko je ostrina blokira na (za podrobnosti si oglejte 
Pridobivanje optimalne izostritve na strani 38). 

3. Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprozilec) in naredite 
posnetek. Fotoaparat zapiska, ko naredi posnetek. 

NAMIG: Fotoaparat drzite z obema rokama, da preprecite 
tresenje, ko pritisnete gumb Shutter (Sprozilec). 

Ko je fotografija posneta, se za nekaj sekund na slikovnem 
zaslonu pokaze slika. Temu pravimo Instant Review 
(Takojsen pregled). Sliko v takojsnjem pregledu lahko 
izbrisete tako, da pritisnete gumb 4 in izberete This Image 
(Ta fotografija) v podmeniju Delete (Brisi). 
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Posnete fotografije lahko pregledate tudi z moznostjo 
Playback (Ponovno pregledovanje). Oglejte si Uporaba 
moznosti ponovnega pregledovanja na strani 67. 

Snemanje zvoka ob fotografiranju 

Zvocne posnetke lahko na dva nacina dodajate 
fotografijam: 

• Zvok posnemite med fotografiranjem, kot je razlozeno 

v tern poglavju. Tega nacina ne boste mogli uporabljati, 
kadar uporabljate nastavitvi Self-Timer (Samosprozilec) 
ali Burst (Za pored ni posnetki). 

• Zvocni posnetek pozneje dodajte fotografiji ali 
zamenjajte zvocni posnetek, ki ste ga zajeli med 
fotografiranjem. Za podrobnosti o tern si oglejte Record 
Audio (Snemanje zvoka) na strani 78. 

Ce zelite posneti zvok med fotografiranjem: 

1. Ko ste pritisnili gumb Shutter (Sprozilec) in naredili 
posnetek, gumb drzite se naprej pritisnjen, ce zelite 
posneti zvocni posnetek. Med snemanjem se na 
slikovnem zaslonu pojavita ikona mikrofona ^ in 
stevec zvoka. 

2. Ce zelite koncati snemanje zvocnega posnetka, sprostite 
gumb Shutter (Sprozilec), sicer se bo zvok snemal se 
naprej, dokler v fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika. 
Fotoaparat bo zavrgel vse zvocne posnetke, ki so 
krajsi od 2 sekund. 

Za brisanje ali snemanje novega zvocnega posnetka 
uporabite moznost Record Audio (Snemanje zvoka) v meniju 
Playback (Ponovno pregledovanje). Oglejte si Record Audio 
(Snemanje zvoka) na strani 78. 
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Ce zelite poslusati zvocne posnetke, ki so pripeti k 
fotografijam, jih prenesite v racunalnik in uporabite 
programsko opremo HP Image Zone. Ce imate priklopno 
enoto HP Photosmart M-series, ki je na vol jo po izbiri, lahko 
pregledate zvocne posnetke tako, da fotoaparat povezete 
s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Podrobnosti 
o tern najdete v navodilih za uporabo priklopne enote. 

Snemanje kratkih video posnetkov 

OPOMBA: Zoom med snemanjem video posnetkov ni 
na voljo. 

1. Objekt, ki ga zelite posneti, ujemite v iskalu. 

2. Za zacetek snemanja video 
posnetka pritisnite in sprostite 
gumb Video na zgornjem 
delu fotoaparata. Ce je funkcija 
Live View (Prikaz v zivo) 
vklopljena, se na slikovnem 
zaslonu prikazejo ikona video 
E nZr l / zapis REC, stevec za video in sporocilo, ki nam 
pove, kako zapremo prikaz videa na slikovnem zaslonu. 
Lucka iskala na zadnji strani fotoaparata in lucka za 
Samosprozilec/Video na sprednji strani fotoaparata 
svetita rdece. 

3. Ce zelite koncati snemanje video posnetka, ponovno 
pritisnite in sprostite gumb Video , sicer se bo video 
posnetek se naprej snemal, dokler ne zmanjka 
pomnilnika v fotoaparatu. 
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Ko se snemanje ustavi, se zadnji posnetek za nekaj sekund 
pokaze na slikovnem zaslonu. Temu pravimo Instant Review 
(Takojsen pregled). Video posnetek lahko izbrisete v Instant 
Review (Takojsnji pregled) tako, da pritisnete gumb i in 
izberete This Image (Ta fotografija) v podmeniju Delete 
(Brisi) 

NAMIG: Kratki video posnetki imajo tudi zvok. Ce zelite 
poslusati zvocne dele video posnetkov, jih prenesite v 
racunalnik in uporabite programsko opremo HP Image 
Zone. Ce imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, 
ki je na vol jo po izbiri, lahko pregledate zvok na video 
posnetki h tako, da fotoaparat povezete s televizorjem 
prek priklopne enote za fotoaparat. Podrobnosti o tern 
najdete v navodilih za uporabo priklopne enote. 

Uporaba prikaza v zivo 

Slikovni zaslon omogoca zajemanje fotografij in video 
posnetkov z moznostjo Live View (Prikaz v zivo). Ce zelite 
aktivirati Live View (Prikaz v zivo) v menijih ali na slikovnem 
zaslonu, ko je ta izklopljen, pritisnite gumb Live View 
(Prikaz v zivo) Ce zelite izklopiti Live View (Prikaz v 
zivo), se enkrat pritisnite Live View (Prikaz v zivo) 

NAMIG: Med uporabo nacina Live View (Prikaz v zivo) 

se baterija hitreje prazni. Da bi jo prihranili, namesto 
slikovnega zaslona uporabljajte iskalo. 
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V spodnji razpredelnici so opisane informacije, ki se 
prikazejo na delu zaslona Live View (Prikaz v zivo) na 
slikovnem zaslonu ob uporabi privzetih nastavitev 
fotoaparata, ko je v pomnilniska kartica vstavljena v 
fotoaparat. Ce spremenite druge nastavitve v fotoaparatu, 
se bodo tudi za te prikazale ikone na zaslonu Live View 
(Prikaz v zivo). 



1 




# 


Ikona 


Opis 


1 


D A\ 


Kazalec za napajanje, kot na primer kazalec 
za nizko raven energije v baterijah (oglejte si 
Indikatorji za napajanje na strani 1 67) 


2 


(sd\ 


Oznacuje, da je v fotoaparat vstavljena pomnilniska 
kartica 


3 


12 


Stevec preostalih fotografij (dejansko stevilo je 
odvisno od trenutne nastavitve Image Quality 
(Kakovost fotografije) in od tega, koliko prostora 
je se v pomnilniku) 


4 


5MP 


Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) 

(privzeta nastavitev je 5MP) 


5 


EJ 


Oklepaja za izostritev (oglejte si naslednje poglavje 
Izostritev fotoaparata) 
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Naravnava ostrine fotoaparata 

Oklepaja za izostritev na zaslonu Live View (Prikaz v zivo) 

prikazujeta obmocje ostrenja fotografije ali video posnetka, 
ki ga zelite posneti. Ko pritisnete gumb Shutter (Sprozilec) 
do polovice in naredite posnetek, fotoaparat samodejno 
izmeri in blokira ostrino in osvetlitev v obmocju ostrenja. 
Oklepaja za izostritev na zaslonu Live View (Prikaz v zivo) 
zacnejo svetiti zeleno, ko fotoaparat najde in blokira ostrino 
ter osvetlitev. Temu pravimo samodejna izostritev. 

Pridobivanje optima I ne izostritve 

Ko je fotoaparat nastavljen na kateri koli nacin 
fotografiranja, razen Macro (Makrofotografija) & (oglejte 
si Uporaba nacinov fotografiranja na strani 46), bo poskusil 
samodejno izostriti sliko z obicajno izostritvijo obsega 50 cm 
(20 in) do neskoncnosti. Kadar pa fotoaparat ne more 
izostriti slike v teh nacinih fotografiranja, se zgodi nekaj od 
naslednjega: 

• Lucka iskala AF bo utripala zeleno, oklepaja za izostritev 
na zaslonu Live View (Prikaz v zivo) pa bosta svetila 
rdece. Ce do konca pritisnete gumb Shutter (Sprozilec) 
bo fotoaparat se vedno naredil posnetek, vendor pa 
fotografija morda ne bo izostrena. 
Ce zelite izostriti sliko, sprostite gumb Shutter (Sprozilec), 
ponovno zajemite objekt fotografije in nato ponovno do 
polovice pritisnite gumb Shutter (Sprozilec). 
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Ce lucka iskala AF se naprej utripa zeleno, oklepaja 
za izostritev pa sta po nekaj poskusih se vedno rdeca, 
je morda v obmocju ostrenja premalo kontrasta ali 
svetlobe. S pomocjo tehnike Focus Lock (Zaklop izostritve) 
s priblizno enake razdalje izostrite svetlejsi objekt ali 
objekt z vecjim kontrastom, nato pa fotoaparat brez 
sprostitve gumba Shutter (Sprozilec) usmerite proti 
objektu, ki ste ga hoteli najprej fotografirati (oglejte si 
Uporaba zaklopa izostritve na strani 40). Ce je mogoce, 
poskrbite za boljso osvetlitev. 

• Lucka iskala AF bo utripala zeleno, oklepaja za izostritev 
bosta svetila rdece, ikona Macro (Makrofotografija) & 
pa bo utripala na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 
V tern primeru fotoaparat zazna, da je ostrenje blizje 
od obicajne razdalje. Fotoaparat bo vseeno naredil 
posnetek, toda slika morda ne bo izostrena. Ce zelite 
izostriti sliko, se premaknite dlje od objekta, ki ga zelite 
fotografirati, ali pa fotoaparat nastavite na nacin 
fotografiranja Macro (Makrofotografija) (oglejte si 
Uporaba nacinov fotografiranja na strani 46). 

Ce je fotoaparat nastavljen na nacin fotografiranja Macro 
(Makrofotografija) & in ne more izostriti si ike, bosta na 
zaslonu Live View (Prikaz v zivo) prikazana utripajoca ikona 
Macro (Makrofotografija) & in sporocilo o napaki, 
oklepaja za izostritev pa boste utripala rdece. Utripa I i bosta 
tudi obe lucki iskala. Vteh primerih fotoaparat ne bo naredil 
posnetka. 

Ce objekt, ki ga zelite slikati, ni v dosegu Macro 
(Makrofotografije) (1 0 do 80 cm ali 4 do 32 in), se 
premaknite dlje ali blizje predmetu ali pa fotoaparata ne 
nastavite na nacin fotografiranja Macro (Makrofotografija) 
fli (oglejte si Uporaba nacinov fotografiranja na strani 46). 
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Ce je v obmocju ostrenja premalo kontrasta ali svetlobe, 
poskusajte s pomocjo tehnike Focus Lock (Zaklop izostritve) 
s priblizno enake razdalje izostriti svetlejsi objekt ali objekt 
z visjim kontrastom, nato pa fotoaparat - ne da bi sprostili 
gumb Shutter (Sprozilec) - usmerite proti objektu, ki ste ga 
hotel i fotografirati (glejte naslednje poglavje Using Focus 
Lock (Uporaba zaklopa izostritve)). Ce je mogoce, poskrbite 
za bo I j so osvetlitev. 

Uporaba zaklopa izostritve 

Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoca fotografiranje 
objekta, ki ni v srediscu fotografije, ali hitrejse zajemanje 
posnetkov gibanja s predhodno izostritvijo obmocja, kjer se 
bo dejanje odvijalo. Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoca 
tudi fotografiranje tam, kjer je osvetlitev presibka ali pa ni 
dovolj kontrasta. 

1. V oklepaja za izostritev zajemite 
objekt, ki ga zelite fotografirati. 

2. Do polovice pritisnite gumb 
Shutter (Sprozilec) ter tako 
blokirajte ostrino in osvetlitev. 

3. Ko skusate ponovno zajeti ali 
prilagoditi postavitev objekta, 
ki ga zelite fotografirati, se 
naprej do polovice drzite 
pritisnjen gumb Shutter 
(Sprozilec). 

4. Do konca pritisnite gumb Shutter 
(Sprozilec) in naredite posnetek. 
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Uporaba zooma 



Bolj kot povecate objekt posnetka, bolj se obcutijo celo 
majhni premiki fotoaparata. To imenujemo »tresljaji 
fotoaparata«. Zlasti pri polni telefotografski povecavi (3x) 
morate fotoaparat drzati pri miru, da posnetek ne bo 
zamegljen. Ce se na zaslonu Live View (Prikaz v zivo) 
prikaze ikona tresoce roke {f, morate fotoaparat drzati bolj 
pri miru, na primer blizje telesa ali pa ga naslonite na 
stabilen predmet. Fotoaparat lahko tudi postavite na stojalo 
ali na stabilno povrsino; v nasprotnem primeru bo 
fotografija verjetno zamegljena. 

Uporaba opticnega zooma 

Opticni zoom deluje kot zoom obicajne filmske kamere, 
kjer se fizicni elementi lece premikajo znotraj fotoaparata 
in je tako subjekt na fotografiji videti blizje. 

Pritisnite Zoom Out (Pomanjsaj) M m 
Zoom In (Povecaj) 4 na vzvodu za zoom in s 

tern lece premaknite v polozaj 
sirokokotnega (lx) in telefotografskega (3x) 
objektiva. 

OPOMBA: Opticni zoom ni na vol jo med 

snemanjem video posnetkov. 

Uporaba digitalnega zooma 

Za razliko od opticnega zooma, digitalni zoom ne 
uporablja premikajocih se delov lece. Fotoaparat v resnici 
prireze posnetek, da je objekt na sliki videti 1,05 x do 7 x 
veqi na fotoaparatu HP Photosmart M41 7 in 1 ,05 x do 8 x 
vecji na fotoaparatu HP Photosmart M51 7. 
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1. Pritisnite Zoom In (Povecaj) 4 na vzvodu za zoom za 

najvecjo povecavo, nato pa sprostite gumb. 

2. Ponovno pritisnite regulator 
Zoom In (Povecaj) 4 in ga drzite 
toliko casa, dokler na slikovnem 
zaslonu ne dosezete zelene 
velikosti. Zajeta fotografija je 
obdana z rumenim okvirjem, 
fotografija pa se poveca v 
rumenem okvirju. 
Medtem ko uporabljate digitalni zoom, se tudi stevilka 
locljivosti na desni strani zaslona zmanjsa. Na primer 
4.3MP se prikaze namesto stevila 5MP, kar pomeni, da je 
fotografija zmanjsana na velikost 4,3 megatock. 

3. Ko je fotografija prave velikosti, pritisnite gumb Shutter 
(Sprozilec) do polovice, da fotoaparat blokira ostrino in 
osvetlitev, nato pa ga pritisnite do konca, da naredite 
posnetek. 

Ce zelite izklopiti digitalni zoom in se vrniti k opticnemu 
zoomu, pritiskajte regulator Zoom Out (Pomanjsaj) 444 na 
vzvodu za zoom, dokler ne prekinete digitalnega zooma. 
Sprostite regulator Zoom Out (Pomanjsaj) 444 in ga nato 
ponovno pritisnite. 

OPOMBA: Digitalni zoom pri snemanju video posnetkov ni 
na voljo. 

OPOMBA: Digitalni zoom zmanjsa locljivost, zato bo 
fotografija bolj zrnata kot tista, ki je posneta z opticnim 
zoomom. Ce zelite fotografijo poslati prek elektronske 
poste ali jo objaviti na spletni strani, manjsa locljivost 
verjetno ne bo opazna, ce pa je pomembna najvisja 
kakovost (na primer pri tiskanju), omejite uporabo 
digitalnega zooma. Pri digitalnem zoomu je priporocljiva 
tudi uporaba stojala, da se fotoaparat ne trese. 
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Nastavitev bliskavice 



Gumb Flash (Bliskavica) ^ vam omogoca izbiranje med 
nastavitvami bliskavice v fotoaparatu. Ce zelite spremeniti 
nastavitev bliskavice, pritiskajte gumb Flash (Bliskavica) ^, 

dokler se na slikovnem zaslonu ne prikaze zelena 
nastavitev. V razpredelnici so opisane nastavitve bliskavice 
v fotoaparatu. 



Nastavitev 


Opis 


Auto Flash 
(Samodejna 
bliskavica) 

A i 


Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po potrebi 
sprozi bliskavice 


Red-Eye 
(Ucinek 
rdecih oci) 


Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po potrebi 
sprozi bliskavico z zmanjsevanjem ucinka rdecih oci 
(za opis zmanjsanega ucinka rdecih oci si oglejte 
Ucinek rdecih oci na strani 45). 


Flash On 
(Bliskavica 
vklopljena) 


Fotoaparat vedno uporabi bliskavico. Ce je svetloba 
izza fotografiranega objekta, lahko s to nastavitvijo 
povecate moc svetlobe v ospredju fotografiranega 
objekta. Temu pravimo »fill-flash«. 
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Nastavitev Opis 



Flash Off Fotoaparat ne sprozi bliskavice ne glede na 
(Bliskavica osvetlitev. To nastavitev uporabite, ce zelite zajeti 
izklopljena) slabo osvetljene objekte, ki so izven obmoqa 
bliskavice. Pri uporabi te nastavitve se cas za 
osvetlitev poveca, zato je priporocljivo, da 
uporabite stojalo, ce se zelite izogniti zamegljenim 
slikam, ki so posledica tresenja fotoaparata. 



Night Fotoaparat uporablja bliskavico z zmanjsevanjem 
(Nocni udnka rdecih od, ce je potrebo osvetliti objekte v 
posnetki) ospredju (za opis zmanjsanega udnka rdecih od si 
gj oglejte Ucinek rdecih oci na strani 45). Fotoaparat 
v nato nadaljuje z osvetljevanjem, kot ce se bliskavica 
ne bi sprozila za osvetlitev ozadja. Pri uporabi te 
nastavitve se cas za osvetlitev poveca, zato je 
priporocljivo, da uporabite stojalo ali pa postavite 
fotoaparat na stabilno povrsino, ce se zelite izogniti 
tresenju fotoaparata. 
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Ce nastavitev bliskavice ni privzeta nastavitev Auto Flash 
(Samodejna bliskavica), se ikona za nastavitev (v prejsnji 
razpredelnici) prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 
Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite 
fotoaparata. Nastavitev bliskavice se ponastavi na privzeto 
nastavitev Auto Flash (Samodejna bliskavica), ko izklopite 
fotoaparat. 

OPOMBA: Bliskavica ni na vol jo pri nastavitvi Burst 

(Zaporedni posnetki), pri nacinu fotografiranja Fast Shot 
(Hitri posnetek) in pri snemanju video posnetkov. 

NAMIG: Za obnovitev nastavitve bliskavice na nastavitev 
ob izklopu fotoaparata morate drzati gumb ob 
ponovnem vklopu fotoaparata. 

Ucinek rdecih oci 

Pojav udnka rdecih oci povzrod svetloba bliskavice, ki se 
odbija od oci subjekta, kar se na zajeti fotografiji vcasih 
odraza v rdecih oceh ljudi in zelenih ali belih oceh zivali. 
Ko uporabite nastavitev bliskavice z zmanjsanjem ucinka 
rdecih oci, fotoaparat uporabi vec kratkih bliskov, s katerimi 
zmanjsa zenice in tako zmanjsa ucinek pojava rdecih oci, 
preden fotoaparat uporabi glavno bliskavico. S funkcijo 
zmanjsanja ucinka rdecih oci traja dl je, da naredite 
fotografijo, ker sprozilec zamuja za dodatne bliskavice. Zato 
poskrbite, da subjekti pocakajo na dodatne bliske. 

NAMIG: Ucinek rdecih oci lahko odstranite tudi na 
fotografijah, ki ste jih ze posneli. Oglejte si Odpravi 
ucinek rdecih oci na strani 77. 
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Uporaba nacinov fotografiranja 

Nacini fotografiranja so prednastavljene nastavitve 
fotoaparata, ki so optimizirane za fotografiranje dolocenih 
vrst prizorov, da je rezultat kar najboljsi. V vsakem nacinu 
fotografiranja fotoaparat izbere najboljse nastavitve, kot so 
obcutljivost filma ISO, stevilo F (zaslonka) in cas osvetlitve, 
in jih optimizira za dolocen prizor ali situacijo. 

Ce zelite spremeniti nacin fotografiranja, pritiskajte gumb 
MODE (NACIN) na zadnjem delu fotoaparata, dokler se na 
slikovnem zaslonu ne prikaze zeleni nacin fotografiranja. 
V razpredelnici so opisane nastavitve nacina fotografiranja 
v fotoaparatu. 

Nastavitev Opis 

Auto Mode Uporabite nacin Auto Mode (Samodejni 
(Samodejni nacin) nacin), ko morate na hitro narediti dober 

posnetek in nimate casa za izbiro posebnega 
nacina fotografiranja v fotoaparatu. Nacin 
Auto Mode (Samodejni nacin) se dobro 
obnese pri vecini posnetkov v obicajnih 
okoliscinah. Fotoaparat za prizor samodejno 
izbere najboljse stevilo F (zaslonko) in cas 
osvetlitve. 

Uporabite nacin Macro (Makrofotografija), 

ce zelite zajemati posnetke iz razdalje, 
manjse od 80 cm (32 in). V tern nacinu ima 
samodejna izostritev obseg od 10 do 80 cm 
(4 do 32 in), fotoaparat pa ne zajel posnetka, 
ce ne bo mogel najti izostritve (oglejte si 
Naravnava ostrine fotoaparata na strani 38). 
Priporocamo, da v nacinu Macro 
(Makrofotografija) & ne uporabljate 
zooma. 



Macro 
(Ma krof otog raf i ja) 
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Nastavitev Opis 

Fast Shot (Hitri Nacin Fast Shot (Hitri posnetek) uporabite 
posnetek) pri zelo mocni svetlosti in pri srednji ali dolgi 

, razdalji do objekta. Fotoaparat uporablja 

^LQJ fiksno nastavitev ostrine namesto samodejne 

nastavitve ostrine, kar vam omogoca, da 
lahko zelo hitro fotograf irate. 



Action (Gibanje) 



Portrait (Portret) 



Z nadnom Action (Gibanje) posnemite sportne 
dogodke, avtomobile med voznjo ali kateri 
koli prizor, kjer bi radi zaustavili gibanje. 
Fotoaparat uporablja krajsi cas osvetlitve in 
visje vrednosti za obcutljivost filma ISO, da bi 
zaustavil gibanje. 

Nacin Portrait (Portret) uporabite za 
fotografije, kateri h prvotna izostritvena tocka 
vsebuje enega ali vec ljudi. Fotoaparat 
zdruzuje nizje stevilo F za zameglitev ozadja 
z manjso ostrino za bolj naraven udnek. 



Landscape (Pejsaz) 



Nacin Landscape (Pejsaz) uporabite za 
zajemanje prizorov z globokim razgledom, 
na primer gore ali obris mesta, kjer zelite, 
da sta izostrena tako ozadje kot ospredje 
fotografije. Fotoaparat zdruzuje visje stevilo 
F za boljso globino polja z veliko ostrino za 
bolj zivahen udnek. 



Beach & Snow Nacin Beach & Snow (Plaza in sneg) vam 
(Plaza in sneg) omogoca zajemanje svetlih prizorov na 

prostem in uravnavanje pri mocni svetlobi. 
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Ce nastavitev nacina fotografiranja ni privzeta nastavitev 
Auto Mode (Samodejni nacin), se ikona za nastavitev 
prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). Nova 
nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite 
fotoaparata. Nastavitev nacina fotografiranja se ponastavi 
na privzeto nastavitev Auto Mode (Samodejni nacin), 
ko izklopite fotoaparat. 

OPOMBA: Nacin fotografiranja ne velja za snemanje 
video posnetkov. 

NAMIG: Za obnovitev nastavitve nacina fotografiranja na 
nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem 
vklopu fotoaparata drzati gumb -^p . 

Uporaba nastavitev 
samosprozilca 

1. Fotoaparat pritrdite na stojalo ali postavite na stabilno 
povrsino. 

2. Pritiskajte gumb Timer/Burst (Casovnik/Zaporedni 
posnetki) 0 , dokler se nastavitev Self-Timer 
(Samosprozilec) 0 ali Self-Timer - 2 Shots 
(Samosprozilec - 2 posnetka) £2 ne prikaze na 
slikovnem zaslonu. Ikona za nastavitev samosprozilca 
se bo prikazala na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 

3. Objekt zajemite v iskalu ali na zaslonu Live View (Prikaz 
v zivo). (Oglejte si Uporaba prikaza v zivo na strani 36.) 
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4. Naslednji koraki so odvisni od tega, ali zajemate 
fotografije ali video posnetke. 
Za fotografije: 

a. Do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprozilec). 

Fotoaparat izmeri in blokira nastavitev za ostrino in 
osvetlitev. Fotoaparat nastavitve ohrani, dokler ne 
naredi fotografije. 

b. Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprozilec). Ce je 
vklopljen zaslon Live View (Prikaz v zivo), se na njem 
prikaze 10-sekundno odstevanje. Lucka samosprozilca/ 
videa na sprednji strani fotoaparata nato 10 sekund 
utripa, preden fotoaparat posname fotografijo. 

Ce fotoaparat nastavite na Self-Timer - 2 Shots 
(Samosprozilec - 2 posnetka), lucka samosprozilca/ 
videa se nekaj sekund utripa, dokler ni posneta druga 
fotografija. 

NAMIG: Ce gumb Shutter (Sprozilec) takoj pritisnete do 
konca, fotoaparat blokira ostrino in osvetlitev malo pred 
koncem 1 0-sekundnega odstevanja. To je koristno, ce se 
med 1 0-sekundnim odstevanjem na fotografiji pojavijo se 
drugi objekti. 

NAMIG: Med uporabo nastavitev samosprozilca 
fotografijam ne morete dodajati zvocnih posnetkov, 
lahko pa jih dodate pozneje (oglejte si Record Audio 
(Snemanje zvoka) na strani 78). 



Fotografiranje in snemanje video posnetkov 49 



Za video posnetke: 

Za zacetek snemanja videa pritisnite gumb Video 
in ga nato sprostite. Ce je vklopljen zaslon Live View 
(Prikaz v zivo), se na njem prikaze 10-sekundno 
odstevanje. Lucka samosprozilca/videa na sprednji strani 
fotoaparata nato 10 sekund utripa, preden fotoaparat 
zacne snemati video posnetek. 

Ce zelite koncati snemanje video posnetka, ponovno 
pritisnite gumb Video ; sicer se bo video posnetek 
se naprej snemal, dokler ne bo zmanjkalo pomnilnika v 
fotoaparatu. 

OPOMBA: Ce uporabljate nastavitev Self-Timer 

(Samosprozilec) ali Self-Timer - 2 Shots (Samosprozilec - 
2 posnetka) se po 10-sekundnem odstevanju posname 
le en video posnetek. 

Nastavitev samosprozilca se po zajetju slike ali video 
posnetka ponastavi na nastavitev Normal (Obicajno) 

NAMIG: Ce fotografirate pri sibki svetlobi, vam lahko 
nastavitev samosprozilca pomaga pri zajemanju dobrih 
fotografij. Postavite fotoaparat na trdno podlago, na 
primer na stojalo, in zajemite sliko. Nato pazljivo do 
konca pritisnite gumb Shutter (Sprozilec) in odmaknite 
roko od fotoaparata. Fotoaparat bo zajel fotografijo 
10 sekund po pritisku gumba sprozilca. To bo izkljucilo 
moznost tresenja fotoaparata ob zajemanju fotografije. 

NAMIG: Za obnovitev nastavitve samosprozilca na 

nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem 
vklopu fotoaparata drzati gumb . 
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Uporaba nastavitve Burst 
(Zaporedni posnetki) 

Funkcija Zaporedni posnetki omogoca, da kar najhitreje 
posnamete do 4 fotografije. Fotoaparat nato se naprej 
snema zaporedne fotografije pocasneje, dokler ne sprostite 
gumba Shutter (Sprozilec) ali dokler fotoaparatu ne zmanjka 
pomnilnika. 

1. Pritiskajte gumb Casovnik/Za pored ni posnetki 0, dokler 
se na slikovnem zaslonu ne prikaze ikona Burst 
(Zaporedni posnetki) Qjj. 

2. Objekt zajemite v iskalu ali na zaslonu Live View (Prikaz 
v zivo). (Oglejte si Uporaba prikaza v zivo na strani 36.) 

3. Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprozilec) in ga drzite. 
Fotoaparat kar najhitreje posname 4 fotografije, nato pa 
se naprej snema zaporedne fotografije, dokler ne 
sprostite gumba Shutter (Sprozilec) ali dokler fotoaparatu 
ne zmanjka pomnilnika. 

Slikovni zaslon je med zajemanjem hitrih posnetkov 
izklopljen. Ko so zaporedne fotografije posnete, 
se na slikovnem zaslonu prikaze vsaka posebej. 
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Ko izberete moznost Burst (Za pored ni posnetki), se prikaze 
ikona Burst (Zaporedni posnetki) Qjj na zaslonu Live View 
(Prikaz v zivo). Nastavitev zaporednih posnetkov velja, 
dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Fotoaparat 
ponastavi privzeto nastavitev za zaporedne posnetke Normal 
(Obicajno), ko izklopite fotoaparat. 

OPOMBA: Nastavitev zaporednih posnetkov ni na voljo 
med snemanjem video posnetkov. Med uporabo 
nastavitve zaporednih posnetkov prav tako ne morete 
snemati zvoka, lahko pa zvocni posnetek dodate kasneje 
(oglejte si Record Audio (Snemanje zvoka) na strani 78). 
Bliskavica prav tako ni na voljo med uporabo nastavitve 
zaporednih posnetkov. 

NAMIG: Za obnovitev nastavitve casovnik/za pored ni 
posnetki na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate 
ob ponovnem vklopu fotoaparata drzati gumb . 
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Uporaba menija Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) 

Meni Capture (Zajemanje posnetkov) vam omogoca 
prilagoditev razlicnih nastavitev fotoaparata, ki vplivajo na 
lastnosti fotografij in kratkih video posnetkov. 

1. Ce zelite prikazati meni Capture (Zajemanje posnetkov), 
pritisnite gumb Live View (Prikaz v zivo) in nato se 
gumb -^p . Ce je zaslon Live View (Prikaz v zivo) ze 

vkljucen, samo pritisnite gumb ^ffr . 




2. Uporabite gumba za premikanje po moznosti h 
menija Capture (Zajemanja posnetkov). 

3. Pritisnite gumb za izbiro oznacene moznosti in 
prikaz njenega podmenija ali pa z gumboma 4 ► 
spremenite nastavitev za oznaceno moznost, ne da bi 
se pomaknili v podmeni. 

4. V podmeniju z gumboma in nato z gumbom 
spremenite nastavitev moznosti menija Capture 
(Zajemanje posnetkov). 

5. Ce zelite zapreti meni Capture (Zajemanje posnetkov), 
pritisnite gumb Live View (Prikaz v zivo) Meni lahko 
zapustite tudi na druge nacine. Oglejte si Meniji 
fotoaparata na strani 29. 
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NAMIG: Nekatere nastavitve v meniju Capture (Zajemanje 

posnetkov), ki jim spremenite privzete vrednosti, se 
ponastavijo na privzete vrednosti, potem ko izklopite 
fotoaparat. Za obnovitev nastavitev menija Capture 
(Zajemanje posnetkov) na vrednosti ob zadnjem izklopu 
fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata 
drzati gumb ^ff . 

Pomoc za moznosti menija 

Pomoc ... je zadnja od moznosti 
v vsakem od podmenijev v meniju 
Capture (Zajemanje posnetkov). 
Moznost Pomoc ... ponuja 
informacije o tej moznosti menija 
Capture (Zajemanje posnetkov) in 
njenih nastavitev. Ce na primer 
pritisnite gumb , ko je oznacena moznost Pomoc ... 
v podmeniju White Balance (Izravnava belin) se prikaze 
zaslon pomod White Balance (Izravnava belin), kot je 
prikazano. 

Z gumboma se pomikajte med zasloni Pomoci. 

Ce zelite zapreti pomoc in se vrniti na dolocen podmeni v 

meniju Capture (Zajemanje posnetkov), pritisnite gumb ^oi< u 



m White Balance 

Generally, (he Auto White Balance 
selling p reduces the best results. 
Different kinds of fighting ca&t different 
odors. For example, sl nlighi is bluer, 
while indoor tungsten lighl is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color. 
- to scroll Press OK ;o exit 
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Image Quality (Kakovost slike) 

S to nastavitvijo lahko nastavite locljivost in kompresijo 
JPEG fotografij, ki ste jih posneli. Podmeni Image Quality 
(Kakovost fotografije) ima pet nastavitev. 

1. V meniju Capture (Zajemanje posnetkov) (stran 53) 
izberite Image Quality (Kakovost fotografije). 

2. V podmeniju Image Quality 
(Kakovost fotografije) 

uporabite gumba , ce 
zelite oznaciti nastavitev. 

3. Pritisnite gumb ^ , ce zelite 
shraniti nastavitev in se vrniti 
v meni Capture (Zajemanje 
posnetkov). 



1^ Image Quality | 














Medium file size, good for prinling. 
[PjclunesfemstmrHj: 12) 
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Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejso razlago 
nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije): 

Nastavitev Opis 

5MP Best Najmanj stisnjene fotografije so posnete pri polni 
(5 mega locljivosti. Ta nastavitev zagotavlja zelo visoko 
tock - kakovost fotografij z vecjo natancnostjo barv, 
najboljsa) a porabi najvec pomnilnika. Ta nastavitev je 

priporocljiva za tiskanje fotografij, vecjih od 

297x420 mm (11 x 17 in). 

5MP Fotografije srednjega stiskanja so posnete s polno 

locljivostjo. Ta nastavitev zagotavlja visoko kakovost 
fotografij, vendor porabi manj pomnilnika kot 
zgornja nastavitev 5MP Best (5 mega tock - 
najboljsa) To je privzeta nastavitev in je priporocena, 
ce zelite tiskati fotografije do velikosti 297 x 420 mm 
(11x17 in). 

Fotografije srednjega stiskanja so posnete z 
locljivostjo 3 MP. Uporaba te nastavitve zagotavlja 
gospodarno uporabo pomnilnika in jo priporocamo, 
ce nameravate tiskati fotografije do velikosti 
210x 297 mm (8,5x11 in). 

Fotografije srednjega stiskanja so posnete z 
locljivostjo 1 MP. Uporaba te nastavitve zagotavlja 
gospodarno uporabo pomnilnika, ki ustvarja 
fotografije nizje kakovosti. Ta nastavitev je primerna 
za slike, ki jih zelite poslati po e-posti ali objaviti 
v internetu. 

VGA Fotografije srednje kompresije so posnete z 

640 x 480 (najnizjo) locljivostjo. Ta nastavitev 
zagotavlja najbolj gospodarno uporabo pomnilnika, 
vendor ustvarja fotografije nizje kakovosti. 
Ta nastavitev je primerna za slike, ki jih zelite 
poslati po e-posti ali objaviti v internetu. 



3MP 
(3 mega 
tocke) 



IMP 
(1 mega 
tocka) 
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Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) ne vpliva 
le na kakovost fotografij, ampak tudi na stevilo fotografij, 
ki jih lahko shranite v notranjem pomnilniku fotoaparata ali 
na dodatni pomnilniski kartici. Nastavitev 5MP Best 
(5 megatock - Najboljsa) zagotavlja najvisjo kakovost 
fotografij, vendor porabi vec prostora v pomnilniku kot 
naslednja nizja nastavitev 5MP. Podobno lahko v pomnilnik 
shranite veliko vec fotografij, posnetih z nastavitvijo IMP ali 
VGA kot z nastavitvijo 5MP; vendor pa se bosta ti nastavitvi 
odrazili v fotografijah nizje kakovosti. 

Stevec preostalih fotografij na dnu zaslona podmenija 
Image Quality (Kakovost fotografije) se pri oznacitvi vsake 
nastavitve posodobi. Oglejte si Zmogljivost pomnilnika na 

strani 1 88 za dodatne informacije o vplivu nastavitve Image 
Quality (Kakovost fotografije) na stevilo fotografij, ki jih 
lahko shranite v notranji pomnilnik fotoaparata. 

Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) (v prejsnji 
razpredelnici) se prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v 

zivo). Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne 
spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata. 

OPOMBA: Ta nastavitev ne velja pri snemanju video 
posnetkov. 

OPOMBA: Pri uporabi digitalnega zooma se locljivost ob 
priblizevanju zmanjsa. Oglejte si Uporaba digitalnega 
zooma na strani 41 . 
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Adaptive Lighting (Prilagodljivo 
osvetljevanje) 

Ta nastavitev uravnotezi odnose med svetlimi in tern ni mi 
podrocji fotografije. Ohranja nezne in zmanjsuje grobe 
kontraste. Temna pod roc ja na fotografiji se osvetlijo, 
svetlejsa pod roc ja pa se ne spremenijo. Tukaj je primer, 
kako lahko nastavitev Adaptive Lighting (Prilagodljivo 
osvetljevanje) izboljsa fotografijo: 

Brez nastavitve Adaptive Z nastavitvijo Adaptive 

Lighting (Prilagodljivo Lighting (Prilagodljivo 

osvetljevanje): osvetljevanje): 

Prilagodljivo osvetljevanje je uporabno v naslednjih 
situacijah: 

• Zunanji prizori s soncem in senco 

• Oblacni dnevi, ko se na nebu mocno blesci 

• Notranji prizori, ki uporabljajo fotografiranje z 
bliskavico (za mehcanje ali izenacevanje ucinka 
bliskavice) 

• Prizori, ki so osvetljeni od zadaj in je objekt predalec, 
da bi ga dosegla obicajna bliskavica 
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Prilagodljivo osvetljevanje lahko uporabljate z bliskavico ali 
brez nje, vendor pa ga ne priporocamo kot nadomestilo za 
bliskavico. Prilagodljivo osvetljevanje, nasprotno od 
bliskavice, ne vpliva na nastavitve osvetlitve, tako da so 
lahko osvetljena podrocja videti zamegljena ali zrnata, 
fotografije, ki jih zajamete znotraj ali ponoci pa so brez 
bliskavice ali stojala lahko videti zamegljene. 



1. V meniju Capture (Zajemanje 
posnetkov) (stran 53) izberite 
Adaptive Lighting (Prilagodljivo 
osvetljevanje). 




2. V podmeniju Adaptive Lighting ^^^Q^^^^gg 
(Prilagodljivo osvetljevanje) 

uporabite gumba , 
ce zelite oznaciti nastavitev. 

3. Pritisnite gumb , ce zelite shraniti nastavitev in se 
vrniti v meni Capture (Zajemanje posnetkov). 

Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejso razlago 
nastavitev: 



Nastavitev Opis 

Off Fotoaparat bo fotografijo obdelal kot obicajno To je 

(Izklop) privzeta nastavitev. 

On (Vklop) Fotoaparat bo nezno osvetlil temna podrocja 

fa) fotografije in ne bo spremenil svetlih podrodj. 



Ce je nova nastavitev On (Vklop), se bo na zaslonu 
Live View (Prikaz v zivo) prikazala ustrezna ikona. 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 
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OPOMBA: Ta nastavitev ne velja pri snemanju video 
posnetkov. 

OPOMBA: Ko je nastavitev Adaptive Lighting (Prilagodljivo 
osvetljevanje) vklopljena, bo fotoaparat dlje shranjeval 
fotografijo v pomnilnik, ker fotografija potrebuje dodatno 
obdelavo pred shranjevanjem. 

Barva 

Ta nastavitev vam omogoca nastavitev barve, v kateri zelite 
zajeti objekt. Na primer, ko Color (Barva) nastavite na Sepia 
(Sepija), so fotografije za starejsi ali starinski videz zajete v 
rjavi barvi. 

OPOMBA: Ko naredite posnetek z nastavitvijo Black & White 
(Crno-belo) ali Sepia (Sepija), se fotografije ne 
da ponovno prilagoditi na Full Color (Vse barve). 

1. V meniju Capture (Zajemanje posnetkov) (stran 53) 
izberite Color (Barva). 

2. V podmeniju Color (Barva) 

uporabite gumba , ce 
zelite oznadti nastavitev. Nova 
nastavitev se uporabi na 
zaslonu Live View (Prikaz v zivo) 
za menijem, zato lahko vidite, 
kaksen ucinek bo imela 
posamezna nastavitev na fotografijo. 

3. Pritisnite gumb , ce zelite shraniti nastavitev in 
se vrniti v meni Capture (Zajemanje posnetkov). 

Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite 
fotoaparata. Nastavitev Color (Barva) se ponastavi na 
privzeto nastavitev Full Color (Vse barve), ko izklopite 
fotoaparat. 
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Natis datuma in casa 



Pri tej nastavitvi se v spodnjem levem kotu fotografije 
natisne datum ali datum in cas, ko ste posneli fotografijo. 
Ko izberete eno od nastavitev Date & Time Imprint (Natis 
datuma in casa), se bo na vse naslednje zajete fotografije, 
ne predhodno posnete, natisnil datum ali datum in cas. 

Ko posnamete fotografijo z nastavitvijo Date Only 
(Samo datum) ali Date & Time (Datum in cas), se 

natisnjenega datuma ali datuma in casa pozneje ne 
da vec odstraniti. 

NAMIG: Pred uporabo te funkcije preverite, da sta datum 
in cas nastavljena pravilno (oglejte si Date & time (Datum 
in cas) na strani 99). 

1. V meniju Capture (Zajemanje 

posnetkov) (stran 53) izberite BSj^^^^^H 



Imprint (Natis datuma in casa) 

z gumboma oznacite 
nastavitev. 

3. Pritisnite gumb , ce zelite shraniti nastavitev in se 
vrniti v meni Capture (Zajemanje posnetkov). 



Date & Time Imprint (Natis 
datuma in casa). 
2. V podmeniju Date & Time 
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Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejso razlago 



nastavitev: 


Nastavitev 


Opis 


Off (Izklop) 


Fotoaparat na fotografijo ne bo natisnil datuma ali 
datuma in casa. 


Date Only 
(Samo 
datum) 


Fotoaparat bo za stalno natisnil datum v spodnji levi 
kot fotografije. 


Date & time 
(Datum in 
cas) 


Fotoaparat bo za stalno natisnil datum in cas v 
spodnji levi kot fotografije. 



Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev Off (Izklop), 
se ikona za nastavitev (v prejsnji razpredelnici) prikaze na 
zaslonu Live View (Prikaz v zivo). Nova nastavitev velja, 
dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu 
fotoaparata. 



OPOMBA: Ta nastavitev ne velja pri snemanju video 
posnetkov. 



62 Uporabniski prirocnik za HP Photosmart M41 7/M51 7 



Izravnava EV 



Ce je osvetlitev tezko nastavljiva, lahko s pomocjo EV 
(Exposure Value) Compensation (Izravnava EV) preklicete 
samodejno nastavitev osvetlitve, ki jo doloci fotoaparat. 

Izravnava EV je koristna v prizorih, ki vsebujejo veliko svetlih 
objektov (na primer bel objekt na svetlem ozadju) ali veliko 
temnih objektov (na primer crn objekt na temnem ozadju). 
Prizori z veliko svetlimi ali temnimi objekti se brez uporabe 
EV Compensation (Izravnava EV) obarvajo sivo. Za prizor z 
veliko svetlimi objekti nastavitev EV Compensation (Izravnava 
EV) povecajte na pozitivno stevilo za svetlejsi udnek. 
Za prizor z veliko temnimi objekti zmanjsajte nastavitev 
EV Compensation (Izravnava EV), da prizor s temnenjem 
priblizate crni barvi. 

1. V meniju Capture (Zajemanje posnetkov) (stran 53) 
izberite EV Compensation (Izravnava EV). 

2. V pod meniju EV Compensation 
(Izravnava EV) uporabite gumba 
^ ce zelite nastavitev EV v 
korakih po 0,5 spremeniti od 
-2,0 do +2,0. Nova nastavitev 
se uporabi na zaslonu Live View 
(Prikaz v zivo) za menijem, zato 
lahko vidite, kaksen udnek bo imela posamezna 
nastavitev na fotografijo. 

3. Pritisnite gumb -^f , ce zelite shraniti nastavitev in 
se vrniti v meni Capture (Zajemanje posnetkov). 
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Ce je nastavitev drugacna od privzete nastavitve 0.0, 

se vrednost stevilke prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v 

zivo) poleg ikone Nova nastavitev velja, dokler je ne 

spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev 

EV Compensation (Izravnava EV) se ponastavi na privzeto 

nastavitev 0.0, ko izklopite fotoaparat. 

White Balance (Izravnava belin) 

Razlicne osvetlitve dajo razlicne barve. Na primer, soncna 
svetloba je bolj modra, svetloba volfram v prostorih pa bolj 
rumena. Prizor s prevladujoco eno barvo zahteva 
prilagoditev nastavitve izravnave belin, da lahko fotoaparat 
bolj natancno preslika barve in poskrbi, da je na zajetem 
posnetku bela barva res bela. Izravnavo belin lahko 
uporabite tudi za posebne ucinke. Z uporabo nastavitve 
Sun (Sonce) da mo fotografiji na primer bolj topel videz. 

1. V meniju Capture (Zajemanje posnetkov) (stran 53) 
izberite White Balance (Izravnava belin). 

2. V podmeniju White Balance 
(Izravnava belin), uporabite 
gumba , ce zelite oznaciti 
nastavitev. Nova nastavitev se 
uporabi na zaslonu Live View 
(Prikaz v zivo) za menijem, zato 
lahko vidite, kaksen ucinek bo 
imela posamezna nastavitev na fotografijo. 

3. Pritisnite gumb , ce zelite shraniti nastavitev in se 
vrniti v meni Capture (Zajemanje posnetkov). 
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Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejso razlago 
nastavitev: 



Nastavitev 


Opis 


Auto 
(Samodejno) 


Fotoaparat samodejno prepozna in popravi vir 
svetlobe iz okolja. To je privzeta nastavitev. 


Sun (Sonce) 

0 


Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali 
na prostem v soncnem vremenu ali svetlih 
oblacnih pogojih. 


Shade (Senca) 

Q 


Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali 
zunaj v send, temnih oblacnih pogojih ali mraku. 


TuncKtpn 

(Volfram) 

9 


Fotoaparat izravna barve, ki temeljijo na 
fotografiranju v svetlobi navadnih zarnic ali 
halogenski svetlobi (na tako svetlobo 
najpogosteje naletimo ob fotografiranju v 
stanovanju). 


Fluorescent 
(Fluorescentna) 

1 11 

O D O 


Fotoaparat izravna barve glede na fluorescentno 
svetlobo. 



Ce nastavitev ni privzeta nastavitev Auto (Samodejno), 
se ikona za nastavitev (v prejsnji razpredelnici) prikaze na 
zaslonu Live View (Prikaz v zivo). Nova nastavitev velja, 
dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev 
White Balance (Izravnava belin) se ponastavi na privzeto 
nastavitev Auto (Samodejno), ko izklopite fotoaparat. 

Obcutljivost filma ISO 

Nastavitev prilagodi obcutljivost fotoaparata na svetlobo. Ko 
je ISO Speed (Obcutljivost filma ISO) nastavljena na privzeto 
nastavitev Auto (Samodejno), fotoaparat za prizor izbere 
najboljso obcutljivost filma ISO. 
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Mcmjsa obcutljivost filma ISO omogoca zajemanje fotografij 
najboljse kakovosti z najmanj zrnatosti (ali nejasnosti), 
a posledica tega je daljsi cas osvetlitve. Ce pri slabi svetlobi 
brez bliskavice fotografirate pri ISO 100, uporabite stojalo. 
Vecje vrednosti ISO pa omogoca jo krajse case osvetlitve 
in jih lahko uporabite pri fotografiranju v temnih podrocjih 
brez bliskavice ali pri fotografiranju objektov, ki se hitro 
premikajo. Visje vrednosti ISO ustvarjajo bolj zrnate (ali 
zamegljene) fotografije. 

1. V meniju Capture (Zajemanje |^y.MPJf,B^^^^M 
posnetkov) (stran 53) izberite EHflH^I 

ISO Speed (Obcutljivost m 
filma ISO). 

2. V podmeniju ISO Speed *""' 
(Obcutljivost filma ISO), @Bi||BBSI 
uporabite gumba *v , WWEZS^^^^^ 

ce zelite oznaciti nastavitev. 

3. Pritisnite gumb , ce zelite shraniti nastavitev in se 
vrniti v meni Capture (Zajemanje posnetkov). 

Ce nastavitev ni privzeta nastavitev Auto (Samodejno), 
se ikona za nastavitev (kot je prikazano v podmeniju ISO 
Speed (Obcutljivost filma ISO)) prikaze na zaslonu Live View 
(Prikaz vzivo). Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite 
ali izklopite fotoaparata. Nastavitev ISO Speed (Obcutljivost 
filma ISO) se ponastavi na privzeto nastavitev Auto 
(Samodejno), ko izklopite fotoaparat. 

OPOMBA: Ta nastavitev ne velja pri snemanju video 

posnetkov ali kadar je nacin fotografiranja nastavljen na 
Action (Gibanje), Portrait (Portret), Landscape (Pejsaz) ali 
Fast Shot (Hitri posnetek). 
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3 Pregledovanje fotografij in 
video posnetkov 



Za pregledovanje shranjenih fotografij in kratkih video 
posnetkov lahko uporabite Playback (Ponovno 
pregledovanje). Ko pregledujete fotografije v Playback 
(Ponovno pregledovanje), lahko uporabljate tudi Vzvod za 
zoom za ogled slide fotografij ali za povecevanje fotografij, 
tako da jih lahko na fotoaparatu pogledate od blizu. 
Oglejte si Ogled slick na strani 71 in Povecevanje fotografij 
na strani 72. Poleg tega meni Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje) omogoca, da izbrisete fotografije ali video 
posnetke, posnamete zvocni posnetek za prilogo k 
fotografijam, odstranite ucinek rdecih oci in zasukate 
fotografije. Oglejte si Uporaba menija Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje) na strani 73. 

Uporaba moznosti ponovnega 
pregledovanja 

1. Playback (Ponovno pregledovanje) lahko aktivirate na 
dva nacina. 

• Ko je fotoaparat vklopljen, pritisnite gumb Playback 
(Ponovno pregledovanje) Q 

• Ko je fotoaparat izklopljen, drzite pritisnjen gumb 
Playback (Ponovno pregledovanje) Q , medtem ko 
pritiskate stikalo ► on/off za vklop fotoaparata. 
Tako aktivirate Playback (Ponovno pregledovanje), 
ne da bi objektiv izskocil. 
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Na slikovnem zaslonu se prikaze zadnja posneta ali 
pregledana fotografija oziroma kratek video posnetek. 

2. Z gumboma 4^ se pomikajte med fotografija mi in video 
posnetki. Za hitrejse pomikanje drzite pritisnjenega 
enega od gumbov ^ ►. 

Vidite samo prvi okvir vsakega video posnetka. Oznacen 
je z ikono za video Q. Video posnetki se predvajajo 
samodejno, potem ko je prva si idea video posnetka 
prikazana 2 sekundi. 

3. Ce zelite izklopiti slikovni zaslon, ko ste ze pregledali 
fotografije in kratke video posnetke, ponovno pritisnite 
gumb Playback (Ponovno pregledovanje) Q . 

OPOMBA: Ce zelite poslusati zvocne posnetke, ki so pripeti 
k fotografijam, jih prenesite v racunalnik in uporabite 
programsko opremo HP Image Zone. Ce imate priklopno 
enoto HP Photosmart M-series, ki je na vol jo po izbiri, 
lahko pregledate zvok tako, da fotoaparat povezete s 
televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. 
Podrobnosti o tern najdete v navodilih za uporabo 
priklopne enote. 
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Med postopkom Playback (Ponovno pregledovanje) slikovni 
zaslon prikazuje informacije o posamezni fotografiji ali 
video posnetku. Informacije so zajete v naslednji 
razpredelnici. 

1 2 




7 6 



# 


Ikona 


Opis 


1 


D H 


Prikazuje, kdaj je raven energije v baterijah 
nizka (oglejte si Indikatorji za napajanje na 

strani 1 67). 


2 


(so] 


Prikazan je le, ko je v fotoaparat vstavljena 
dodatna pomnilniska kartica. 


3 


<> 


Prikaze se prvih nekaj sekund ob vstopu v meni 
Playback (Ponovno pregledovanje) in oznacuje, 
da se lahko zacnete pomikati med fotografijami 
ali kratkimi video posnetki z gumbi ^ ^. 


4 


E 3 


Oznacuje, da je bila fotografija izbrana za 
posiljanje na tri naslove s funkcijo HP Instant 
Share (oglejte si Uporaba funkcije HP Instant 
Share na strani 81). 
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# 


Ikon a 


Opis 


5 


§0 2 


Oznacuje, da je bila fotografija izbrana za 
tiskanje dveh kopij z uporabo funkcije HP Instant 
Share (oglejte si Uporaba funkcije HP Instant 
Share na strani 81 ). 


6 


18 of 43 


Prikaze stevilko trenutne fotografije ali kratkega 
video posnetka od skupnega stevila fotografij in 
kratkih video posnetkov, shranjenih na 
pomnilniski kartici. 


7 


0:29 


• Prikaze posneto dolzino tega kratkega 
zvocnega ali video posnetka. 




□a 

ah 


• Oznacuje, da je fotografiji pripet kratek 

ZVOv-llI pObllcTcK. 






• Oznacuje, da gre za kratek video posnetek. 



Zaslon s povzetkom vseh fotografij 

Ko med ogledom zadnje slike 
pritisnete gumb ► , zaslon s 
povzetkom vseh fotografij prikaze 
stevilo posnetih fotografij in stevilo 
preostalih fotografij. Stevci, 
ki oznacujejo skupno stevilo 
fotografij, izbranih za HP Instant 
Share in za tiskanje so prikazani v zgornjem 
levem kotu zaslona. Poleg tega so v zgornjem desnem kotu 
zaslona prikazane ikone za dodatno pomnilnisko kartico, ce 
je vstavljena (na primeru oznacena z ikono (so]) f in kazalec 
za napajanje (na primer kazalec za nizko raven energije v 
baterijah; oglejte si Indikatorji za napajanje na strani 1 67). 
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Ogled slide 



Pogled Thumbnail (Slicice) vam omogoca ogled fotografij in 
prvih slide video posnetkov, ki ste jih posneli, razvrscenih v 
matrici devetih slide fotografij in slide video posnetkov na 
zaslon. 

1. Ko ste v nacinu Playback 
(Ponovno pregledovanje) 

(stran 67), pritisnite Thumbnails 
(Slicice) ::; (enako kot Zoom 
Out (Pomanjsaj) 444 ) na vzvodu 

za zoom. Na slikovnem zaslonu 
se pojavi pogled Thumbnail 
(Slicice) z do devetimi fotografijami in si idea mi video 
posnetkov. Rumen rob obdaja trenutno fotografijo ali 
video posnetek. 

2. Uporabite gumba 4 ► za pomikanje vodoravno 
do naslednje ali prejsnje slicice. 

3. Pritisnite gumba za pomikanje navpicno do slicice, 
ki je nad trenutno slicico ali pod njo. 

4. Pritisnite gumb za izhod iz pogleda Thumbnail 
(Slicice) in vrnitev v Playback (Ponovno pregledovanje). 
Trenutna fotografija ali video posnetek (obdana z 
rumenim robom v pogledu Thumbnail (Slicice)) se prikaze 
cez celoten slikovni zaslon. 

Ikona HP Instant Share na dnu posamezne slicice 
pomeni, da je fotografija izbrana za enega ali vec 
HP Instant Share naslovov, ikona tiskalnika pomeni, 
da je izbrana za tiskanje, ikona videa I n5 pomeni, 
da gre za video posnetek, zvocna ikona rX] pa pomeni, 
da je fotografiji prilozen zvocni posnetek. 
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Povecevanje fotografij 

Ta funkcija je namenjena le ogledu; slike ne spremeni trajno. 

1. Ko ste v nacinu Playback 
(Ponovno pregledovanje) 

(stran 67), pritisnite Magnify 
(Povecaj) % (enako kot Zoom In 
(Povecaj) ♦ na vzvodu za 

zoom). Trenutno prikazana 
fotografija se samodejno 2x 
poveca. Na zaslonu se prikaze osrednji del povecane 
fotografije. Na njegovih robovih so stiri puscice, 
ki omogocajo premikanje po povecani fotografiji. 

2. Uporabite gumba O in gumba za premikanje 
po povecani fotografiji. 

3. Uporabite Zoom In (Povecaj) | in Zoom Out (Pomanjsaj) 
444 z a poveca nje ali zmanjsanje povecave. 

4. Pritisnite gumb %c za izhod iz pogleda Magnify 
(Povecaj) in vrnitev v Playback (Ponovno pregledovanje). 
Trenutna fotografija je ponovno prikazana cez celoten 
slikovni zaslon. 

OPOMBA: Ta funkcija je na vol jo le za fotografije, 
video posnetkov se ne da povecevati. 
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Uporaba menija Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje) 

Meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje) vam 

omogoca ogledovanje in brisanje fotografij ali video 
posnetkov, razveljavitev brisanja fotografij, formatiranje 
notranjega pomnilnika fotoaparata ali dodatne pomnilniske 
kartice. Pri fotografijah, posnetih z bliskavico, lahko 
odstranjujete ucinke rdecih oci, fotografije lahko zasukate ali 
pa jim prilagate zvocne posnetke. 

1. Za prikaz menija Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje) pritisnite gurnb -^orr , nnedtenri ko ste 
v meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje). 
Ce trenutno niste v nacinu Playback (Ponovno 
pregledovanje), najprej pritisnite gumb Playback 
(Ponovno pregledovanje) Q, nato pa gumb 

2. Ce zelite oznaciti moznost menija Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje) na levi strani slikovnega 
zaslona, to storite z gumboma . V nadaljevanju 
so razlozene moznosti menija Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje). 

3. S pritiskanjem gumbov O se pomaknite do fotografije 
ali video posnetka, ki ga zelite uporabiti. 

4. Oznaceno moznost Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje) izberete s pritiskom na gumb . Sledite 
navodilom na zaslonu in tako dokoncajte opravilo. 

5. Ce zelite zapustiti meni Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje) in se vrniti v nacin Playback (Ponovno 
pregledovanje), pritisnite gumb Live View (Prikaz v zivo) 

. Meni lahko zapustite tudi na druge nacine. Oglejte 
si Meniji fotoaparata na strani 29. 
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V spodnji tabeli so povzete moznosti menija Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje). 



Playback Menu 




# 


Ikona 


Opis 


1 


El] 


Delete (Brisi) - predstavlja podmeni, kjer lahko 
izbrisete trenutno fotografijo ali trenutni video 
posnetek, izbrisete lahko vse fotografije in video 
posnetke, formatirate notranji pomnilnik ali 
dodatno pomnilnisko kartico ter razveljavite 
brisanje zadnje fotografije. (Oglejte si Delete (Brisi) 
na strani 75.) 


2 


<^> 


Remove Red Eyes (Odpravi ucinek rdecih oci) - 

popravi ucinek rdecih oci, ki se na fotografijah, 
posnetih z bliskavico, pojavi v cloveskih oceh. 
(Oglejte si Odpravi ucinek rdecih oci na strani 77.) 


3 




Rotate (Zasukaj) - zasuka trenutno prikazano 
fotografijo za 90 stopinj v izbrani smeri. (Oglejte 
si Zasukaj na strani 78.) 
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# 


Ikona 


Opis 


4 




Record Audio (Posnemi zvok) - posname zvocni 
posnetek za pripenjanje k izbrani fotografiji. 
(Oglejte si Record Audio (Snemanje zvoka) na 

strani 78.) 


5 




r\/IT #1^1 l^%r%t 1 1 ■ r\| 1 1 mm 

EXIT (IZHOD) - izhod iz meni|a Playback Menu 
(Ponovno predvajanje). 



jji] Delete? 

| This Image | 
All Images an Card 
Formal Card 
Undelete Last 



Delete (Brisi) 

Ko v meniju Playback Menu 
(Ponovno predvajanje) (stran 73) 
izberete Delete (Brisi), se prikaze 
pod men i Delete (Brisi). Za 

oznacitev moznosti uporabite 
gumba , nato pa za izbiro 
pritisnite gumb ^fp- . 

Pod men i Delete (Brisi) nudi te moznosti: 

• Cancel (Preklici) - omogoca vrnitev v meni Playback 
Menu (Ponovno pregledovanje), ne da bi pri tern izbrisali 
trenutno prikazano fotografijo ali video posnetek. 

• This Image (Ta fotografija) - omogoca brisanje trenutno 
prikazane fotografije ali video posnetka. 

• All Images (in Memory/on Card) (Vse fotografije 

(v pomnilniku/na kartici)) - izbrise vse fotografije in 
video posnetke iz notranjega pomnilnika ali z dodatne 
pomnilniske kartice, ki je vstavljena v fotoaparat. 
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• Format (Memory/Card) (Formatiranje (pomnilnika/ 
kartice)) - izbrise vse fotografije, video posnetke in 
datoteke iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniske 
kartice, nato pa pomnilnik ali kartico formatira. 

Ce zelite prepreciti, da bi se kartice in fotografije 
poskodovale, priporocamo, da dodatne pomnilniske 
kartice pred prvo uporabo formatirate z ukazom Format 
Card (Formatira j kartico). Ukaz Format Card (Formatira j 
kartico) uporabite tudi takrat, kadar zelite izbrisati vse 
fotografije in video posnetke, shranjene na kartici. 

* Undelete Last (Razveljavitev brisanja zadnje) - obnovi 
zadnjo izbrisano fotografijo ali fotografije, odvisno od 
tega ali je bila izbrana This Image (Ta fotografija) ali 
All Images (Vse fotografije) (v pomnilniku/ na kartici) iz 
podmenija Delete (Brisi). (Ta moznost je prikazana 
potem, ko je bila izvrsena operacija Delete (Brisi).) 

OPOMBA: Z moznost jo Undelete Last (Razveljavitev brisanja 
zadnje) lahko obnovite le zadnjo operacijo brisanja. 
Ko preidete na naslednjo operacijo, na primer na izklop 
fotoaparata ali k slikanju nove fotografije, je zadnja 
izvedena operacija brisanja dokoncna in fotografije ali 
fotografij, ki ste jih nazadnje izbrisali, se ne da vec 
obnoviti. 
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Odpravi ucinek rdecih oci 



Ko v meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) 

(stran 73) izberete moznost Remove Red Eyes (Odpravi 
ucinek rdecih oci), fotoaparat zacne takoj obdelovati 
trenutno fotografijo in osebam na njej odpravi ucinek rdecih 
oci. Postopek odprave udnka rdecih oci traja nekaj sekund. 
Ko je obdelovanje koncano, se prikaze popravljena slika. 
Okrog popravljenih obmocij so narisani zeleni okvircki, 
pojavi pa se tudi pod men i Remove Red Eyes (Odpravi ucinek 
rdecih oci), v katerem so nastete tri moznosti: 

• Save Changes (Shrani spremembe) - shrani spremembe 
ucinka rdecih oci (pri cemer prepise izvirno fotografijo) 
in se vrne v meni Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje). 

• View Changes (Ogled sprememb) - prikaze povecan 
pogled fotografije z zeleni mi okvircki okrog delov, ki so 
bili popravljeni zaradi ucinka rdecih oci. V tern pogledu 
lahko povecujete fotografijo in se pomikate po njej. 

Ce se zelite vrniti v pod meni Remove Red Eyes (Odpravi 
ucinek rdecih oci), pritisnite gumb . 

• Cancel (Preklici) - vrne se v meni Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje) in pri tern ne shrani sprememb, 
ki so nastale zaradi odpravljanja ucinka rdecih oci. 

OPOMBA: Ta moznost menija je na vol jo samo za 
fotografije, ki so bile posnete z bliskavico. Moznost 
Remove Red Eyes (Odpravi ucinek rdecih oci) za 
videoposnetke ni na vol jo. 
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Zasukaj 

Ko v meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) 

(stran 73) izberete Rotate (Zasukaj), fotoaparat prikaze 
podmeni, s katerim lahko fotografijo zasukate v korakih po 
90 stopinj. 

1. V meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) 
izberite Rotate (Zasukaj). 

2. Z gumboma ^ ► zasukajte fotografijo v smeri urnega 
kazalca ali v njegovi nasprotni smeri. Fotografijo se 
zasuka na slikovnem zaslonu. 

3. Ko fotografijo zasukate v polozaj, ki vam ustreza, 
pritisnite gumb -^p . Tako boste zapustile podmeni 
Rotate (Zasukaj) in shranili novo fotografijo. 

OPOMBA: Ta meni ni na vol jo za video posnetke. 

Record Audio (Snemanje zvoka) 

Ce zelite posneti zvocni posnetek za fotografijo, ki se nima 
pripetega zvocnega posnetka: 

1. V meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) 

(stran 73) izberite Record Audio (Snemanje zvoka). 

Snemanje zvoka se zacne takoj po izbiri te moznosti v 
meniju. Med snemanjem sta prikazana ikona mikrofona 
Q in stevec poteklega casa. 

2. Za zaustavitev snemanja pritisnite gumb . Ce tega ne 
storite, zvok nadaljuje s snemanjem, dokler fotoaparatu 
ne zmanjka pomnilnika. Ko se snemanje konca, se znova 
prikaze meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje). 
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Ce ima trenutno prikazana fotografija ze pripeto zvocno 
datoteko, se ob izbiri Record Audio (Snemanje zvoka) 
prikaze pod men i Record Audio (Snemanje zvoka). 

Ta pod men i vsebuje vec moznosti: 

• Keep Current Clip (Obdrzi trenutni posnetek) - oh rani 
trenutni zvocni posnetek in se povrne v meni Playback 
Menu (Ponovno pregledovanje). 

• Record New Clip (Posnemi nov posnetek) - zacne snemati 
zvocni posnetek in zamenja prejsnjega. 

• Delete Clip (Brisi posnetek) - izbrise trenutni zvocni 
posnetek in se povrne v meni Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje). 

NAMIG: Ce zelite poslusati zvocne posnetke, ki so pripeti 
k fotografijam, jih prenesite v racunalnik in uporabite 
programsko opremo HP Image Zone. Ce imate priklopno 
enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, 
lahko pregledate zvocne posnetke tako, da fotoaparat 
povezete s televizorjem prek priklopne enote za 
fotoaparat. Podrobnosti o tern najdete v navodilih za 
uporabo priklopne enote. 

OPOMBA: Ta meni ni na voljo za video posnetke. 
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4 Uporaba funkcije 
HP Instant Share 



Ta fotoaparat ima na vol jo zanimivo funkcijo HP Instant 
Share. Ta vam omogoca enostavno oznacevanje fotografij 
v fotoaparatu za samodejno posiljanje na razlicne naslove 
ali v tiskalnik ob naslednji povezavi fotoaparata z 
racunalnikom ali tiskalnikom. Meni HP Instant Share Menu 
si lahko prilagodite po meri, tako da bo vseboval e-postne 
naslove (vkljucno s skupinskimi seznami naslovnikov), 
spletne albume ali druge elektronske storitve, ki jih boste 
navedli. Ko posnamete fotografije s fotoaparatom, je 
uporaba menija HP Instant Share preprosta: 

1. V fotoaparatu nastavite naslove (oglejte si stran 84). 

2. V fotoaparatu izberite fotografije, ki jih zelite poslati 
na spletne naslove (oglejte si stran 86). 

OPOMBA: Ce zelite uporabljati funkci je menija HP Instant 
Share, morate imeti v racunalniku namesceno polno 
razlicico programske opreme HP Image Zone. 
Ce racunalnik uporablja operacijski sistem Windows, 
si oglejte Sistemske zahteve (samo za Windows) na 
strani 108 in tako preverite, ali je bila namescena 
polna razlicica. V racunalnike Macintosh se bo vedno 
namestila celotna razlicica programske opreme 
HP Image Zone. 

OPOMBA: Razpolozljive spletne storitve se spreminjajo 
glede na obmocje. Obiscite www.hp.com/go/ 
instantshare.Tako lahko delovanje funkcije 
HP Instant Share spoznate v zivo. 
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Uporaba menija HP Instant Share 
Menu 



S privzetim menijem HP Instant Share Menu lahko 
naslednjic, ko fotoaparat povezete z racunalnikom ali s 
tiskalnikom, izberete fotografije za samodejno tiskanje. 
Meniju HP Instant Share Menu lahko prek moznosti 
HP Instant Share Setup... H ^ lahko dodate naslove, 
npr. e-postne naslove (vkljucno s skupinskimi seznami 
naslovnikov), spletne albume ali druge elektronske storitve 
(oglejte si Nastavljanje spletnih naslovov v fotoaparatu na 
strani 84). 

1. Za prikaz menija HP Instant Share Menu pritisnite gumb 
HP Instant Share/Print HEH /$lP , ki je na zadnji strani 
fotoaparata. Fotografije, ki ste jih posneli ali si jih 
ogledovali nedavno, se pojavijo na slikovnem zaslonu, 
nad njimi pa se pojavi meni HP Instant Share Menu. 

2. Z gumboma se pomikajte med moznostmi menija 
HP Instant Share Menu S . 

3. Pritisnite gumb , ce zelite izbrati oznaceno moznost. 

4. Ce zelite zapustiti meni HP Instant Share Menu, pritisnite 
gumb Live View (Prikaz v zivo) . Meni lahko zapustite 
tudi na druge nacine. Oglejte si Meniji fotoaparata na 
strani 29. 
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Naslednja tabela opisuje vsako od moznosti menija 
HP Instant Share Menu. 



O B 4\^\> O -sod 
HP Instant Share Menu 




# 


Ikon a 


Opis 


1 




Print 1 copy (Natisni 1 kopijo) trenutno prikazane 
fotografije, ko je vzpostavljena povezava z 
racunalnikom ali tiskalnikom. (Oglejte si Posiljanje 
fotografij na naslove na strani 86). 


2 




Print 2 copies (Natisni 2 kopiji) trenutno prikazane 
fotografije. 


3 




HP Instant Share Setup (Namescanje HP Instant 
Share)... vam omogoca dodajanje e-postnih in drugih 
naslovov HP Instant Share meniju HP Instant Share 
Menu. Oglejte si Nastavljanje spletnih naslovov 
v fotoaparatu na strani 84. 


4 




EXIT (IZHOD) omogoca izhod iz menija HP Instant 
Share Menu. 



NAMIG: Ce fotografije za tiskanje izberete z menijem 
HP Instant Share in jih nato odnesete natisniti v 
fotografski studio, jih obvestite, da obstaja standardna 
datoteka DPOF, v kateri je opisano, katere fotografije 
zelite natisniti in koliko. 
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Nastavljanje spletnih naslovov 
v fotoaparatu 

Nastavite lahko najvec 32 naslovov HP Instant Share 
(posamezne elektronske naslove ali skupinske sezname 
naslovnikov) in jih dodate v meni HP Instant Share Menu. 

OPOMBA: Ce zelite dokoncati postopek, morate v 

racunalniku imeti na voljo moznost internetne povezave. 

OPOMBA: Ce imate v fotoaparatu vstavljeno pomnilnisko 
kartico, poskrbite, da ni zaklenjena in da ni polna. 

1. V racunalniku morate imeti namesceno polno razlicico 
programske opreme HP Image Zone (oglejte si strani 1 9 
in 107). 

2. Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb HP Instant Share/ 
PrintE/^. 

3. Z gumbom ▼ oznacite moznost HP Instant Share 

Setup... in pritisnite gumb • Na slikovnem 
zaslonu se pojavi sporocilo, ki vas poziva, da fotoaparat 
povezete z racunalnikom. 

4. Fotoaparata ne 
izklapljajte. S kablom 
USB, ki ste ga dobili 
skupaj s fotoaparatom, 
ga povezite z 
racunalnikom. Sirsi konec 
kabla povezite z 
racunalnikom, ozji konec 
konektorja USB pa od 
strani prikljucite na 
fotoaparat. 
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Drug nacin povezovanja fotoaparata z racunalnikom 
je nacin povezovanja s priklopno enoto HP Photosmart 
M-series. Fotoaparat preprosto postavite v enoto in 
pritisnite gumb Save/Print (Shrani/Natisni) ^g/^ , 
ki je na njej. 

5. Naslednji korak se pri racunalniku, ki uporablja 
operacijski sistem Windows, in pri racunalniku, 
ki uporablja operacijski sistem Macintosh, nekoliko 
razlikuje. 

• Windows: Povezovanje fotoaparata z racunalnikom 
aktivira program HP Instant Share Setup. Ce se poleg 
tega pojavi se kaksno pogovorno okno, ga s klikom 
gumba Cancel (Preklici) zaprite. V programu 

HP Instant Share Setup kliknite Start (Zacni). Nato 
sledite navodilom na zaslonu in tako nastavite naslove 
v racunalniku ter jih shranite v fotoaparat. 

• Macintosh: Povezovanje fotoaparata z racunalnikom 
aktivira program HP Instant Share Setup Assistant. 
Kliknite Continue (Nadaljuj). Nato sledite navodilom 
na zaslonu in tako nastavite naslove v racunalniku ter 
jih shranite v fotoaparat. 
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Posiljanje fotografij na naslove 

Eno ali vec fotografij lahko posljete na toliko naslovov 

HP Instant Share, kolikor zelite. Video posnetkov ni mogoce 

posil jati. 

1. Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb HP Instant Share/ 
Print (Natisni) EEH . Prikazal se bo meni HP Instant 
Share Menu HEH . 

2. Z gumboma oznacite prvi naslov, na katerega 
zelite posil jati fotografije. 

3. Z gumboma ^ ► se premaknite na fotografijo, ki jo zelite 
poslati na izbrani naslov. 

4. Pritisnite gumb . V meniju 
HP Instant Share Menu se nad 
naslovom izpise ^/ . Za preklic 
izbire naslova ponovno 
pritisnite gumb -^p • 

5. Za trenutno fotografijo izberite 
kateri koli drugi naslov z 
gumboma . Tako boste oznacili naslov, nato pa ga 
se izberite z gumbom -^p . 

6. Z gumboma \ ► se pomaknite na druge fotografije in na 
enak nacin zanje izberite naslove. 

7. Ko nehate izbirati naslove, zapustite meni HP Instant 
Share Menu. To storite tako, da pritisnite gumb Live View 
(Prikaz v zivo) . Meni lahko zapustite tudi na druge 
nadne. Oglejte si Meniji fotoaparata na strani 29. 



Q E H © 



^y'Prinl 1 Copy 
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8. Fotoaparat povezite z racunalnikom, tako kot je 

razlozeno v poglavju Prenos fotografij v racunalnik na 

strani 89. Fotografije bodo samodejno poslane na 
ustrezne naslove HP Instant Share. 

• Fotografije, ki ste jih izbrali za posiljanje na e-postne 
naslove, ne bodo poslane kot pripete datoteke. 
Namesto tega bodo nalozene na varno spletno stran 
HP, na vsak e-postni naslov pa bo poslano sporocilo. 
Sporocilo vsebuje slicice in povezavo na spletno 
stran. Prejemnik lahko prek te spletne strani odgovarja 
na vasa sporocila, tiska fotografije, jih shranjuje v 
racunalnik, posilja naprej in se kaj. Na ta nacin si 
lahko vsi (ne glede na to, kateri program za e-posto 
kdo uporablja) z lahkoto ogledajo poslane 
fotografije, ne da bi pri odpiranju pripetih datotek 

v e-posti imeli kakrsne koli tezave. 

• Fotografije, ki ste jih izbrali za posiljanje na naslove 
za tiskanje Print (Natisni), se bodo iz racunalnika 
natisnile samodejno. 

OPOMBA: Ce fotoaparat prikljucite neposredno v tiskalnik 
(kot je opisano v razdelku Tiskanje fotografij neposredno 
iz fotoaparata na strani 91 ), se bodo vse fotografije, 
ki ste jih izbrali za tiskanje, natisnile samodejno. 
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5 Prenos in tiskanje fotografij 



Prenos fotografij v racunalnik 

NAMIG: To lahko izvedete tudi z bralnikom pomnilniskih 
kartic (oglejte si Uporaba citalnika pomnilniske kartice na 

strani 1 1 1) ali z dodatno priklopno enoto HP Photosmart 
M-series (oglejte si prirocnik za uporabo priklopne enote). 

1. Preverite naslednje: 

• V racunalniku je lahko namescena programska 
oprema HP Image Zone, lahko pa tudi programska 
oprema HP Image Zone Express (oglejte si 
Namescanje programske opreme na strani 1 9). 

Za prenos fotografij v racunalnik, ki nima namescene 
programske opreme HP Image Zone, si oglejte 
Uporaba fotoaparata brez namescanja programske 
opreme HP Image Zone na strani 110. 

• Ce so fotografije v fotoaparatu izbrane za tiskanje 
ali za naslove HP Instant Share, preverite, ali je 
racunalnik povezan s tiskalnikom in/ali internetom. 

2. Ob nakupu fotoaparata 
dobite poseben kabel 
USB za povezovanje 
fotoaparata z 
racunalnikom. Sirsi 
konec USB kabla 
prikl jucite v racunalnik. 
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3. Dvignite vratca na stranskem delu fotoaparata in povezite 
ozji konec kabla USB s prikljuckom USB na fotoaparatu. 

4. Vklopite fotoaparat. 

• V programu Windows: Programska oprema HP Image 
Transfer omogoca funkcije za prenos. Na zaslonu 
Transfer Images from Camera/Card (Prenesite 
fotografije iz fotoaparata/kartice) kliknite Start 
Transfer (Zacni prenos). Fotografije so prenesene v 
racunalnik in ce ste pred tern izbrali fotografije za 
tiskanje ali posiljanje na naslove HP Instant Share 
destinations (stran 86), se bodo ta opravila zacela 
izvajati. Ko se v racunalniku prikaze zaslon Image 
Action Summary (Povzetek dejanj fotografij), lahko 
prekinete povezavo fotoaparata in racunalnika. 

• V okolju Macintosh: Aplikaciji Image Capture ali 
i Photo omogocata funkcije za prenos. Pojavi se 
zaslon Actions are ready to process (Dejanja so 
pripravljena za obdelavo). Zdaj lahko prenesete 
fotografije v racunalnik. Ko je prenos dokoncan, 
lahko izklopite fotoaparat iz racunalnika. 
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Tiskanje fotografij neposredno iz 
fotoaparata 



PictBridge 



Fotoaparat lahko za tiskanje fotografij povezete 
neposredno s katerim koli tiskalnikom, ki je 
potrjen kot PictBridge. Ce zelite izvedeti, ali je vas 
tiskalnik potrjen kot PictBridge, poglejte, ali ima 
logotip PictBridge. 

1. Preverite, ali je tiskalnik vkljucen. Na tiskalniku ne sme 
utripati nobena lucka, niti se ne sme prikazati sporocilo o 
napaki. Ce je potrebno, v tiskalnik nalozite papir. 

2. Fotoaparat povezite s 
tiskalnikom. 

a. Preverite, ali je 
nastavitev fotoaparata 
USB Configuration 
(Konfiguracija USB) 
nastavljena na Digital 
Camera (Digitaini 
fotoaparat) (oglejte si 
USB Configuration 
(Konfiguracija USB) na 
strani 100). 

b. S kablom USB, ki je bil prilozen fotoaparatu, 
povezite veqi ravni del kabla USB z ustreznim 
konektorjem na tiskalniku, potrjenim kot PictBridge. 

NAMIG: Konektor PictBridge je ponavadi na sprednji strani 
tiskalnika. 

3. Dvignite gumijast pokrovcek na stranskem delu 
fotoaparata in povezite ozji konec kabla USB s 
prikljuckom USB na fotoaparatu. 
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lo edit pnn1 selections 
Press OK to begin printing. 



4. Ko je fotoaparat povezan z 
racunalnikom, se na fotoaparatu 
prikaze meni Print Setup 
(Nastavitev tiskanja). Ce ste 
z moznostjo HP Instant Share 
Menu ze izbrali fotografije za 
tiskanje, se prikaze stevilo 
izbranih fotografij. Sicer se prikaze Images (Fotografije): 
ALL (Vse). 

V spodnjem desnem kotu zaslona Print Setup (Nastavitev 
tiskanja) predogled tiskanja kaze podobo strani, ki se 
bodo uporabile za tiskanje fotografij. Predogled tiskanja 
se posodobi, ko spremenite nastavitvi za Print Size 
(Velikost tiskanja) in Paper Size (Velikost papirja). 

Ce je prikazana privzeta vrednost za Print Size (Velikost 
tiskanja) ali Paper Size (Velikost papirja), predogled 
tiskanja ni prikazan. Tiskalnik samodejno doloci 
postavitev strani, ki se bo uporabila za tiskanje fotografij. 

5. Nastavitve v meniju Print Setup (Nastavitev tiskanja) 

spremenite tako, da z gumboma na fotoaparatu 

izberete moznost na meniju, nato pa z gumboma ^ ► 
spremenite nastavitev. 

6. Ko so nastavitve pravilne, na fotoaparatu pritisnite gumb 

in zacnite tiskati. 

Ko fotoaparat povezete s tiskalnikom, lahko izbrane 
fotografije natisnete (oglejte si stran 86). 

OPOMBA: Video posnetkov ni mogoce natisniti neposredno 
iz fotoaparata. Ce ima tiskalnik rezo za pomnilnisko 
kartico in ce tiska video posnetke, lahko pomnilnisko 
kartico vstavite neposredno v temu namenjeno rezo in 
natisnete video posnetek. Ce zelite vec informacij, 
si oglejte prirocnik za uporabo tiskalnika. 
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OPOMBA: Ce fotoaparat prikljucite s tiskalnikom, ki ni 
HP-jev in ce nato pride do tezav pri tiskanju, se obrnite 
na proizvajalca tiskalnika. HP ne omogoca podpore 
strankam za tiskalnike, ki niso HP-jevi. 

NAMIG: Fotografije lahko tiskate na nacin, opisan v tern 
razdelku, ali pa jih neposredno iz fotoaparata natisnete 
na enega od teh nacinov: 

• Ce imate dodatno pomnilnisko kartico, na kateri so 
shranjene fotografije, ki jih zelite natisniti, in ce ima 
tiskalnik rezo za pomnilnisko kartico, odstranite 
dodatno pomnilnisko kartico iz fotoaparata in jo 
vstavite v rezo za pomnilnisko kartico na tiskalniku. 
Ce zelite natancna navodila, si oglejte prirocnik za 
uporabo tiskalnika. 

• Ce imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, 
ki je na voljo po izbiri, lahko fotoaparat povezete s 
tiskalnikom prek priklopne enote za fotoaparat. 
Oglejte si navodila za uporabo priklopne enote. 
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6 Uporaba menija Setup 
Menu (Nastavitev) 

Meni Setup Menu (Nastavitev) omogoca prilagajanje 
stevilnih nastavitev, kot so zvok, datum in cas ter 
konfiguracija za USB povezavo ali TV povezavo. 

1. Za prikaz menija Setup Menu (Nastavitev) pojdite najprej 
v kateri koli drug meni (oglejte si Meniji fotoaparata na 
strani 29) in se nato z gumboma ^ ► pomaknite na 
menijsko kartico menija Setup Menu (Nastavitev) ^. 
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2. Z gumboma se pomikajte med moznostmi menija 
Setup Menu (Nastavitev). 

3. Pritisnite gumb za izbiro oznacene moznosti in 
prikaz njenega podmenija ali pa z gumboma 4 ► 
spremenite nastavitev za oznaceno moznost, ne da 
bi se pomaknili v podmeni. 

4. V podmeniju z gumboma in z gumbom 
spremenite nastavitev moznosti menija Setup Menu 
(Nastavitev). 

5. Ce zelite zapustiti meni Setup Menu (Nastavitev), 
pritisnite gumb Live View (Prikaz v zivo) . Meni 
lahko zapustite tudi na druge nacine. Oglejte si Meniji 
fotoaparata na strani 29. 
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Display Brightness 
(Svetlost zaslona) 



Ta nastavitev omogoca uravnavanje svetlosti slikovnega 
zaslona. Z njo povecate svetlost v okoljih z mocno svetlobo 
ali pa zmanjsate svetlost in tako podaljsate cas delovanja 
baterije. 

Privzeta nastavitev Display Brightness (Svetlost zaslona) 
je Medium (Srednja). 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 95) Display 
Brightness (Svetlost zaslona). 

2. V podmeniju Display Brightness 
(Svetlost zaslona) izberite 
zeleno raven svetlosti za 
slikovni zaslon. Nova nastavitev 
je prikazana na zaslonu Live 
View (Prikaz v zivo) za 
menijem, zato lahko vidite, 
kaksen udnek bo imela vsaka 
nastavitev na fotografijo. 

3. Pritisnite gumb i §p za shranitev nastavitve in vrnitev 
v meni Setup Menu (Nastavitev). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, 
tudi ob izklopu fotoaparata. 
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Camera sounds 
(Zvoki fotoaparata) 

To je zvok, ki ga ustvari fotoaparat, ko ga vklopite, pritisnete 
gumb ali naredite posnetek. Zvok fotoaparata ni zvok, ki ga 
posnamete med fotografiranjem ali snemanjem kratkih video 
posnetkov. 

Privzeta nastavitev Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) 
je On (Vklopljeno). 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 95) Camera 
sounds (Zvoki fotoaparata). 

2. V pod meniju Camera Sounds 
(Zvoki fotoaparata) izberite 
moznosti Off (Izklopljeno) ali 
On (Vklopljeno). 

3. Pritisnite gumb -^f z a shranitev 
nastavitve in vrnitev v meni 
Setup Menu (Nastavitev). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, 
tudi ob izklopu fotoaparata. 
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Live View at Power On 
(Prikaz v zivo ob vklopu) 

Ta nastavitev omogoca, da fotoaparat ob vsakem vklopu 
samodejno prikaze Live View (Prikaz v zivo) fotoaparata 
ali izklopi slikovni zaslon. 

Privzeta nastavitev Live View at Power On (Prikaz v zivo 
ob vklopu) je Live View On (Prikaz v zivo vklopljen). 

NAMIG: Nastavitev Live View at Power On (Prikaz v zivo 
ob vklopu) nastavljena na Live View Off (Prikaz v zivo 
izklopi jen) lahko prihrani baterijo. 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 95) izberite Live 
View Setup (Nastavitev prikaza v zivo). 

2. V podmeniju Live View at Power luiHM'jfiffitl 
On (Prikaz v zivo ob vklopu) 
oznacite Live View On (Prikaz v 
zivo vklopljen) ali Live View Off 
(Prikaz v zivo izklopljen). 

3. Pritisnite gumb z a shranitev 
nastavitve in vrnitev v meni Setup 
Menu (Nastavitev). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, 
tudi ob izklopu fotoaparata. 



Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 
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Date & time (Datum in cas) 

Ta nastavitev omogoca nastavitev obi ike datuma/casa, kot 
tudi trenutnega datuma in casa za fotoaparat. Obicajno to 
storite, ko prvic nastavljate fotoaparat; vendor pa boste 
morda morali cas in datum ponovno nastaviti ob potovanju 
v druge casovne pasove, ce je bil fotoaparat dlje casa brez 
napajanja ali ce sta datum ali cas netocna. 

Izbran format datuma/casa bo uporabljen za prikaz 
informacij o datum u v Playback (Ponovno pregledovanje). 
Format, izbran v tej nastavitvi, se uporablja v funkciji Date & 
Time Imprint (Natis datuma in casa) (oglejte si Natis datuma 
in casa na strani 61 ). 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 95) izberite Date 
& Time (Datum in cas). 

2. V pod meniju Date & Time 
(Datum in cas) prilagodite 
vrednost oznacene izbire z 
gumboma . 

3. Pritisnite gumba ^ ► za pomik 
na ostale izbire. 

4. Prvi in drugi korak ponavljajte, 

dokler ne nastavite prave oblike datuma/casa in pravega 
datuma in casa. 

5. Pritisnite gumb za shranitev nastavitve in vrnitev v 
meni Setup Menu (Nastavitev). 

Nastavitev datum/cas je v veljavi, dokler je ponovno ne 
spremenite, celo ob izklopu fotoaparata. Nastavitve datuma 
in casa veljajo, dokler delujejo namescene baterije, oz. 
10 minut, ce so baterije odstranjene, ali dokler je fotoaparat 
povezan s HP vmesnikom za napajanje. 
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Camera appears as an imaging 
device when owinecled to a 
computer . {uw$ FTP) 



USB Configuration 
(Konfiguracija USB) 

Ta nastavitev doloca, kako je fotoaparat prepoznan ob 
povezavi z racunalnikom. 

1. V meniju Setup Menu 
(Nastavitev) (stran 95) izberite 
USB. 

2. V podmeniju USB Configuration 
(Konfiguracija USB) oznacite 
eno od naslednjih dveh 
moznosti: 

* Digital Camera (Digitalni fotoaparat) - Racunalnik 
prepozna fotoaparat kot digitalni fotoaparat, ki 
uporablja standard PTP (Picture Transfer Protocol). 
To je privzeta nastavitev v fotoaparatu. 

• Disk Drive (Diskovni pogon) - Racunalnik prepozna 
fotoaparat kot diskovni pogon, ki uporablja standard 
MSDC (Mass Storage Device Class). To nastavitev 
uporabite za prenos fotografij v racunalnik, ki nima 
namescene programske opreme HP Image Zone 
(oglejte si Prenos fotografij v racunalnik brez 
programske opreme HP Image Zone na stran i 111). 
Te nastavitve morda ne boste mogli uporabiti na 
racunalniku z OS Windows 98, ki nima namescene 
programske opreme HP Image Zone. 

3. Pritisnite gumb -^r z a shranitev nastavitve in vrnitev 
v meni Setup Menu (Nastavitev). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, 
tudi ob izklopu fotoaparata. 
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TV Configuration 
(Konfiguracija TV) 



S3 TV Configuration 



J NTSC 



North American television standard* 



Ta nastavitev omogoca nastavitev formata video signala 
za prikaz fotografij iz fotoaparata na televizorju (TV), 
povezanim s fotoaparatom s priklopno enoto HP Photosmart 
M-series. 

Privzeta nastavitev TV Configuration (Konfiguracija TV) je 

odvisna od jezika in regije, ki ste ju izbrali ob prvem vklopu 
fotoaparata. 

1. V meniju Setup Menu 
(Nastavitev) (stran 95) 
iz be rite TV Configuration 
(Konfiguracija TV). 

2. V pod meniju TV Configuration 
(Konfiguracija TV) oznacite eno 
od naslednjih dveh moznosti: 

• NTSC - to je format, ki ga uporabljajo v glavnem v 
Severn i Ameriki, dolocenih predelih Juzne Amerike, na 
Japonskem, v Koreji in na Tajvanu. 

• PAL - to je format, ki se uporablja predvsem v Evropi, 
Urugvaju, Paragvaju, Argentini in dolocenih predelih 
Azije. 

NAMIG: Ce v obmocju, kjer zivite, trenutna nastavitev ne 
deluje, poskusite z drugo. 

3. Pritisnite gumb za shranitev nastavitve in vrnitev 
v meni Setup Menu (Nastavitev). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 

Za dodatne informacije o povezovanju fotoaparata s 
televizorjem si oglejte uporabniski prirocnik za priklopno enoto. 
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Jezik 



Ta nastavitev omogoca nastavitev jezika, uporabljenega v 
vmesniku fotoaparata, kot je na primer besedilo v menijih. 

1. V meniju Setup Menu 
(Nastavitev) (stran 95) izberite 

2. V podmeniju Language (Jezik) 
z gumboma msw- in 4 ► 
oznacite jezik, ki ga zelite 
uporabiti. 

3. Pritisnite gumb za shranitev nastavitve in vrnitev v 
meni Setup Menu (Nastavitev). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 
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Prenos fotografij na kartico 



S to moznostjo lahko premikate fotografije iz notranjega 
pomnilnika na dodatno pomnilnisko kartico, ki ste jo vstavili 
v fotoaparat (oglejte si Namescanje in formatiranje 
pomnilniske kartice (izbirno) na strani 1 7). Moznost je na 
vol jo v meniju Setup Menu (Nastavitev). Na vol jo je, ce je 
dodatna pomnilniska kartica vstavljena v fotoaparat in ce je 
v notranjem pomnilniku vsaj ena fotografija. 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 95), oznacite 
Move Images to Card... (Prenos fotografij na kartico ...) 

in pritisnite gumb Js §jr. 

2. Na slikovnem zaslonu se pojavi potrditveni zaslon. 

• Ce je na pomnilniski kartici dovolj prostora za vse 
fotografije iz notranjega pomnilnika, vas potrditveni 
zaslon vprasa, ali zelite prenesti vse fotografije. 

• Ce je prostora dovolj le za nekaj fotografij, vam 
potrditveni zaslon sporoci, koliko fotografij lahko 
premakne. Vprasa vas tudi, ali jih zelite premakniti. 

• Ce na pomnilnisko kartico ni mogoce premakniti 
nobene fotografije, potrditveni zaslon prikaze 
sporocilo CARD FULL (KARTICA POLNA). 

Med prenosom se prikaze vrstica o poteku. Vse fotografije, ki 
so uspesno prenesene na pomnilnisko kartico, se izbrisejo iz 
notranjega pomnilnika fotoaparata. Ko je prenos koncan, se 
vrnete v meni Setup Menu (Nastavitev). 
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7 Odpravljanje tezav in 
podpora 



To poglavje vsebuje informacije o naslednjih vsebinah: 

• Ponastavljanje fotoaparata (stran 106) 

• Programska oprema HP Image Zone, vkljucno s 
sistemskimi zahtevami in HP Image Zone Express 
(stran 107) 

• Uporaba fotoaparata brez namescene programske 
opreme HP Image Zone (stran 1 10) 

• Mozne tezave, vzroki in resitve (stran 1 1 6) 

• Sporocila o napakah na fotoaparatu (stran 133) 

• Sporocila o napakah v racunalniku (stran 149) 

• Kako poiskati pomoc (vkljucno s podporo prek spleta 
in telefona) pri HP (stran 151) 

OPOMBA: Za dodatne informacije o resitvah tukaj 

navedenih in drugih tezav s fotoaparatom ali programsko 
opremo HP Image Zone obiscite HP-jevo spletno stran za 
pomoc strankam: 
www.hp.com/ support 
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Ponastavljanje fotoaparata 

Ce se fotoaparat ob pritisku na kateri koli gumb ne odzove, 
ga poskusite ponastaviti na naslednji nacin: 

1. Izklopite fotoaparat. 

2. Ce imate namesceno izbirno pomnilnisko kartico, 
jo odstranite. Za ponastavitev sicer ni potrebna 
odstranitev izbirne pomnilniske kartice, kar pomeni, 
da pomnilniska kartica ni vzrok nastale tezave. 

3. Vsaj za 5 sekund s fotoaparata odklopite vsako 
napajanje (baterije in napajanje z izmenicno napetostjo). 

4. Ponovno vstavite bateriji in zaprite vratca za baterijo/ 
pomnilnisko kartico in/ali ponovno vzpostavite povezavo 
med HP vmesnikom za napajanje in fotoa para torn. 

5. Potem, ko ste se prepricali, da fotoaparat deluje brez 
dodatne pomnilniske kartice, ponovno vstavite kartico, ce 
jo imate. 

Ko ponastavite fotoaparat, se njegove nastavitve vrnejo na 
tovarnisko privzete nastavitve. Kakrsne koli si ike, shranjene v 
pomnilniku, bodo ohranjene. 
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Programska oprema HP Image 
Zone 



Programska oprema HP Image Zone ponuja veliko funkcij, ki 
bodo izboljsale zmogljivost fotoaparata. S polno razlicico 
programske opreme HP Image Zone lahko s funkcijo 
HP Instant Share posiljate si ike na naslove, ki jih dolocite 
(vkljucno s seznami naslovnikov), ustvarjate elektronske 
albume ali pa slike natisnete samodejno ob povezavi 
fotoaparata z racunalnikom (oglejte si Prenos fotografij v 
racunalnik na strani 89). 

Ce je v racunalniku, ki ga uporabljate, namescen operacijski 
sistem Windows, so pri postopku namestitve programske 
opreme HP Image Zone (glejte Namescanje programske 
opreme na strani 19) tri moznosti: da samodejno namesti 
polno razlicico programske opreme HP Image Zone, da 
namesti razlicico HP Image Zone Express ali pa, da 
programske opreme HP Image Zone sploh ne namesti. To je 
odvisno od konfiguracije sistema racunalnika, kot pojasnjuje 
naslednji razdelek. Razlicici HP Image Zone Express 
manjkajo nekatere funkcije, ki jih vsebuje polna razlicica 
programske opreme HP Image Zone. Oglejte si Programska 
oprema HP Image Zone Express (Samo za Windows) na 
strani 109. 
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Sistemske zahteve (samo za Windows) 

OPOMBA: Sistemske zahteve v tern razdelku se nanasajo 
samo na racunalnike, ki uporabljajo operacijski sistem 
Windows. 

Pri postopku namestitve so tri moznosti, ki so odvisne od 
tega, kaksna je konfiguracija sistema racunalnika: da 
samodejno namesti polno razlicico programske opreme 
HP Image Zone, da namesti razlicico HP Image Zone 
Express ali pa, da programske opreme HP Image Zone sploh 
ne namesti. 

• Ce ima racunalnik operacijski sistem Windows 2000 
ali XP in ce ima 1 28 MB pomnilnika ali vec, postopek 
namestitve namesti polno razlicico HP Image Zone 
software. 

• Ce ima racunalnik operacijski sistem Windows 2000 
ali XP in ce ima med 64 MB in 1 28 MB pomnilnika, 
postopek namestitve namesti programsko opremo 

HP Image Zone Express. Oglejte si Programska oprema 
HP Image Zone Express (Samo za Windows) na 
strani 109. 

• Ce ima racunalnik operacijski sistem Windows 98, 98 SE 
ali ME in ce ima vsaj 64 MB pomnilnika, postopek 
namestitve namesti programsko opremo HP Image Zone 
Express. 
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• Ce ima racunalnik manj kot 64 MB pomnilnika, 
programske opreme HP Image Zone ne morete namestiti. 
Fotoaparat boste lahko se vedno uporabljali, njegove 
funkcije HP Instant Share pa ne. Oglejte si Uporaba 
fotoaparata brez namescanja programske opreme 

HP Image Zone na strani 110. 

Programska oprema HP Image Zone 
Express (Samo za Windows) 

S programsko opremo HP Image Zone Express lahko 
prenasate slike iz fotoaparata v racunalnik. Vendor pa 
ji manjka vec funkcij, ki so v polni razlicici. 

• Programske opreme HP Image Zone Express ne morete 
uporabljati z nobeno od funkcij HP Instant Share, ki jih 
ima fotoaparat. Ne morete npr. izbrati slik za tiskanje 
in jih nato samodejno natisniti s programsko opremo 
HP Image Zone Express. Lahko pa slike za tiskanje 
izberete v meniju HP Instant Share Menu v fotoaparatu 
in jih nato natisnete neposredno v tiskalnik (oglejte si 
Tiskanje fotografij neposredno iz fotoaparata na 

strani 91 ). Lahko uporabite tudi funkcije HP Instant Share, 
ki so na voljo v programski opremi HP Image Zone 
Express. 

• S programsko opremo HP Image Zone Express lahko 
prenasate video posnetke v racunalnik. Vendor boste 
za ogled video posnetkov morali uporabiti drugo 
programsko opremo. 
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Uporaba fotoaparata brez 
namescanja programske opreme 
HP Image Zone 

Ce ne zelite namestiti programske opreme HP Image Zone 
ali pa je ne morete (ne glede na to, ali gre za polno 
razlicico ali za HP Image Zone Express), lahko fotoaparat se 
vedno uporabljate za fotografiranje in snemanje video 
posnetkov. Vendor bo to vplivalo na nekatere funkcije 
fotoaparata: 

• Funkcija HP Instant Share je odvisna od programske 
opreme HP Image Zone. Ce programska oprema v 
racunalniku ni namescena, ne boste mogli uporabljati 
funkcije HP Instant Share na fotoaparatu. 

• Fotografije, ki ste jih oznacili za tiskanje z gumbom 
HP Instant Share Menu na fotoaparatu, se ne natisnejo 
samodejno, ko je fotoaparat povezan z racunalnikom. 
Vseeno bo ta funkcija se vedno delovala v naslednjih 
primerih: 

• Ko fotoaparat neposredno povezete s tiskalnikom. 

• Ce ima tiskalnik rezo za pomnilnisko kartico in ce 
kartico uporabljate v fotoaparatu, lahko pomnilnisko 
kartico odstranite iz fotoaparata in jo vstavite v rezo 
za pomnilnisko kartico v tiskalniku. 

• Postopek prenasanja fotografij in video posnetkov iz 
fotoaparata v racunalnik bo drugacen, ker obicajno to 
nalogo opravlja programska oprema HP Image Zone. 
Za podrobnosti si oglejte naslednji odstavek. 
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Prenos fotografij v racunalnik brez 
programske opreme HP Image Zone 

OPOMBA: Ce uporabljate OS Windows Me, 2000 ali XP 
ali sistem Mac OS X, vam ni treba brati tega dela. 
Ko fotoaparat z racunalnikom povezete s pomocjo USB 
kabla, operacijski sistem zazene program za pomoc 
pri prenosu slik. 

Ce ne namestite ali ne morete namestiti programske opreme 
HP Image Zone v racunalnik, obstajata dva nacina za 
prenos fotografij iz fotoaparata v racunalnik. uporaba 
citalnika pomnilniske kartice ali konfiguriranje fotoaparata 
kot diskovni pogon. 

Uporaba citalnika pomnilniske kartice 

Ce v fotoaparatu uporabljate pomnilnisko kartico, jo lahko 
enostavno odstranite iz fotoaparata in jo vstavite v citalnik 
pomnilniske kartice (kupi se posebej). Citalnik pomnilniske 
kartice deluje kot disketni pogon ali CD-ROM pogon. 
Nekateri racunalniki in tiskalniki HP Photosmart imajo 
vgrajene reze za pomnilniske kartice in te reze lahko 
uporabite za shranjevanje fotografij v racunalnik, kot 
bi uporabljali obicajen citalnik pomnilniske kartice. 

Prenasanje slik v racunalnik z operacijskim sistemom 
Windows prek bralnika pomnilniske kartice 

1. Iz fotoaparata odstranite pomnilnisko kartico in jo vstavite 
v citalnik pomnilniske kartice (ali v rezo za pomnilnisko 
kartico v racunalniku ali tiskalniku). 

2. Z desno miskino tipko kliknite na ikono My Computer 
(Moj racunalnik) na namizju, nato pa v meniju izberite 
Explore (Razisci). 
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3. Pojavi se zaslon, ki prikaze seznam diskovnih pogonov v 
My Computer (Moj racunalnik). Pomnilniska kartica se 
prikaze kot izmenljiv diskovni pogon. Kliknite znak + levo 
od izmenljivega diska. 

4. Dva imenika (mapi) se prikazeta v izmenljivem disku. 
Kliknite znak + poleg mape DCIM in prikazati se mora 
podimenik. Ko kliknete podimenik v DCIM, se mora na 
desni strani zaslona Explorer (Raziskovalec) prikazati 
seznam fotografij. 

5. Izberite vse fotografije (v poteznem meniju Edit (Urejanje) 
kliknite Select All (Izberi vse)) in jih nato kopirajte 

(v meniju Edit (Urejanje) kliknite Copy (Kopiranje)). 

6. Kliknite Local Disk (Lokalni disk) v My Computer (Moj 
racunalnik). Zdaj delate na trdem disku racunalnika. 

7. V Local Disk (Lokalni disk) ustvarite novo mapo (pojdite 

v potezni meni File (Datoteka), kliknite New (Novo), nato 
pa Folder (Mapa). Na desni strani zaslona Explorer 
(Raziskovalec) se prikaze mapa New Folder (Nova 
mapa). Medtem ko je oznaceno besedilo nove mape, 
lahko vnesete novo ime (na primer, Pictures (Fotografije)). 
Ce zelite kasneje spremeniti ime mape, lahko z desno 
miskino tipko kliknete na ime mape, v meniju, ki se 
prikaze, izberete Rename (Preimenuj), nato pa vnesite 
novo ime. 

8. Kliknite novo mapo, ki ste jo pravkar ustvarili, nato 
pa pojdite v potezni meni Edit (Urejanje) in kliknite 
Paste (Prilepi). 

9. Fotografije, ki ste jih kopirali v 5. koraku, se prilepi jo 

v novo mapo na trdem disku racunalnika. Ce bi se radi 
prepricali, ali so bile fotografije uspesno prenesene s 
pomnilniske kartice, kliknite na novo mapo. V mapi bi 
morali videti isti seznam datotek, kot ste ga videli na 
pomnilniski kartici (4. korak). 
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10. Ko preverite, da so bile si ike s pomnilniske kartice 

uspesno prenesene na racunalnik, kartico vstavite nazaj 
v fotoaparat. Da bi sprostili prostor na kartici, lahko 
zbrisete slike ali formatirate kartico (z moznostjo Delete 
(Brisi) v meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) 
fotoaparata). 

OPOMBA: Priporocamo, da raje formatirate kartico, kot pa 
da izbrisete fotografije, da preprecite kvarjenje fotografij 
ali kartic. 

Prenasanje slik v racunalnik z operacijskim sistemom 
Macintosh prek bralnika pomnilniske kartice 

1. Iz fotoaparata odstranite pomnilnisko kartico in jo vstavite 
v citalnik pomnilniske kartice (ali v rezo za pomnilnisko 
kartico v racunalniku ali tiskalniku). 

2. Odvisno od konfiguracije in/ali razlicice operacijskega 
sistema Mac, ki se izvaja v racunalniku, se bo samodejno 
zagnala aplikacija Image Capture ali iPhoto in vas vodila 
skozi postopek prenosa fotografij iz fotoaparata v 
racunalnik. 

• Ce se zazene aplikacija Image Capture, za prenos 
fotografij v racunalnik kliknite gumb Download Some 
(Prenesi nekatere) ali Download All (Prenesi vse). 

Po privzetem nacinu se fotografije shranijo v mapo 
Pictures (Fotografije) ali Movies (Filmi) (glede na to, 
katere vrste datoteka so). 

• Ce pa se zazene aplikacija iPhoto, kliknite gumb 
Import (Uvoz) za prenos fotografij v racunalnik. 
Fotografije bodo shranjene v aplikacijo iPhoto. 

Za kasnejsi dostop do fotografij enostavno zazenite 
iPhoto. 
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• Ce se nobena aplikacija ne zazene samodejno ali 
ce zelite fotografije prekopirati rocno, na namizju 
poiscite ikono za diskovni pogon, ki predstavlja 
pomnilnisko kartico, nato pa od tarn prekopirajte 
fotografije na lokalni trdi disk. Za dodatne informacije 
o kopiranju datotek, si oglejte Mac help, sistem 
pomoci racunalnika. 

Konfiguriranje fotoaparata kot diskovni 
pogon 

S tem nacinom nastavite fotoaparat, da deluje kot diskovni 
pogon, ko ga povezete z racunalnikom. Tako boste lahko 
prenasali fotografije brez programske opreme HP Image 
Zone. 

OPOMBA: Ta nacin mogoce ne bo na voljo na racunalnikih 
z OS Windows 98. 

1. Fotoaparat nastavite tako, da se bo obnasal kot Disk 
Drive (Diskovni pogon) (ta korak je potreben le enkrat): 

a. Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb ^fp- za prikaz 
menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov). 

b. Z gumbom ► se premaknite v meni Setup Menu 
(Nastavitev) ^. 

c. Z gumbom ▼ oznacite moznost menija USB, nato pa 
pritisnite gumb . 

d. Z gumbom ▼ izberite Disk Drive (Diskovni pogon), 
nato pa pritisnite gumb -^p . 

e. Z gumbom ▼ oznacite ^3 EXIT (IZHOD) in nato 
pritisnite • 

2. Ko ste fotoaparat nastavili na nacin Disk Drive (Diskovni 
pogon), ga s kablom USB povezite z racunalnikom. 
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3. Sedaj je postopek prenosa fotografij isti, kot je opisano 
v odstavku Uporaba citalnika pomnilniske kartice na 

strani 1 1 1 . V racunalnikih z operacijskim sistemom 
Windows se fotoaparat prikaze kot izmenljiv disk na 
zaslonu Windows Raziskovalec. V racunalnikih 
Macintosh pa se samodejno zazene aplikacija Image 
Capture ali i Photo. 

4. Ko koncate s prenosom slik s fotoaparat na racunalnik, 
fotoaparat izkljucite z racunalnika. Ce ima racunalnik OS 
Windows 2000 ali XP, se lahko ob izkljucitvi fotoaparata 
izpise sporocilo »Unsafe Removal« (Nevarna odstranitev). 
To sporocilo lahko prezrete. 

OPOMBA: Ce se na racunalnikih Macintosh Image Capture 
ali iPhoto ne zazeneta samodejno, na namizju poiscite 
ikono diskovnega pogona z oznako HP_M417 ali 
HP_M517 Za dodatne informacije o kopiranju datotek, si 
oglejte Mac help, sistem pomoci racunalnika. 
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Tezave in resitve 



Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotoaparat se 
ne vklopi. 


Bateriji ne delujeta 
pravilno, sta prevec 
napolnjeni, nepravilno 
vstavljeni, nista 
vstavljeni ali pa nista 
ustrezni. 


• V baterijah je malo 
energije ali pa sta ze 
izpraznjeni. Poskusite 
vstaviti novi ali 
napolnjeni bateriji. 

• Poskrbite, da bosta 
bateriji pravilno 
vstavljeni (oglejte si 
stran 1 3). 

• Ne uporabljajte 
obicajnih alkalnih 
baterij. Za boljsi 
ucinek uporabite litij 
baterije Energizer AA 
ali baterije za 
polnjenje NiMH AA. 




Ce uporabljate vmesnik 
za napajanje z 
elektricno energijo HP, 
ki je na voljo po izbiri, 
ta ni povezan s 
fotoaparatom ali pa ni 
vtaknjen v vticnico. 


Poskrbite, da bo vmesnik 
za napajanje z elektricno 
energijo HP povezan s 
fotoaparatom in vtaknjen 
v vticnico. 




Vmesnik za napajanje 
z elektricno energijo 
HP, ki je na voljo po 
izbiri, ne deluje 
pravilno. 


Poskrbite, da vmesnik za 
napajanje z elektricno 
energijo HP ni poskodovan 
ali pokvarjen in da bo 
vtaknjen v vticnico. 




Fotoaparat je prenehal 
delovati. 


Ponastavite fotoaparat 
(oglejte si stran 1 06). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotoaparat se 
ne vklopi (se 

nadaljuje). 


Dodatna pomnilniska 
kartica ni podprta ali je 
pokvarjena. 


Poskrbite, da boste 
uporabljali pomnilnisko 
kartico, ki jo fotoaparat 
podpira (oglejte si 
stran 1 85). Ce je kartica 
primerna, odstranite 
pomnilnisko kartico in 
poskusite vklopiti 
fotoaparat. Ce fotoaparat 
lahko vklopite, ko je 
pomnilniska kartica 
odstranjena, potem je 
kartica verjetno 
pokvarjena. Zamenjajte 
pomnilnisko kartico. 


Lucka 
Napajanje 
sveti, toda 
videti je, 
kot da je 
fotoaparat 
»zamrznil« in 
noce pravilno 
delovati. 


Morda je prislo do 
zacasne tezave. 


Ponastavite fotoaparat 
(oglejte si stran 1 06). 


Litij ionski 
bateriji moram 
pogosto 
zamenjati 
ali polniti. 


Predolga uporaba 
slikovnega zaslona za 
Live View (Prikaz v 
zivo) ali predolgo 
snemanje video 
posnetkov, p ret i ran a 
uporaba bliskavice in 
zooma povzrod, da se 
baterija hitreje prazni. 


Oglejte si Kako podaljsati 
zivljenjsko dobo baterij 

na strani 1 62. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Litij ionski 
bateriji moram 
pogosto 
zamenjati ali 
polniti (se 
nadaljuje). 


Bateriji NiMH, ki jih 
uporabljate, sta bili 
napacno polnjeni, ali 
pa sta se sami 
izpraznili, ker zadnje 
case nista bili v 
uporabi. 


Novi bateriji NiMH nista 
popolnoma napolnjeni in 
se cez cas spraznita, 
ne glede na to ali sta 
vstavljeni v fotoaparat ali 
ne. Novi bateriji ali 
bateriji, ki zadnje case 
nista bili polnjeni, jetreba 
za optimalno delovanje 
napolniti (oglejte si 
stran 168). 




Vrsta sestave baterije ni 
primerna za nacin, za 
katerega uporabljate 
fotoaparat. 


Oglejte si Delovanje 
razlicnih vrst baterij na 

strani 164. 


Bateriji se 

noceta 

napolniti. 


Bateriji za polnjenje 
nista vstavljeni. 


Vstavite baterije NiMH. 
Litijevih in alkalnih baterij 
se ne da napolniti. 




Bateriji sta ze 
napolnjeni. 


Baterija se ne bo zacela 
polniti, ce sta bili bateriji 
NiMH napolnjeni pred 
kratkim. Poskusite ju 
ponovno napolniti, potem 
ko sta se nekaj casa 
praznili. 




Uporabili ste napacen 
vmesnik za napajanje 
z elektricno energijo. 


Uporabljajte samo 
vmesnik za napajanje z 
elektricno energijo HP, 
ki je bil odobren za 
uporabo s tern 
fotoaparatom (oglejte 
si stran 1 73). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Bateriji se 
noceta 
napolniti (se 

nadaljuje). 


Napetost v baterijah je 
prenizka za zacetek 
polnjenja. 


Fotoaparat ne bo 
poskusal napolniti baterij 
NiMH, ki so bile 
poskodovane ali prevec 
izpraznjene. Bateriji 
odstranite iz fotoaparata 
in ju napolnite v polnilcu 
za hitro polnjenje 
HP PhotoSmart za 
fotoaparate M-series, ki je 
na voljo po izbiri, (kupljen 
loceno), nato pa ju 
ponovno preizkusite v 
fotoaparatu. Ce s tern 
ne odpravite tezave, 
je verjetno ena od baterij 
okvarjena ali pa sta 
okvarjeni obe. Kupite 
nove baterije NiMH in 
poskusite znova. 




Bateriji sta 
poskodovani ali 
okvarjeni. 


Baterije NiMH postanejo 
scasoma slabse in lahko 
odpovejo. Ce fotoaparat 
zazna tezavo z 
baterijami, ne bo zacel s 
polnjenjem ali pa bo s 
polnjenjem predcasno 
prenehal. Kupite nove 
baterije. 




Bateriji nista pravilno 
vstavljeni. 


Poskrbite, da bosta 
bateriji pravilno vstavljeni 
(oglejte si stran 1 3). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotoaparat se 
ob pritisku na 
gumb ne 
odziva. 


Fotoaparat je izklopljen 
ali pa se je ugasnil. 


Vklopite fotoaparat, ali 
pa ga izklopite in nato 
ponovno vklopite. 




Fotoaparat je povezan 
z racunalnikom. 


Vedna gumbov se ne 
odziva, ko je fotoaparat 
povezan z racunalnikom. 
Ce se odziva jo, je to le za 
vklop slikovnega zaslona, 
ce je le-ta izklopljen, ali v 
nekaterih primerih za 
izklop slikovnega 
zaslona, ce je le-ta 
vklopljen. 




Fotoaparat obdeluje 
sliko. 


Pocakajte, dokler se lucka 
pomnilnika ne izklopi, kar 
pomeni, da je fotoaparat 
obdelal sliko, ki ste jo prej 
posneli. 




Bateriji sta izpraznjeni. 


Zamenjajte ali ponovno 
napolnite bateriji. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotoaparat se 
ob pritisku na 
gumb ne 
odziva. 

(se nadaljuje). 


Dodatna pomnilniska 
kartica ni podprta ali je 
pokvarjena. 


Poskrbite, da boste 
uporabljali pomnilnisko 
kartico, ki jo fotoaparat 
podpira (oglejte si 
stran 1 85). Ce je kartica 
primerna, izklopite 
fotoaparat, odstranite 
pomnilnisko kartico, 
vklopite fotoaparat, in 
preverite, ce se fotoaparat 
odziva, ko pritisnete na 
kaksen gumb. Ce je temu 
tako, je kartica verjetno 
pokvarjena. Zamenjajte 
pomnilnisko kartico. 




Fotoaparat je prenehal 
delovati. 


Ponastavite fotoaparat 
(oglejte si stran 1 06). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Med 

pritiskanjem 
gumba Shutter 
(Sprozilec) in 
med 

fotografira- 
njem je dolg 
presledek. 


Fotoaparat potrebuje 
cas, da blokira ostrino 
in osvetlitev. 


Uporabite Focus Lock 
(Zaklop izostritve) (oglejte 
si stran 40). 


Prizor je temen in 
fotoaparat dolgo casa 
osvetljuje. 


• Uporabite bliskavico. 

• Ce uporaba bliskavice 
ni mozna, za 
mirovanje fotoaparata 
med daljso osvetlitvijo 
uporabite stojalo. 




Fotoaparat uporablja 
nastavitev bliskavice s 
funkcijo zmanjsanja 
udnka rdedh od). 


Dlje casa bo trajalo, 
da boste naredili 
posnetek z s funkcijo 
zmanjsanja udnka rdecih 
od. Sprozilec zamuja 
zaradi dodatnih bliskavic. 
Poskrbite, da subjekti 
pocakajo na dodatne 
bliskavice. 


Ob pritisku na 
gumb Shutter 
(Sprozilec) 
fotoaparat ne 
naredi 
posnetka. 


Gumba Shutter 
(Sprozilec) niste 
pritisnili dovolj mocno. 


Do konca pritisnite gumb 
Shutter (Sprozilec). 


Notranji pomnilnik ali 
vstavljena dodatna 
pomnilniska kartica sta 
polna. 


Prenesite fotografije iz 
fotoaparata v racunalnik, 
nato formatirajte notranji 
pomnilnik ali pomnilnisko 
kartico (oglejte si 
strani 1 7 in 75). Lahko pa 
tudi zamenjate kartico z 
novo. 




Dodatna vstavljena 
pomnilniska kartica je 
zaklenjena. 


Pri izklopljenem 
fotoaparatu odstranite 
pomnilnisko kartico in 
premaknite jezicek na 
njej in jo tako odklenite. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Ob pritisku na 
gumb Shutter 
(Sprozilec) 
fotoaparat ne 
naredi 
posnetka (se 
nadaljuje). 


Bliskavica se polni. 


Preden naredite nov 
posnetek, pocakajte, da 
se bliskavica ponovno 
napolni. 


Ce je fotoaparat 
nastavljen na nadn 
fotografiranja Macro 
(Makrofotografija) ^ 

in ne more narediti 
posnetka, dokler ne 
izostri. 


• Ponovno nastavite 
ostrino v fotoaparatu 
(poskusite s Focus Lock 
(Zaklop izostritve); 

oglejte si stran 40). 

• Poskrbite, da je objekt 
fotografije znotraj 
obmoqa Macro 
(Makrofotografija) 

(posnetek od blizu) 
(oglejte si stran 46). 




Fotoaparat se vedno 
shranjuje zadnji 
posnetek, ki ste ga 
naredili. 


Pocakajte nekaj sekund, 
da fotoaparat konca z 
obdelavo zadnje 
fotografije, preden 
naredite nov posnetek. 


Slikovni zaslon 
ne deluje. 


V baterijah je malo 
energije, bateriji sta 
morda izpraznjeni ali 
pa je fotoaparat nehal 
delovati. 


• Zamenjajte ali 
ponovno napolnite 
bateriji. Ce se slikovni 
zaslon ne vklopi, 
odstranite baterije in 
jih priklopite na HP- 
jev vmesnik za 
napajanje z elektricno 
energijo. Opazujte, 
ali se slikovni zaslon 
vklopi. 

• Ce se slikovni zaslon 
ne vklopi, ponastavite 
fotoaparat (oglejte si 
stran 106). 



Odpravljanje tezav in podpora 1 23 



Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
zamegljena. 


Svetloba je sibka, 
bliskavica pa je 
nastavljena na Flash 
Off (Bliskavica 
izklopljena) © 


V sibkejsi svetlobi 
fotoaparat zahteva daljso 
osvetlitev. Da bo 
fotoaparat stabilen 
uporabite stojalo, 
izboljsajte osvetlitev ali 
bliskavico nastavite na 
Flash On (Bliskavica 
vklopljena) ^ (oglejte 
si stran 43). 




Predmet je bil posnet 
od blizu in fotoaparat 
bi moral biti nastavljen 
na nacin fotografiranja 
Macro 

(Makrofotografija) 


Fotoaparat nastavite na 
nacin fotografiranja 
Macro (Makrofotografija) 

& in ponovno poskusajte 
narediti posnetek (oglejte 
si stran 46). 




Med fotografiranjem 
ste premaknili 
fotoaparat. 


Ko pritisnete gumb 
Shutter (Sprozilec), drzite 
fotoaparat pri miru ali 
uporabite stojalo. 
Opazujte ikono <ff na 
slikovnem zaslonu (to 
pomeni, da je skoraj 
nemogoce drzati 
fotoaparat pri miru in da 
je treba uporabiti stojalo). 




Fotoaparat je izostril 
napacno stvar ali ni 
mogel izostriti 
obmoqa. 


• Poskrbite, da se 
oklepaja za izostritev 
obarvata zeleno, 
preden naredite 
posnetek (oglejte si 
stran 38). 

• Uporabite Focus Lock 
(Zaklop izostritve) 

(oglejte si stran 40). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
presvetla. 


Bliskavica je bila 
premocna. 


• Izklopite bliskavico 
(oglejte si stran 43). 

• Oddaljite se od 
objekta in za enak 
udnek uporabite 
odprtost objektiva. 




Naravni ali drug 
umetni vir svetlobe, kot 
je bliskavica, je prevec 
osvetlil objekt. 


• Poskusite narediti 
posnetek iz drugega 
kota. 

• Fotoaparata ne 
usmerjajte neposredno 
proti svetlobi ali 
odsevajod povrsini 

v soncnem dnevu. 

• Zmanjsajte EV 
Compensation 
(Izravnava EV) (oglejte 
si stran 63). 




V prizoru je vec 
predmetov, ki so temnih 
barv, npr. crnih 
predmetov na temnem 
ozadju. 


Zmanjsajte EV 
Compensation (Izravnava 

EV) (oglejte si stran 63). 



Odpravljanje tezav in podpora 1 25 



Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
presvetla (se 

nadaljuje). 


Nastavitev Display 
Brightness (Svetlost 
zaslona) je nastavljena 
na High (Visoka) za 

prikaz na prostem, kar 
povzrod, da so 
fotografije na 
slikovnem zaslonu 
presvetle. 


Spremenitev nastavitev 
Display Brightness 
(Svetlost zaslona) v meniju 
Setup Menu (Nastavitev) 

za boljso svetlost na 
slikovnem zaslonu (glejte 
stran 96). 




EV Compensation 
(Izravnava EV) ste 

uporabili, ko je ne bi 
smeli. 


EV Compensation 
(Izravnava EV) nastavite 
na 0,0 (oglejte si 
stran 63). 


Fotografija je 
pretemna. 


Ni bilo dovolj svetlobe. 


• Pocakajte, da se 
naravna osvetlitev 
izboljsa. 

• Dodajte posredno 
osvetlitev. 

• Uporabite bliskavico 
(oglejte si stran 43). 

• Povecajte EV 
Compensation 
(Izravnava EV) (oglejte 
si stran 63). 

• Uporabite Adaptive 
Lighting (Prilagodljiva 
osvetlitev) (oglejte si 
stran 58). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
pretemna. 

(se nadaljuje). 


Bliskavica je bila 
vklopljena, a je bil 
objekt prevec 
oddaljen. 


Poskrbite, da bo objekt v 
dosegu bliskavice (oglejte 
si stran 1 82). Ce je, 
uporabite nastavitev Flash 
Off (Bliskavica 
izklopljena) © (oglejte 
si stran 43), ki zahteva 
daljso osvetlitev 
(uporabite stojalo). 




Svetloba je za 
objektom. 


• Z nastavitvijo Flash 
On (Bliskavica 
vklopljena) % (oglejte 
si stran 43) osvetlite 
objekt. To imenujemo 
»fill-flash«. 

• Povecajte EV 
Compensation 
(Izravnava EV) (oglejte 
si stran 63). 

• Uporabite Adaptive 
Lighting (Prilagodljiva 
osvetlitev) (oglejte si 
stran 58). 




S prsti ste zaprii 
bliskavico. 


Prepricajte se, da prstov 
med fotografiranjem ne 
drzite na bliskavici. 




V prizoru je vec 
predmetov, ki so svetlih 
barv, npr. belih 
predmetov na svetlem 
ozadju. 


Povecajte EV 

Compensation (Izravnava 

EV) (oglejte si stran 63). 



Odpravljanje tezav in podpora 1 27 



Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
nejasna. 


Fotoaparat je bil v casu 
fotografiranje pretopel. 
Fotoaparat je bil morda 
dolgo casa vklopljen 
ali pa je bil shranjen 
na vrocem mestu. 


Ta udnek, do katerega 
lahko pride pri vseh 
digitalnih fotoaparatih, 
se verjetno pri vedni 
fotografij ne opazi. 
Ta udnek se bo zmanjsal, 
ko se fotoaparat oh lad i. 
Za najboljso kakovost 
fotografije fotoaparata ne 
shranjujte na zelo vrodh 
mestih. Ce je fotoaparat 
po uporabi dolgo topel, 
poskusite izklopiti slikovni 
zaslon, da zmanjsate 
segrevanje. Tako kot velja 
za vse elektricne naprave, 
tudi fotoaparata ne 
puscajte na zelo vrodh 
mestih, na primer na 
armaturni plosd 
avtomobila, ki je na 
soncu. 


Nastavitev ISO Speed 
(Obcutljivost filma ISO) 

je bila previsoka. 


Uporabite nizjo nastavitev 
ISO Speed (Obcutljivost 
filma ISO) (oglejte si 
stran 65). 


Nastavitev Image 
Quality (Kakovost 
fotografije) je bila 
previsoka. 


Uporabite najvisjo 
kakovost slike (5MP Best), 
ki ima najnizjo 
kompresijo slike (oglejte si 
stran 64). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
nejasna (se 

nadaljuje). 


Ni bilo dovolj svetlobe. 


• Pocakajte, da se 
naravna osvetlitev 
izboljsa. 

• Dodajte posredno 
osvetlitev. 

• Uporabite bliskavico 
(oglejte si stran 43). 


Nekatere 
moznosti 
menija so v 
meniju za 
ponovno 
pregledovanje 
oznacene s 
sivo barvo. 


Ta moznost menija za 
sliko ni na voljo. 


To je normalno. Ce je npr. 
izbran videoposnetek, 
cja ne morete zavrteti. 
Ce je izbrana fotografije, 
ki je bila posneta brez 
bliskavice, ne morete 
odstraniti udnka 
rdedh od. 




Slika je bila posneta z 
drugim fotoaparatom in 
je na tern fotoaparatu 
ne morete urejati. 


Prenesite slike iz 
fotoaparata v racunalnik 
(glejte stran 89), nato pa 
si jih oglejte in jih 
spreminjajte s programsko 
opremo HP Image Zone. 


V fotoaparatu 
ni slik. 


Pomnilnisko kartico ste 
namestili po tern, ko ste 
ze posneli nekaj slik. 


Premaknite slike iz 
notranjega pomnilnika v 
pomnilnisko kartico 
(oglejte si stran 1 03). 



Odpravljanje tezav in podpora 1 29 



Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Prikazan je 
napacen 
datum in/ali 
cas. 


Datum in/ali cas sta 
nepravilno nastavljena 
ali pa se je spremenil 
lokalni cas. 


Datum in cas ponastavite 
z moznostjo Date & Time 
(Datum in cas) v meniju 
Setup Menu (Nastavitev) 

(oglejte si stran 99). 




Bateriji sta bili 
izpraznjeni ali 
predolgo casa nista bili 
vstavljeni v fotoaparatu. 


Datum in cas ponastavite 
z moznostjo Date & Time 
(Datum in cas) v meniju 
Setup Menu (Nastavitev) 

(oglejte si stran 99). 


Fotoaparat se 
pri 

pregledovanju 
fotografij 
pocasi odziva. 


Pocasna dodatna 
pomnilniska kartica, ki 
je vstavljena, ali prevec 
posnetkov na kartici 
lahko vpliva na 
opravila, kot so 
pomikanje med 
fotografijami, 
povecevanje, 
brisanje itd. 


Oglejte si strani 1 85 in 
1 88 za nasvete o 
pomnilniski kartici. 




Fotoaparat morda 
obdeluje sliko. 


Pocakajte, dokler se lucka 
pomnilnika ne izklopi, kar 
pomeni, da je fotoaparat 
koncal z obdelavo. 


Fotoaparat se 
rahlo (ali celo 
mocno) 
segreje. 


Za napajanje 
fotoaparata ali 
polnjenje baterij v 
fotoaparatu 
uporabljate vmesnik za 
napajanje HP ali pa 
fotoaparat uporabljate 
ze dalj casa (15 minut 
ali dlje). 


To je normalno. Ce pa se 
vam zdi kaj neobicajno, 
izklopite fotoaparat, 
izkljudte ga iz HP 
vmesnika za napajanje in 
pustite, da se ohladi. 
Nato fotoaparat in 
bateriji preglejte, da niso 
morda poskodovani. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Pri 

vzpostavljanju 
povezave z 
racunalnikom 
se fotoaparat 
zatakne. 


Kabel USB ni do konca 
vstavljen v fotoaparat 
ali v racunalnik. 


Poskrbite, da bo kabel 
USB pravilno povezan s 
fotoaparatom in z 
racunalnikom. Ce tezave 
s tern ne odpravite, 
poskusite povezati kabel 
USB z drugimi vrati USB v 
racunalniku. 




Morda je prislo do 
zacasne tezave. 


• Izklopite fotoaparat in 
ga nato ponovno 
vklopite. Ce s tern ne 
odpravite tezave, 
ponastavite fotoaparat 
(oglejte si stran 1 06). 

• Ce se tezava se 
naprej pojavlja, se 
obrnite na podporno 
sluzbo HP (oglejte si 
stran 151). 


Ne morem 
prenesti slik s 
fotoaparata 
na svoj 
racunalnik. 


V racunalniku ni 
namescena 
programska oprema 
HP Image Zone. 


Namestite programsko 
opremo HP Image Zone 
(oglejte si stran 1 9) ali pa 
si oglejte stran 1 1 0. 


Racunalnik ne razume 
standarda PTP (Picture 
Transfer Protocol). 


Nastavite fotoaparat tako, 
da se bo obnasal kot Disk 
Drive (Diskovni pogon) 

(oglejte si stran 114). 



Odpravljanje tezav in podpora 1 31 



Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Pri prenasanju 
slikv 

racunalnik se 
pojavi 
sporocilo o 
napaki. 


Prenos sta morda 
zmotila napetostni 
sunek ali sprostitev 
staticne elektrike. 


Zaprite programsko 
opremo HP Image Zone 
Transfer in odklopite 
fotoaparat iz racunalnika 
(ali pa ga odstranite iz 
priklopne enote za 
fotoaparat). Nato 
fotoaparat ponastavite 
(glejte stran 1 06). 
Ponovno zazenite 
postopek prenosa slik 
(glejte stran 89). 


Imam tezave 
pri namestitvi 
ali uporabi 
programske 
opreme 
HP Image 
Zone. 




Obisdte HP-jevo spletno 
stran za pomoc strankam: 
www.hp.com/ support 
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Sporocilo o nopokoh no 
fotoaparatu 



Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


BATTERIES 
DEPLETED 
(BATERIJI STA 
PRAZNI). 


V baterijah je 
premalo energije, 
da bi lahko se 
naprej uporabljali 
fotoaparat. 


Zamenjajte ali ponovno 
napolnite bateriji ali pa 
uporabite vmesnik za 
napajanje HP. 


Batteries arc non- 
rechargeable 
(Bateriji sta za 
enkratno 
uporabo). 


Bateriji sta za 
enkratno uporabo. 


PfGVerite d|j 50 v 

fotoaparat vstavljene 
polnilne baterije. Nato jih 
nekajkrat poskusite 
ponovno napolniti. Ce ne 
uspe, kupite nove baterije 
in poskusite znova. 


Batteries cannot 
be charged 
(Baterij se ne da 
napolniti). 


Med polnjenjem je 
prislo do napake, 
do prekinitve pri 
napajanju z 
elektricno 
energijo, morda je 
bil v uporabi 
napacen vmesnik 
za napajanje z 
elektricno 
energijo, lahko da 
sta bateriji prevec 
izpraznjeni ali 
pokvarjeni, ali pa 
v fotoaparatu 
sploh ni baterije. 


Poskusite nekajkrat 
napolniti bateriji. Ce s 
tern ne odpravite napake, 
skusajte napolniti bateriji 
z zunanjim polnilcem. 
Ce se bateriji se vedno 
ne napolnita, kupite novi 
bateriji in poskusite 
znova. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


BATTERIES LOW 
(BATERIJE SO 
SKORAJ PRAZNE). 


Namescene so 
alkalne ali litijeve 
baterije, ki so zdaj 
skoraj prazne. 


Kupite nove baterije in 
poskusite znova. Da bo 
zivljenjska doba baterij 
daljsa, uporabite litijeve 
baterije ali baterije za 
polnjenje NiMH AA. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPODPRTA 
KARTICA) 


Pomnilniska 
kartica, ki je 
vstavljena v rezo 
za pomnilnisko 
kartico, ni 
podprta. 


Poskrbite, da boste 
uporabljali pomnilnisko 
kartico, ki jo fotoaparat 
podpira (oglejte si 
stran 185). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(KARTICA Nl 
FORMATIRANA) 
Press OK to 
format card 
(Za formatiranje 
pritisnite OK) 


Vstavljeno 
dodatno 
pomnilnisko 
kartico mo rate 
formatirati. 


Pomnilnisko kartico 
formatirajte po navodilih 
na slikovnem zaslonu (ali 
ce kartice ne zelite 
formatirati, jo odstranite 
iz fotoaparata). 
S formatiranjem 
pomnilniske kartice boste 
izbrisali vse datoteke 
na kartici. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(POMNILNISKA 
KARTICA JE 
NAPACNEGA 
FORMATA) Press 
OK to format card 
(Za formatiranje 
pritisnite OK) 


Vstavljena 
dodatna 
pomnilniska 
kartica je 
formatirana za 
uporabo v drugi 
napravi, kot je 
denimo 

predvajalnik MP3. 


Pomnilnisko kartico 
ponovno formatirajte po 
navodilih na slikovnem 
zaslonu (ce pa kartice ne 
zelite ponovno 
formatirati, jo odstranite 
iz fotoaparata). 
S formatiranjem 
pomnilniske kartice boste 
izbrisali vse datoteke na 
kartici. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Unable to format 
(Formatiranje ni 
mogoce) Try 
Again (Poskusite 
znova) 


Dodatna 
vstavljena 
pomnilniska 
kartica je 
pokvarjena. 


Zamenjajte pomnilnisko 
kartico, ce imate citalnik 
pomnilniske kartice, 
pa kartico formatirajte 
z racunalnikom. 
Za navodilo si oglejte 
dokumentacijo dtalnika 
pomnilniske kartice. 


The card is locked 
(Kartica je 
zaklenjena). 
Please remove the 
card from your 
camera 

(Odstranite jo iz 
fotoaparata). 


Ob poskusu 
konfiguriranja 
menija HP Instant 
Share Menu je 

vstavljena 

dodatna 

pomnilniska 

kartica 

zaklenjena. 


Fotoaparat naj bo 
izklopljen. Premaknite 
jezicek na pomnilniski 
kartici v polozaj, v 
katerem bo kartica 
odklenjena, ali pa 
preprosto odstranite 
pomnilnisko kartico iz 
fotoaparata in nadaljujte 
z opravilom HP Instant 
Share. 


CARD LOCKED 
(KARTICA JE 
ZAKLENJENA) 


Dodatna 
vstavljena 
pomnilniska 
kartica je 
zaklenjena. 


Pri izklopljenem 
fotoaparatu odstranite 
pomnilnisko kartico iz 
fotoaparata in 
premaknite jezicek na 
njej in jo tako odklenite. 


MEMORY FULL 

(POMNILNIK 

POLN) 

ali 

CARD FULL 
(KARTICA POLNA) 


V notranjem 
pomnilniku ali na 
vstavljeni dodatni 
pomnilniski kartici 
ni dovolj prostora, 
da bi shranili nove 
fotografije. 


Prenesite fotografije iz 
fotoaparata v racunalnik 
(oglejte si stran 89), nato 
izbrisite vse fotografije iz 
notranjega pomnilnika ali 
s pomnilniske kartice 
(oglejte si stran 75). 
Lahko pa tudi zamenjate 
kartico z novo. 



Odpravljanje tezav in podpora 1 35 



Sporocilo 



Mozen vzrok 



Resitev 



Memory too full to 
record audio 
(Pomnilnik je 
prevec poln za 
snemanje zvoka). 
ali 

Card too full to 
record audio 
(Kartica je prevec 
polna za 

snemanje zvoka). 



Na vol jo ni dovolj 
prostora za 
snemanje vec kot 
treh sekund zvoka. 



Prenesite fotografije iz 
fotoaparata v racunalnik 
(oglejte si stran 89), nato 
izbrisite vse fotografije iz 
notranjega pomnilnika ali 
s pomnilniske kartice 
(oglejte si stran 75). 
Lahko pa tudi zamenjate 
kartico z novo. 



Memory full 
(Pomnilnik poln). 
Camera cannot 
save Share 
selections 
(Fotoaparat ne 
more shraniti 
izbora za Skupno 
rabo). 
ali 

Card full (Kartica 
polna). Camera 
cannot save Share 
selections 
(Fotoaparat ne 
more shraniti 
izbora za Skupno 
rabo). 



Notranji pomnilnik 
ali izbirna 
pomnilniska 
kartica je poln/-a, 
kar preprecuje 
shranjevanje 
naslovov 

HP Instant Share v 

fotoaparat ali 
oznacevanje 
fotografij za 
HP Instant Share. 



Prenesite fotografije iz 
fotoaparata v racunalnik 
(oglejte si stran 89), nato 
izbrisite vse fotografije iz 
notranjega pomnilnika ali 
s pomnilniske kartice 
(oglejte si stran 75). Nato 
ponovno nastavite 
naslove HP Instant Share 
(oglejte stran 84). 
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Sporocilo 



Mozen vzrok 



Resitev 



Insufficient space 
on card to rotate 
image (Za zasuk 
slike ni na voljo 
dovolj prostora na 
kartici). 
ali 

Insufficient space 
on card to rotate 
image (Za zasuk 
slike ni na voljo 
dovolj prostora na 
kartici). 



V notranjem 
pomnilniku ali na 
vstavljeni dodatni 
pomnilniski kartici 
ni dovolj prostora, 
da bi shranili 
zasukano 
fotografijo. 



Izbrisite sliko in tako 
sprostite pomnilniski 
prostor. Nato jo 
ponovno poskusite 
zasukati. 
Prenesite slike iz 
fotoaparata v 
racunalnik (glejte 
stran 89), nato pa 
sliko zasukajte s 
programsko opremo 
HP Image Zone ali z 
drugim programom 
za urejanje slik. 



Insufficient space 
on card to save 
updated image 
(Za shranjevanje 
posodobljene slike 
na kartici ni na 
voljo dovolj 
prostora). 
ali 

Insufficient space 
in memory to save 
updated image 
(Za shranjevanje 
posodobljene slike 
v pomnilniku ni na 
voljo dovolj 
prostora). 



V notranjem 
pomnilniku ali na 
vstavljeni dodatni 
pomnilniski kartici 
ni dovolj prostora, 
da bi shranili sliko 
po odstranitvi 
udnka rdecih od. 



Prenesite fotografije iz 
fotoaparata v racunalnik 
(oglejte si stran 89), nato 
izbrisite vse fotografije iz 
notranjega pomnilnika ali 
s pomnilniske kartice 
(oglejte si stran 75). Nato 
s programsko opremo 
HP Image Zone odstranite 
udnke rdecih od iz slike. 



Odpravljanje tezav in podpora 1 37 



Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


The image is too 
large to magnify 
(Fotografija je 
prevelika za 
povecavo). 


Fotografija je bila 
verjetno posneta z 
drugim 

fotoaparatom. 


Prenesite fotografijo v 
racunalnik (oglejte si 
stran 89) in jo s 
programsko opremo 
HP Image Zone 
povecajte. 


The image is too 
large to rotate 
(Fotografija je 
prevelika za 
zasuk). 


Fotografija je bila 
verjetno posneta z 
drugim 

fotoaparatom. 


Prenesite fotografijo v 
racunalnik (oglejte si 
stran 89) in jo s 
programsko opremo 
HP Image Zone 
zasukajte. 


Unknown image 
error (Neznana 
napaka slike). 
Unable to 
complete request 
(Zahteve ni bilo 
mogoce 
dokoncati). 


Fotoaparat ni 
uspel dokoncati 
spreminjanja slike, 
ki ste ga zahtevali. 


• Poskusite ponovno 
spremeniti sliko. 

• Ce se prikaze enako 
sporocilo, sliko 
prenesite v racunalnik 
(oglejte si stran 89) in 
jo s programsko 
opremo HP Image 
Zone spremenite. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


CARD IS 


Fotoaparat ne 


• Fotoaparat izklopite in 


UNREADABLE 


more prebrati 


ponovno vklopite. 


(KARTICA JE 


vstavljene 


• Poskrbite da boste 


NEBERUIVA) 


pomnilniske 


uporabl jali 




kartice. Kartica je 


pomnilnisko kartico, ki 




pokvarjena ali pa 


jo fotoaparat podpira 




je fotoaparat ne 


(oglejte si stran 1 85). 




podpira. 


Ce je pomnilniska 






kartica primerna, jo 






poskusite ponovno 






formatirati s pomoqo 






moznosti Format 






(Formatiranje) v 






podmeniju Delete 






(Brisi) menija 






Playback Menu 






(Ponovno 






preg ledova n je) 






(oglejte si stran 75). 






Ce je ne morete 






formatirati, je verjetno 






pokvarjena. 






Zamenjajte 






pomnilnisko kartico. 


PROCESSING... 


Fotoaparat 


Pocakajte nekaj sekund, 


(OBDELAVA...) 


obdeluje podatke, 


da fotoaparat konca z 




kot je shranjevanje 


obdelavo, preden 




zadnjega 


naredite nov posnetek 




posnetka, ki ste ga 


ali pritisnete drug gumb. 




naredili. 





Odpravljanje tezav in podpora 1 39 



Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


CHARGING 
FLASH... 
(POLNJENJE 
BLISKAVICE...) 


Fotoaparat 
ponovno polni 
bliskavico. 


Ce je v bateriji malo 
energije, se bo bliskavica 
polnila dlje casa. Ce se 
to sporocilo pojavlja 
pogosto, boste morda 
morali zamenjati ali pa 
ponovno napolniti 
baterijo. 


FOCUS TOO FAR 

(OSTRENJE 

PREDALEC) 


Razdalja ostrenja 
je zunaj dosega 
fotoaparata v 
nacinu 

fotografiranja 
Macro 

(Makrofotografija) 

A 


• Izberite nacin 
fotografiranja, ki ne 
bo Macro 

(Makrofotografija) A 

(oglejte si stran 46). 

• Priblizajte se objektu 
znotraj obmoqa 
ostrine za nacin 
fotografiranja Macro 
(Makrofotografija) & 
(oglejte si stran 46). 


FOCUS TOO 
CLOSE (OSTRENJE 
PREBLIZU) 


Razdalja ostrenja 
je preblizu dosega 
fotoaparata v 
nacinu 

fotografiranja 
Macro 

(Makrofotografija) 

£. 


Oddaljite se od objekta 
znotraj obmoqa za 
Macro (Makrofotografija) 

(oglejte si stran 46). 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Utripajoca & 


Razdalja ostrenja 
je preblizu dosega 
fotoaparata, neda 
bi bil ta v nacinu 
fotografiranja 
Macro 

(Ma krof otog raf i ja) 

&. 


Nastavite fotoaparat na 
nacin fotografiranja 
Macro (Makrofotografija) 

& ali pa se oddaljite. 


UNABLE TO 
FOCUS (NE 
MOREM 
IZOSTRITI) in 
utripa jjfr 


Fotoaparat ne 
more izostriti v 
nacinu 

fotografiranja 
Macro 

(Ma krof otog raf i ja) 
ijjtj, verjetno 
zaradi slabega 
kontrasta. 


• Uporabite Focus Lock 
(Zaklop izostritve) 

(oglejte si stran 40). 
Fotoaparat usmerite 
na del prizora, ki je 
svetlejsi ali pa ima 
zelo kontrastne 
robove. 

• Prepricajte se, da je 
predmet znotraj 
obmoqa za Macro 
(Makrofotografija) 
(oglejte si stran 46). 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT (Nl DOVOLJ 
SVETLOBE ZA 
HITRI POSNETEK) 


Svetloba je slaba 
in fotografija bo 
verjetno 

zamegljena zaradi 
manjse nastavitve 
za zaslonko, ki je 
bila uporabljena v 
nacinu Fast Shot 
(Hitri posnetek). 


Prizor dodatno osvetlite. 
(Bliskavica je v nacinu 
Fast Shot (Hitri posnetek) 
nastavljena na Flash Off 
(Bliskavica izklopljena).) 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


(opozarja na 

tresljaje 

fotoaparata) 


Svetloba je slaba 
in fotografija bo 
verjetno 

zamegljenazaradi 
daljse osvetlitve, ki 
je potrebna. 


Uporabite bliskavico 
(oglejte si stran 43) in 
fotoaparat postavite na 
stabilno povrsino ali pa 
uporabite stojalo. 


ERROR SAVING 
IMAGE (NAPAKA 
PRI 

SHRANJEVANJU 
FOTOGRAFIJE) 

ali 

ERROR SAVING 
VIDEO (NAPAKA 
PRI 

SHRANJEVANJU 
VIDEA) 


Vstavljena izbirna 
pomnilniska 
kartica je bila 
napol zaklenjena 
ali odstranjena, 
preden je 
fotoaparat koncal 
z zapisovanjem 
nanjo. 


• Preden odstranite 
kartico iz fotoaparata, 
pocakajte, da lucka 
Memory (Pomnilnik) 
preneha utripati. 

• Pri izklopljenem 
fotoaparatu odstranite 
pomnilnisko kartico in 
preverite, ali je 
jezicek na robu 
kartice do konca v 
polozaju za 
odklepanje. 


Cannot display 
image (Fotografije 
se na da 
prikazati). 

<ime_datoteke> 


Fotografija je bila 
posneta z drugim 
fotoaparatom ali 
pa se je slikovna 
datoteka pokvarila 
zaradi 

nepravilnega 

izklapljanja 

fotoaparata. 


• Fotografija je morda 
se vedno v redu. 
Prenesite fotografijo v 
racunalnik (oglejte si 
stran 89) in jo 
poskusajte prikazati s 
programsko opremo 
HP Image Zone. 

• Pomnilniske kartice ne 
odstranjujte, ko je 
fotoaparat vklopljen. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


No devices are 
connected to 
camera dock (Na 
priklopno enote 
za fotoaparat ni 
prikljucena 
nobena naprava). 


Fotoaparat morda 
ni pravilno 
namescen v 
priklopno enoto ali 
pa kabli niso 
dovolj trdno 
prikljuceni. 


Poskrbite, da bo 
fotoaparat pravilno 
namescen v priklopno 
enoto, in preverite 
konektorje kablov USB v 
priklopni enoti, tiskalniku, 
racunalniku in televiziji. 


No printable 
images in memory 
(V pomnilniku ni 
slik, ki bi jih bilo 
moc natisniti). 
ali 

No printable 
images on card 
(Na kartici ni slik, 
ki bi jih bilo moc 
natisniti). 


V fotoaparatu, ki 
ste ga prikljudli v 
tiskalnik, ni slik. 
Video posnetkov 
ni mogoce 
natisniti 
neposredno iz 
fotoaparata. 


Odklopite fotoaparat 
iz tiskalnika. Preden ga 
ponovno prikl jucite v 
tiskalnik, posnemite 
nekaj slik. 


Cannot print video 
clips (Video 
posnetkov ni 
mogoce natisniti). 


V meniju 
HP Instant Share 
Menu ste izbrali 
moznost Print 1 
copy (Natisni 1 
kopijo) ali pa 
moznost Print 2 
copies (Natisni 2 
kopiji) in 
pomaknili ste se 
na video posnetek. 
Video posnetkov 
ni mogoce 
natisniti iz 
fotoaparata. 


Ce tiskalnik podpira 
tiskanje video posnetkov, 
prenesite video posnetek 
v racunalnik (oglejte si 
stran 89) in posnetek 
natisnite iz racunalnika. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Camera has 
experienced an 
error (V 
fotoaparatu je 
prislo do napake) 


Morda je prislo do 
zacasne tezave. 


Izklopite fotoaparat in ga 
nato ponovno vklopite. 
Ce s tern ne odpravite 
tezave, poskusite 
ponastaviti fotoaparat 
(oglejte si stran 1 06). 
Ce se tezava se naprej 
pojavlja, si oglejte kodo 
napake in poklicite 
podporno sluzbo HP 
(oglejte si stran 151). 


Unable to 
communicate with 
printer (Ni 
komunikacije s 
tiskalnikom) 


Med fotoaparatom 
in tiskalnikom 
povezava ni 
vzpostavljena. 


• Poskrbite, da bo 
tiskalnik vklopljen in 
da na njem ne bo 
napak. 

• Poskrbite, da bosta 
tiskalnik in fotoaparat 
ali dodatna priklopna 
enota HP Photosmart 
M-series povezana 

s kablom. Ce s tern 
tezave ne odpravite, 
izklopite fotoaparat in 
prekinite povezavo 
s tiskalnikom prek 
kabla USB. Tiskalnik 
izklopite in ga nato 
ponovno vklopite. 
Ponovno povezite 
fotoaparat s 
tiskalnikom in ga 
vklopite. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Printer top cover is 
open (Zgornji 
pokrov tiskalnika 
je odprt). 


Tiskalnik je odprt. 


Zaprite zgornji pokrov 
tiskalnika. 


Printer ink cover is 
open (Pokrov 
tiskalnika za 
crnilo je odprt). 


Vrata kartuse za 
crnilo so odprta. 


Zaprite vrata kartuse za 
crnilo. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Napacna ali 
manjkajoca 
tiskalna kartusa). 


Uporabili ste 
napacen model 
tiskalne kartuse ali 
le-ta ni vstavljena 
v tiskalnik. 


Vstavite novo tiskalno 
kartuso, izklopite tiskalnik 
in ga nato ponovno 
vklopite. 


Incorrect or 
missing print head 
(Napacna ali 
manjkajoca 
tiskalna glava). 


Uporabili ste 
napacen model 
tiskalne glave ali 
le-ta ni vstavljena 
v tiskalnik. 


Vstavite novo tiskalno 
glavo, izklopite tiskalnik 
in ga nato ponovno 
vklopite. 


Unable to print 
(Tiskanje ni 
mogoce). Error 
reading image file 
(Napaka pri 
branju datoteke 
slike). 


Tiskalnik ne more 
prebrati datoteke, 
ki jo skusa 
natisniti. Datoteka 
je morda 
pokvarjena. 


Ponovno poskusite s 
tiskanjem. Ce ne deluje, 
poskusite s tiskanjem iz 
racunalnika. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Printer has a 
paper jam (Prislo 
je do zagozditve 
papirja) 

ali 

The print carriage 
has stalled 
(Nosilec tiskalnih 
kartus se je 
zataknil). 


Prislo je do 
zagozditve 
papirja ali pa se 
je nosilec tiskalnih 
kartus zataknil. 


Izklopite tiskalnik. 
Odstranite ves zagozdeni 
papir in ponovno vklopite 
tiskalnik. 


Printer is out of 
paper 

(V tiskalniku ni 
papirja) 


V tiskalniku je 

zmanjkalo 

papirja. 


Papir nalozite v tiskalnik 
in pritisnite gumb OK 
(Vredu) ali gumb 
Continue (Nadaljuj) na 

tiskalniku. 


Unsupported USB 
cable (Nepodprt 
kabel USB) 


Priklopna enota za 
fotoaparat je s 
tiskalnikom 
povezana z 
napacno vrsto 
kabla ali pa 
tiskalnik ni potrjen 
kot PictBridge. 


Uporabite kabel USB, 
ki ste ga dobili s 
fotoaparatom. Na 
tiskalnik (ponavadi na 
sprednji del) morate 
prikljudti veqi konektor 
kabla s ploscatim 
koncnim delom (oglejte 
si stran 91 ). Ce tiskalnik 
nima konektorja za to 
vrsto kabla USB, ni 
potrjen kot PictBridge 
tiskalnik in ga fotoaparat 
ne podpira. Tiskalnik 
mora imeti uradni logotip 
PictBridge. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size (Izbrana 
velikost tiskanja je 
vecja od izbrane 
velikosti papirja). 


Velikost tiskanja je 
prevelika za 
velikost papirja. 


Pritisnite gumb ^ff na 
fotoaparatu za vrnitev na 
zaslon Print Setup 
(Nastavitev tiskanja) in 

izbiro velikosti tiskanja, 
ki ustreza velikosti 
papirja. Ali izberite veqo 
velikost papirja in v 
tiskalnik nalozite veqi 
papir. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer (Papir 
ni pravilno 
nalozen v 
tiskalnik). 


Papir ni pravilno 
nalozen v 
tiskalnik. 


Poravnajte papir in 
poskusite natisniti znova. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported 
(Izbrana 

kombinacija vrste 
in velikosti papirja 
ni podprta). 


Vrsta in velikost 
papirja nista 
podprta. 


V tiskalnik nalozite papir, 
katerega velikost in vrsta 
bosta podprta. 


There is a problem 
with the printer's 
ink (Prislo je do 
tezave pri delu s 
crnilom 
tiskalnika). 


Morda je kartusa 
za crnilo skoraj 
prazna ali pa 
tiskalnik te vrste 
kartuse za crnilo 
ne podpira. 


Nadomestite kartuso za 
crnilo s kartuso taksne 
vrste, ki jo racunalnik 
podpira. Nato izklopite 
tiskalnik in ga ponovno 
vklopite. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Low ink (Crnila je 
zelo malo). 


Tiskalna kartusa je 
skoraj prazna. 


Zamenjajte kartuso za 

crnilo. Morda boste nekaj 

slik lahko natisnili 

s kartuso, ki je trenutno v 

tiskalniku, a ne bodo 

visoke kakovosti in lepih 

barv. 


Printer is out of 
ink (V tiskalniku ni 
crnila). 


Vse crnilo v 
tiskalniku je 
porabljeno. 


Zamenjajte kartuso za 
crnilo. 


Printing cancelled 

(Tiskanje 

preklicano) 


Tiskanje je bilo 
preklicano. 


Pritisnite gumb -^f na 
fotoaparatu in se vrnite 
na zaslon Print Setup. 

Poskusite ponovno tiskati. 
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Sporocila o napakah v racunalniku 



Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Cannot Connect 
To Product 
(Povezava z 
izdelkom ni 
mogoca) 


Racunalnik mora 
imeti dostop do 
datotek v pomnilniku 
med nastavljanjem 
HP Instant Share. 
A notranji pomnilnik 
je poln, ce pa je 
vstavljena 

pomnilniska kartica, 
je le-ta polna. 


Ce sta notranji pomnilnik 
ali pomnilniska kartica 
polna, prenesite 
fotografije v racunalnik 
(oglejte si stran 89) in jih 
nato izbrisite iz 
fotoaparata, da naredite 
prostor (oglejte si 
stran 75). 




Fotoaparat je 
izklopljen. 


Vklopite fotoaparat. 




Fotoaparat ne deluje 
pravilno. 


Fotoaparat poskusajte 
povezati neposredno s 
tiskalnikom, potrjenim 
kot PictBridge, in natisnite 
fotografijo. S tern se 
prepricate, da dodatna 
pomnilniska kartica, 
povezava USB in kabel 
USB delujejo pravilno. 




Kabel ni pravilno 
povezan. 


Poskrbite, da bo kabel 
pravilno povezan z 
racunalnikom in 
fotoaparatom. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Cannot Connect 
To Product 
(Povezava z 
izdelkom ni 
mogoca) (se 
nadaljuje) 


Fotoaparat je 
nastavljen na Digital 
Camera (Digitalni 
fotoaparat) v 
podmeniju USB 
Configuration 
(Konfiguracija USB) 
menija Setup Menu 
(Nastavitev), a ga 
racunalnik ne 
prepozna kot 
digitalni fotoaparat. 


Spremenite nastavitev 
USB Configuration 
(Konfiguracija USB) na 
Disk Drive (Diskovni 
pogon) v meniju Setup 
Menu (Nastavitev) 
(oglejte si stran 1 00.) 
To omogoca, da se 
fotoaparat v racunalniku 
pojavi kot dodaten 
diskovni pogon, tako da 
lahko slikovne datoteke 
enostavno kopirate iz 
fotoaparata na trdi disk 
racunalnika. 




Fotoaparat je 
povezan z 
racunalnikom preko 
USB zvezdisca, le-ta 
pa ni zdruzljiv s 
fotoaparatom. 


Fotoaparat povezite 
z racunalnikom 
neposredno preko 
USB vrat v racunalniku. 




Uporabljate priklopno 
enoto HP Photosmart 
M-series , ki je na 
voljo po izbiri, 
pozabili pa ste 
pritisniti gumb Save/ 
Print (Shrani/Natisni) 


Na priklopni enoti 
pritisnite gumb Save/ 
Print (Shrani/Natisni) 

• 




Dodatna vstavljena 
pomnilniska kartica 
je zaklenjena. 


Pri izklopljenem 
fotoaparatu odstranite 
pomnilnisko kartico in 
premaknite jezicek na 
njej in jo tako odklenite. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Cannot Connect 
To Product 
(Povezava z 
izdelkom ni 
mogoca) 
(se nadaljuje) 


USB povezava je 
bila prekinjena. 


Ponovno zazenite 
racunalnik. 


Could Not Send 
To Service 
(Posiljanje 
storitvi ni 
mogoce) 


Racunalnik ni 
povezan z 
internetom. 


Poskrbite, da bo 
racunalnik povezan. 


Communication 
Problem 
(Tezave s 
komunikacijo) 


Izvaja se druga 
programska oprema 
HP Instant Share z 

izkljucnim dostopom 
do fotoaparata. 


Zaprite drug program 
HP Instant Share. 



Kako poiskati pomoc 



V tem odstavku boste nasli informacije o pomoci za vas 
digitalni fotoaparat, vkljucno z informacijami o pomoci 
na spletu, razlago o podpornem postopku in telefonskimi 
stevilkami. 

Spletna stran HP 

Stranke s posebnimi potrebami lahko pomoc poiscejo 
na spletni stran i www.hp.com/hpinfo/community/ 
accessibility/ prodserv 
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Spletna stran HP PhotoSmart 

Obiscite www.photosmart.hp.com ali 
www.hp.com/photosmart, kjer boste nasli: 

• Namige za ucinkovitejso in bolj domiselno uporabo 
fotoaparata 

• Najnovejse razlicice gonilnikov in programske opreme za 
digitalni fotoaparat HP 

• Moznost za prijavo izdelka 

• Lahko se narocite na novice, posodobitve gonilnikov in 
programske opreme ter podporna opozorila 

Pod porn i postopek 

HP-jev podporni postopek je najbolj ucinkovit, ce sledite 
naslednjim korakom po dolocenem vrstnem redu: 

1. V uporabniskem prirocniku preglejte odstavek o 
odpravljanju tezav (oglejte si Tezave in resitve na 
strani 1 1 6). 

2. Povezite se s spletno stranjo HP-jeve pomoci strankam. Ce 
imate dostop do interneta, lahko o digitalnem fotoaparatu 
izveste celo vrsto informacij. Ce potrebujete pomoc ali 
posodobljene gonilnike in programsko opremo, obiscite 
HP-jevo spletno stran 

www.hp.com/ support 

Spletna stran za podporo strankam je na voljo v 
naslednjih jezikih: V nizozemskem, angleskem, 
francoskem, nemskem, italijanskem, portugalskem, 
spanskem, svedskem, kitajskem, poenostavljenem 
kitajskem, japonskem, korejskem. (Podporne informacije 
za Dansko, Finsko in Norvesko so na voljo le v angleskem 
jeziku.) 
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3. Dostop do HP-jeve elektronske pomoci. Ce imate dostop 
do interneta, se povezite s HP-jem prek elektronske poste 
na strani: www.hp.com/support. Osebno vam bodo 
odgovorili HP-jevi strokovnjaki iz centra za podporo 
strankam. Pomoc preko elektronske poste je na vol jo v 
jezikih, navedenih na spletni strani. 

4. (Uporabniki v ZDA in Kanadi naj preskocijo ta korak in 
preidejo na korak 5.) Povezite se z vasim krajevnim 
prodajalcem za HP. Ce je na vasem digitalnem 
fotoaparatu prislo do napake v strojni opremi, ga nesite v 
popravilo k vasemu prodajalcu za HP. V casu garancije 
so usluge brezplacne. 

5. Na HP-jevo pomoc strankam se lahko obrnete tudi po 
telefonu. Na naslednji spletni strani se pozanimajte o 
podrobnostih in pogojih za pomoc prek telefona v vasi 
drzavi/regiji: www.hp.com/support. Ker nenehno 
izboljsujemo HP-jeve storitve prek telefona, vam 
svetujemo, da na HP-jevi spletni strani preverite nove 
informacije o storitvah in dostavi. Ce s pomocjo 
omenjenih moznosti tezave ne morete odpraviti, poklicite 
na HP, ko imate racunalnik in digitalni fotoaparat pred 
sabo. Da bo storitev hitrejsa, bodite pripravljeni, da nam 
boste posredovali naslednje informacije: 

• Stevilko modela digitalnega fotoaparata (nahaja se na 
sprednji strani fotoaparata) 

• Serijsko stevilko digitalnega fotoaparata (nahaja se na 
dnu fotoaparata) 

• Operacijski sistem in razpolozljivi RAM racunalnika 

• Razlicico HP-jeve programske opreme (na etiketi 
CD-ja) 

• Sporocila, ki so se prikazala, ko je prislo do napake 
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Veljavni pogoji HP-jeve telefonske podpore se lahko 
spremenijo brez predhodnega opozorila. Telefonska 
podpora je brezplacna za: 

• Eno leto od datuma nakupa za ta obmocja: Afrika, 
pacifiska Azija, Kanada, Juzna Amerika, Bliznji vzhod in 
Zdruzene drzave. 

• Eno leto od datuma nakupa za vecino drzav v Evropi. 

• Dve leti od datuma nakupa za te drzave v Evropi: Ceska 
republika, Slovaska, Turcija in Portugalska. 
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Telefonska podpora v Zdruzenih 
drzavah in Kanadi 

Podpora je na vol jo v casu in po poteku garancije. 

Vcasu garancije je telefonska podpora brezplacna. Poklicite 
l-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). 

Telefonska podpora HP Total Care je vse dni v letu in 
24 ur na dan na voljo v anglescini (v ZDA in v Kanadi), 
v spanscini (samo v ZDA) in v francoscini (samo v Kanadi). 
(Dnevi in ure, ko je podpora na voljo, se lahko spremenijo 
brez obvestila.) 

Po poteku garancije poklicite 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). Popravilo je treba placati, za znesek 
pa bremenimo vaso kreditno kartico. Ce mislite, da vas 
HP izdelek potrebuje popravilo, poklicite HP Total Care in 
njegov predstavnik vam bo pomagal dolociti moznosti 
popravila. 
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Telefonska podpora v Evropi, na 
Bliznjem vzhodu in v Afriki 

Telefonske stevilke HP-jevega centra za podporo strankam in 
politika poslovanja se lahko spremenijo. Na naslednji spletni 
strani se pozanimajte o podrobnostih in pogojih telefonske 
podpore v vasi drzavi/regiji: 
www.hp.com/ support 



Alzirija 


+213 61 56 45 43 




Avstrija 


+43 1 86332 1 000 
0810-001000 (vdrzavi) 




Bahrajn 


800 171 (vdrzavi brezplacno) 




Belgija 


070 300 005 (nizozemscina) 
070 300 004 (francoscina) 




Bliznji vzhod 


+971 4.366 2020 (mednarodna 


stevilka) 


Ceska republika 


+420 261307310 




Danska 


+45 70 202 845 




Egipt 


+20 2 532 5222 




Finska 


+358 (0)203 66 767 




Francija 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min) 


Grcija 


+30 210 6073603 (mednarodna 
801 11 22 55 47 (v drzavi) 
800 9 2649 (brezplacno s Cipro 


stevilka) 
v Atene) 


Irska 


1 890 923 902 




Italija 


848 800 871 




Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 
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Juzna Afrika 


086 0001030 (Juznoafriska republika) 




+27 1 1 2589301 (mednarodna stevilka) 


Luksemburg 


900 40 006 (francoscina) 




900 40 007 (nemscina) 


Madzarska 


+36 1 382 1 1 1 1 


Maroko 


+212 22 404747 


Nemcija 


+49 (0)180 5652 180 (0,1 2 EUR/min) 


Nigerija 


+234 1 3204 999 


Nizozemska 


0900 2020 165 (0,1 0 EUR/min) 


Norveska 


+47 815 62 070 


Poljska 


+48 22 5666 000 


Portuqalska 


808 201 492 


Romunija 


A r\ l r\ i \ on/ - a a A r\ 

+40 (21) 315 4442 


Ruska federacija 


+7 095 7973520 (Moskva) 




+7 812 3467997 (Sankt Peterburg) 


Saudova Arabija 


800 897 1444 (v drzavi brezplacno) 


Slovaska 


+421 2 50222444 


Spanija 


902 010 059 


Svedska 


+46 (0)77 1 20 4765 


Svica 


0848 672 672 (nemscina, francoscina, 




italijanscina — 




Cez dan 0,08 CHF/sicer 0,04 CHF) 


Tunizija 


+216 71 89 12 22 


Turcija 


+90 216 579 71 71 


Ukrajina 


+7 (380 44) 4903520 (Kijev) 
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Zahodna Afrika 


+351 213 17 63 80 (samo francosko 




V 1 V \ 

govorece drzave) 


Zdruzeni arabski 


800 4520 (v drzavi brezplacno) 


emirati 




Zdruzeno 


+44 (0)870 010 4320 


kraljestvo 





1 58 Uporabniski prirocnik za HP Photosmart M41 7/M51 7 



Telefonska podpora drugje po svetu 



Telefonske stevilke HP-jevega centra za podporo strankam 
in politika poslovanja se lahko spremenijo. Na naslednji 
spletni strani se pozanimajte o podrobnostih in pogojih 
telefonske podpore v vasi drzavi/regiji: 
www.hp.com/ support. 



Arqentina 


(54)1 1-4778-8380 ali 0-810-555-5520 


Avstralija 


1 300 72 1 1 47 (v casu trajanja garancije) 




1902 910 910 (po izteku garancije) 


Brazilija 


0800-15-7751 ali 11-3747-7799 


Cile 


800-360-999 


Dominikanska 


1-800-711-2884 


republika 




Ekvador 


OOO 1 TO fAn^Jmntnh 

yyy - 1 i v ^Anainatei) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 


Filipini 


+63 (2) 867 3551 


Gvatemala 


1-800-999-5105 


Hong Kong SAR 


+852 2802 4098 


Indija 


1 600 447737 


Indonezija 


+62 (21) 350 3408 


Jamajka 


1-800-711-2884 


Japonska 


0570 000 51 1 (znotraj Japonske) 




+81 3 3335 9800 (izven Japonske) 
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Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 iz klicnega podrocja 




znotraj Mississauge) 


Kitajska 


+86 (21) 3881 4518 


Kolumbija 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Koreja, Republika 


+82 1588-3003 


Kostarika 


0-800-01 1-41 14 ali 1-800-71 1-2884 


Malezija 


1 800 805 405 


Mehika 


01-800-472-6684 ali (55)5258-9922 


Nova Zelandija 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Singapur 


+65 6272 5300 


Tajska 


+66 (0)2 353 9000 


Taj van 


+886 0 800 010055 


Trinidad in Tobago 


1-800-711-2884 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 


Zdruzene drzave 


+ 1 (800)474-6836 
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A Kako ravnati z baterijami 



Vas fotoaparat uporablja dve bateriji AA. Za boljsi ucinek 
uporabite litijeve baterije Energizer AA ali baterije za 
polnjenje NiMH AA. 

Alkalne baterije imajo precej krajso zivljenjsko dobo kot 
litijeve baterije ali baterije NiMH. Ce ze uporabljate alkalne 
baterije, namesto navadnih izberite eno od visoko 
kakovostnih razlicic z oznako »ultra« ali »premium«. Litijeve 
baterije bodo zdrzale od stiri- do osemkrat dlje kot alkalne, 
odvisno od uporabe fotoaparata. Ce so vam ljubse polnilne 
baterije, bodo baterije NiMH zdrzale od dva- do osemkrat 
dlje kot alkalne. 

Pomembne stvari glede baterij 

• Pri prvi uporabi baterij NiMH poskrbite, da jih pred 
uporabo v fotoaparatu popolnoma napolnite. 

• Ce fotoaparata ne nameravate uporabljati dlje casa 
(vec kot dva meseca), HP priporoca, da baterije 
odstranite. To ni potrebno le v primeru, ce uporabljate 
baterije za polnjenje in imate fotoaparat na priklopni 
enoti ali prikljucen na HP-jev vmesnik za napajanje. 

• Ob vstavljanju baterij v fotoaparat poskrbite, da so 
obrnjene tako, kot kazejo oznake v prostoru za baterije. 
Ce baterij ne vstavite pravilno, vratca se vedno lahko 
zaprete, a baterije ne bodo delovale. 
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• Baterij razlicne sestave (npr. litijeve baterij in baterij 
NiMH), razlicnih znamk ali razlicnih starosti nikoli ne 
uporabljajte hkrati. To lahko namrec povzroci nepravilno 
delovanje fotoaparata ali puscanje baterij. Vedno 
uporabljajte dve enaki bateriji iste sestave, znamke in 
starosti. 

• Delovanje vseh baterij je v hladnejsem okolju slabse. 

V hladnem okolju najbolje delujejo baterije litij Energizer 
AA. Tudi baterije NiMH lahko se zadovoljivo delujejo pri 
nizkih tern peratu rah. Ce zelite izboljsati delovanje vseh 
vrst baterij, fotoaparat in/ali baterije v hladnem okolju 
hranite na toplem v notranjem zepu. 



Tu je nekaj nasvetov za podaljsevanje zivljenjske dobe 
baterij: 

• Izklopite slikovni zaslon in namesto tega uporabite 
iskalo, ko zajemate fotografije in video. Kadar je le 
mogoce, naj bo slikovni zaslon izklopljen. 

• Spremenite nastavitev Live View at Power On (Prikaz v 
zivo ob vklopu) v meniju Setup Menu (Nastavitev) v 
Live View Off (Prikaz v zivo izklopljen), tako da se 
fotoaparat ne vklopi v nacinu Live View (Prikaz v zivo) 
(oglejte si Live View at Power On (Prikaz v zivo ob 
vklopu) na strani 98). 

• Spremenite nastavitev Display Brightness (Svetlost 
zaslona) v meniju Setup Menu (Nastavitev) v Low (Nizka), 
tako da slikovni zaslon porabi manj energije pri 
moznosti Live View (Prikaz v zivo) (poglejte Display 
Brightness (Svetlost zaslona) na strani 96). 



Kako podaljsati zivljenjsko dobo 
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• Zmanjsajte uporabo bliskavice, tako da fotoaparat 
nastavite na Auto Flash (Samodejna bliskavica) namesto 
na Flash On (Bliskavica vklopljena) (oglejte si Nastavitev 
bliskavice na strani 43). 

• Da bi zmanjsali premikanje lec, zoom uporabljajte le, 
ko je potrebno (oglejte si Uporaba zooma na strani 41 ). 

• Zmanjsajte nepotrebno stevilo polnjenj. Ce nameravate 
v povprecju narediti vec kot dva posnetka vsakih pet 
minut, pustite fotoaparat raje vklopljen (slikovni zaslon 
naj bo izklopljen), kot pa da ga po vsakem narejenem 
posnetku ugasate. Tako se lece v objektivu manjkrat 
razsirijo in skrcijo. 

• Ko bo fotoaparat dlje casa vklopljen, npr. pri prenosu 
fotografij v racunalnik ali med tiskanjem, uporabljajte 
HP-jev vmesnik za napajanje ali priklopno enoto 

HP Photosmart M-series. 

Varnostni ukrepi pri uporabi baterij 

• V fotoaparatu, priklopni enoti HP Photosmart M-series ali 
v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart lahko polnite 
samo baterije NiMH. 

• Baterije ne dajajte v ogenj in je ne segrevajte. 

• Ne povezujte pozitivnega in negativnega pola baterije 
s kovinskim predmetom (npr. zico). 

• Baterije ne prenasajte ali shranjujte skupaj s kovanci, 
ogrlicami, lasnimi iglami ali drugimi kovinskimi predmeti. 
Shranjevanje baterije skupaj s kovanci je lahko se 
posebej nevarno. Da bi se izognili poskodbam, baterije 
ne dajajte v zep z drobizem. 

• Baterije ne prebadajte z zeblji, po njej ne udarjajte 
s kladivom, nanjo ne stopajte in je nasploh ne 
izpostavljajte mocnim trkom ali udarcem. 

• Ne spajkajte neposredno na baterijo. 
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• Baterije ne izpostavljajte vodi ali slani vodi in ne 
dopustite, da se baterija zmoci. 

• Baterije ne razstavljajte ali spreminjajte. Baterija vsebuje 
varnostne in zascitne naprave, ki utegnejo v primeru 
poskodbe povzrociti segrevanje baterije, eksplozijo 

ali vzig. 

• Ce baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem 
oddaja nenavaden vonj, je izjemno vroca (normalno je, 
da je baterija topla), spremeni barvo ali obliko in je 
kakor koli videti neobicajna, jo morate takoj prenehati 
uporabljati. 

• Ce zacne baterija puscati in tekocina pride v stik z 
ocesom, nikar ne otirajte oci. Dobro izperite z vodo in 
takoj poiscite zdravnisko pomoc. Ce ne boste ukrepali, 
lahko tekocina poskoduje oko. 

Delovanje razlicnih vrst baterij 



V spodnji tabeli je prikazano, kako delujejo alkalne 
baterije, litijeve baterije in baterije NiMH za polnjenje 
v razlicnih scenarijih uporabe. 



Nacin uporabe 


Alkalne 


Litijeve 


NiMH 


Najbolj varcno (nad 
30 fotografij mesecno) 




Zadovoljivo 


Dobro 


Najbolj varcno (manj 
kot 30 fotografij 
mesecno) 


Zadovoljivo 


Dobro 


Zadovoljivo 


Pogosta uporaba 
bliskavice, pogosto 
fotografiranje 




Dobro 


Dobro 


Pogosta uporaba videa 




Dobro 


Dobro 
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Nacin uporabe Alkalne Litijeve NiMH 



Pogosta uporaba 
funkcije Live View 
(Prikaz v zivo) 




Dobro 


Dobro 


Skupna zivljenjska 
doba baterije 




Dobro 


Zadovoljivo 


Uporaba ob nizki 
temperaturi/ pozimi 


Slabo 


Dobro 


Zadovoljivo 


Obcasna uporaba 
(brez priklopne enote) 


Zadovoljivo 


Dobro 


Zadovoljivo 


Obcasna uporaba 
(s priklopno enoto) 


Zadovoljivo 


Dobro 


Dobro 


Ponovno polnjenje 
baterij 


Ne 


Ne 


~iDa 
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Stevilo posnetkov glede na vrsto 
baterije 

Spodnja tabela prikazuje priblizno stevilo posnetkov, ki jih 
lahko naredite z alkalnimi baterijami, litijevimi baterijami in 
polnilnimi baterijami NiMH glede na to, kako obremenjen je 
fotoaparat med uporabo (zelo, manj in povprecno). 





Priblizno 








stevilo 


Priblizno stevilo 


Priblizno stevilo 




posnetkov 


posnetkov 


posnetkov 




pri zelo 


pri manj 


pri povprecno 




obremenjenem 


obremenjenem 


obremenjenem 


Vrsta baterije 


fotoaparatu 


fotoaparatu 


fotoaparatu 


Alkalne 


50 


150 


100 


Litijeve 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



V zgornji tabeli so v vseh primerih na eno sejo posnete stiri 
fotografije. Med sejami je vsaj 5 mi nut premora. Dodatni 
podatki: 

• Velika obremenitev fotoaparata pomeni pogosto 
uporabo zaslona Live View (Prikaz v zivo) (30 sekund 
na sliko), nacina Playback (Ponovno pregledovanje) 
(15 sekund na sliko) in nacina Flash On (Bliskavica 
vklopljena). 

• Manjsa obremenitev fotoaparata pomeni minimalno 
uporabo zaslona Live View (Prikaz v zivo) (10 sekund 
na sliko) in nacina Playback (Ponovno pregledovanje) 

(4 sekunde na sliko). Bliskavica je uporabljena na cetrtini 
vseh posnetkov. 
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• Povprecna obremenitev fotoaparata pomeni, da je zaslon 
Live View (Prikaz v zivo) v uporabi 1 5 sekund na sliko, 
nacin Playback (Ponovno pregledovanje) pa 8 sekund na 
sliko. Bliskavica je uporabljena na polovici vseh posnetkov. 

Indikatorji za napajanje 

Na zaslonu stanja se lahko prikazejo naslednje ikone 
porabe energije v Live View (Prikaz v zivo), v meniju 
Playback (Ponovno pregledovanje) in kadar je fotoaparat 
povezan z racunalnikom ali tiskalnikom. Ce ni prikazana 
nobena ikona, to pomeni, da je v bateriji fotoaparata dovolj 
energije, da ta normalno deluje. 



Ikona 


Opis 


D A\ 


Baterije so skoraj prazne. Fotoaparat se bo 
kmalu ugasnil. 


a i 

Utripajoca 


Baterija je prazna. Fotoaparat se bo izklopil. 


Fotoaparat deluje na vmesnik za napajanje 
^^^^ (z baterijami, ki jih ni mogoce polniti ali brez 
baterij). 


Aktivno 

polnjenje baterij 


Fotoaparat deluje prek vmesnika za napajanje 
in polni baterije. 


D Fotoaparat je uspesno koncal polnjenje baterije 
in deluje prek vmesnika za napajanje. 



OPOMBA: Pri odstranitvi baterij iz fotoaparata se nastavitvi 
datuma in casa ohranita se priblizno 10 minut. Ce v 
naslednjih desetih minutah v fotoaparat ne vstavite baterij, 
se bosta za datum in cas nastavili isti vrednosti, kot sta bili 
ob izklopu fotoaparata. Ob ponovnem vklopu fotoaparata 
boste morda pozvani k posodobitvi datuma in casa. 
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Polnjenje baterij NiMH 



Baterije NiMH se lahko polnijo v fotoaparatu, ko je ta 
povezan s HP vmesnikom za polnjenje ali s priklopno enoto 
HP Photosmart M-series. Baterije NiMH se lahko polni tudi s 
hitrim polnilnikom HP Photosmart Quick Recharger, ki je na 
voljo izbirno. Za informacije o dodatkih po izbiri si oglejte 
Dodatek B, Kako in kje kupovati dodatke, ki se zacenja na 
strani 1 73. 

Ko za polnjenje baterij uporabljate HP vmesnik in je 
fotoaparat izklopljen, bo med polnjenjem na hrbtni strani 
fotoaparata utripala lucka Napajanje. Ko uporabljate 
priklopno enoto, bo utripala lucka priklopne enote. 
Ko uporabljate hitri polni In ik, bo lucka na njem svetila rdece, 
kar pomeni, da se baterije polnijo. 

Spodnja razpredelnica prikazuje povprecen cas polnjenja 
povsem izpraznjene baterije NiMH glede na mesto 
polnjenja baterije. V razpredelnici je naveden tudi znak, 
po katerem boste vedeli, da sta bateriji napolnjeni. 

Bateriji sta ze Povprecen 

napolnjeni. cas polnjenja Znak, ko je polnjenje koncano 



Pri fotoaparatu 1 2 do 1 5 ur 

z vmesnikom za 

napajanje z 

elektricno 

energijo HP, 

ki je prikljucen 



Ce je fotoaparat izklopljen, lucka 
za napajanje na fotoaparatu 
preneha utripati in se izklopi. 
Ce je fotoaparat vklopljen skupaj 
s slikovnim zaslonom, se prikaze 
ikona DT!^ . 
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Bateriji sta ze 


Povprecen 




napolnjeni. 


cas polnjenja 


Znak, ko je polnjenje koncano 


V fotoaparatu, 


12 do 15 ur 


Lucka napajanja na priklopni 


ko je fotoaparat 




enoti preneha utripati in zasveti. 


na priklopni 






enoti 






V hitrem 


1 ura za 


Lucka na hitrem polnilniku zasveti 


polnilniku HP 


2 bateriji 


zeleno. 




Priblizno 






2 uri za 






4 baterije 





Ce fotoaparata ne boste uporabljali takoj po polnjenju 
baterij, vam priporocamo, da fotoaparat pustite na priklopni 
enoti ali vkljucen v vmesnik za napajanje HP. Fotoaparat bo 
periodicno dopolnil bateriji, da bo vedno pripravljen na 
uporabo. 



Ob uporabi baterij NiMH je treba upostevati naslednje: 

• Pri prvi uporabi baterij NiMH poskrbite, da jih pred 
uporabo v fotoaparatu popolnoma napolnite. 

• Opazili boste, da se na zacetku uporabe baterij 
NiMH zdi, da je zivljenska doba baterije krajsa, kot bi 
pricakovali. Zmogljivost baterij se bo povecala ali 
postala najvisja, ko bodo baterije stiri ali pet krat 
napolnjene in popolnoma izpraznjene (uporabljene). 
Fotoaparat lahko uporabljate obicajno, da izpraznite 
bateriji v tern zacetnem obdobju. 

• Vedno polnite obe bateriji NiMH istocasno. Ena slabo 
napolnjena baterija bo zmanjsala zivljenjsko dobo tudi 
drugi bateriji v fotoaparatu. 
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• Bateriji NiMH se izpraznita, ko jih ne uporabljate, ne 
glede na to, ali sta vstavljeni v fotoaparat ali ne. Ce ju ne 
uporabljate vec kot dva tedna, ju pred uporabo znova 
napolnite. Tudi ce baterij na uporabljate, ju je za 
podaljsanje njune zivljenjske dobe priporocljivo polniti 
enkrat na pol ali enkrat na celo leto. 

• Zmogljivost vseh baterij za polnjenje, tudi baterij NiMH, 
se scasoma poslabsa, se posebej, ce jih shranjujemo in 
uporabljamo pri visokih tern peratu rah. Ce se zivljenjska 
doba baterij cez cas nepricakovano zmanjsa, bateriji 
zamenjajte. 

• Fotoaparat, priklopna enota ali hitri polnilnik se utegnejo 
med delovanjem in polnjenjem baterij NiMH segreti. 

To je normalno. 

• Bateriji NiMH lahko pustite v fotoaparatu, priklopni enoti 
ali hitrem polnilniku neomejeno dolgo, ne da bi to 
skodovalo baterijama, fotoaparatu, priklopni enoti ali 
hitremu polnilniku. Napolnjene baterije vedno shranjujte 
na hladnem mestu. 

Varnostni ukrepi za polnjenje 
baterij NiMH 

• V fotoaparatu, priklopni enoti ali polnilcu za hitro 
polnjenje polnite samo baterije NiMH. 

• V fotoaparat, priklopno enoto ali hitri polnilnik vstavite 
prav obrnjeni bateriji NiMH. 

• Fotoaparat, priklopno enoto ali hitri polnilnik uporabljajte 
le na suhem mestu. 

• Baterij NiMH ne polnite na vrocem mestu, na primer 
na neposredni soncni svetlobi ali v blizini ognja. 

• Med polnjenjem baterij NiMH fotoaparata, priklopne 
enote ali hitrega polnilnika ne smete pokrivati. 
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• Ce se vam zdita bateriji NiMH poskodovani, ne 
uporabljajte fotoaparata, priklopne enote ali hitrega 
polnilnika. 

• Fotoaparata, priklopne enote ali hitrega polnilnika ne 
razstavljajte. 

• Pred ciscenjem vmesnika za napajanje HP AC ali 
hitrega polnilnika ju izklopite iz elektricne vticnice. 

Izklop po mirovanju za 
varcevanje z energijo 

Ce 20 sekund v nacinu Live View (Prikaz v zivo) in 

30 sekund v drugem nacinu na fotoaparatu ne pritisnete 
nobenega gumba, se slikovni zaslon po tern casu 
samodejno izklopi, da bi tako varceval z energijo v 
baterijah. Ko je fotoaparat povezan z racunalnikom, 
se slikovni zaslon samodejno izklopi 10 sekund po 
vzpostavitvi povezave. Ko je fotoaparat v stanju 
»mirovanje«, ga obudimo s pritiskom na katerikoli gumb. Ce 
v casu mirovanja ne pritisnete nobenega gumba, 
se bo fotoaparat izklopi I po dodatnih 5 minutah. 
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B Kako in kje kupovati 
dodatke 



Kupite lahko dodatno opremo za fotoaparat. 

Za informacije o fotoaparatih HP M41 7 ali HP M51 7 in 
zdruzljivi dodatni opremi pojdite na: 

• www.hp.com/photosmart (ZDA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (ostale drzave) 

Ce zelite kupiti dodatno opremo, obiscite vasega lokalnega 
prodajalca ali jo narocite prek spleta na spletnem naslovu: 

• www.hpshopping.com (ZDA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (pacifiska Azija) 

Spodaj so nasteti nekateri dodatki za ta digitalni 
fotoaparat. Vsi dodatki niso nujno na voljo v vseh obmocjih. 

• Priklopna enota HP PhotoSmart 
M-series - C8907A/C8907B 
Napolnite bateriji NiMH, da bo 
fotoaparat vedno pripravljen za 
uporabo. Prenesite fotografije v 
racunalnik, posljite e-posto s 
fotografijami prek HP Instant Share ali natisnite 
fotografije s pritiskom na gumb. Fotoaparat povezite 
s televizorjem in si oglejte diaprojekcijo fotografij. 
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Vkljucuje priklopno enoto z dvema baterijama NiMH za 
polnjenje, avdio/video kabel, kabel USB in vmesnik za 
napajanje z elektricno energijo HP . 

* Oprema za hitro polnjenje HP Photosmart M-series - 

LI 81 5A/L1 81 5B 

Enourno polnjenje baterij NiMH AA in ustrezna zascita 
za fotoaparat HP Photosmart M-series. Vkljucuje vse 
potrebno, da ustvarite domace okolje za fotoaparat 
izven doma. ultra la hek prenosen polnilec, torbico za 
fotoaparat in stiri zelo zmogljive baterije NiMH za 
polnjenje. 

* Vmesnik za napajanje HP Photosmart 3.3V AC 

za fotoaparate HP Photosmart M-series - C891 2B/ 
C8912C 

To je edini vmesnik za napajanje, ki ga podpirajo 
fotoaparati M-series. 

* Pomnilniske kartice HP Photosmart SD 

(Za pomembne informacije o pomnilniskih karticah, 
ki jih podpira fotoaparat, si oglejte Shranjevanje na 
strani 1 85.) 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 64 MB SD - 
L1872A/L1872B 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 1 28 MB SD - 
L1873A/L1873B 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 256 MB SD - 
L1874A/L1874B 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 51 2 MB SD - 
L1875A/L1875B 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 1 GMB SD - 
L1876A/L1876B 
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• Torbica za fotoaparat HP Photosmart M-series - 

Q6214A 

Elegantna, po meri krojena zascita za vas fotoaparat 
HP Photosmart M-series. Izdelana je iz vzdrzljivega, 
tankega, usnju podobnega materiala erne barve, ki sciti 
brez zavijanja v embalazo. I ma tudi prirocni zep za 
shranjevanje dodatne pomnilniske kartice. 

• Crna sportna torbica za fotoaparat HP Photosmart - 

Q6216A 

Lahka, vzdrzljiva in sportna zascita za vas fotoaparat 
HP Photosmart M-series. Fotoaparat lahko z ovratnim 
pasom, zanko za pas in vdelano zaponko enostavno 
pritrdite na oblacila ali na prtljago. Ima tudi zepa za 
dodatne baterije in pomnilniske kartice. 

• Srebrna sportna torbica za fotoaparat HP Photosmart - 

Q6217A 

Ta privlacna in lahka sportna torbica varuje vas 
fotoaparat HP Photosmart M-series pred praskami, 
udarci in svetlobo, obenem pa je elegantna in vzdrzljiva. 
Ima prirocne zepe za dodatne baterije in pomnilniske 
kartice. Ima ovratni pas in zanko za pas, tako da jo 
lahko prenasate tudi prostorocno. 

• www.casesonline.com - Pojdite na 
www.casesonline.com, kjer lahko oblikujete lastno 
torbico po meri vasega digitalnega fotoaparata 
HP Photosmart M-series. Izberite model, material in 
barvo za vaso torbico za fotoaparat. 
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C Vzdrzevanje fotoaparata 



Ce boste upostevali nekaj osnovnih varnostnih ukrepov, 
boste bolj uzivali v izkusnjah z digitalnim fotoa para torn. 

Osnovno vzdrzevanje 
fotoaparata 

Ce boste upostevali nekaj osnovnih varnostnih ukrepov, 
boste poskrbeli za nenehno optimalno delovanje 
fotoaparata. 

• Digitalni fotoaparat hranite v hladnem in suhem prostoru, 
proc od oken, peci in vlaznih kleti. 

• Kadar fotoaparata ne uporabljate, ga vedno izkljucite. 
Tako boste zascitili lece. Ko je fotoaparat izkljucen, 

se lece skrcijo, mehanizem za zascito objektiva pa se 
zapre prek njih in jih tako zasciti. 

• Redno cistite ohisje fotoaparata, slikovni zaslon in lece. 
Uporabljajte cistila, ki so namenjena posebej za 
fotoaparate. Oglejte si Ciscenje fotoaparata na 

strani 1 78. 

• Fotoaparat in dodatno opremo hranite v oblazinjeni 
torbici, dobro pritrjene s pasom. Tako bo prenasanje 
enostavno. Vecina torbic za HP-jeve digitalne 
fotoaparate ima vdelane zepe za baterije in pomnilniske 
kartice. Oglejte si Kako in kje kupovati dodatke na 
strani 1 73. 
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• Ko potujete, imejte fotoaparat in dodatno opremo zanj 
vedno pri sebi kot osebno prtljago. Nikoli je ne oddajte 
skupaj s kovcki, ker jo grobo ravnanje in slabo vreme 
lahko poskodujeta. 

• Nikoli ne odpirajte ohisja fotoaparata in fotoaparata 
nikoli ne skusajte popraviti sami. Dotikanje notranjosti 
digitalnega fotoaparata lahko povzroci elektricni udar. 
Obrnite se na pooblasceno HP-jev servisni center za 
popravila. 

OPOMBA: Za vec informacij o varnem ravnanju z 
baterijami si oglejte Dodatek A, Kako ravnati z 
baterijami, ki se zacenja na strani 161. 

Ciscenje fotoaparata 

NAMIG: Ce je vas fotoaparat potrebno ocistiti temeljiteje, 
kot je opisano v tern razdelku, ga odnesite v eno od 
prodajaln, specializiranih za ciscenje digitalnih 
fotoaparatov. 

S ciscenjem ne boste dosegli le lepsega videza fotoaparata, 
tudi kakovost fotografij bo boljsa. Posebej pomembno je 
ciscenje lec, saj delci prahu in prstni odtisi lahko pokvarijo 
vase fotografije. 

Za ciscenje fotoaparata potrebujete tkanino za ciscenje lec 
in mehko, suho krpo brez kosmov. Oboje ponavadi dobite v 
prodajalnah, specializiranih za fotografsko opremo. 
Ce kupite komplet za ciscenje fotoaparata, sta tkanina in 
krpa ze v njem. 

OPOMBA: Tkanina za ciscenje lec, ki jo boste kupili, 
naj ne bo kemicno obdelana. Nekatere kemicno 
obdelane tkanine za ciscenje lec lahko na lecah in 
na slikovnem zaslonu pustijo praske. 
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Ciscenje objektiva 

Mazivo, ki je priteklo iz mehanizma za zascito objektiva na 
objektiv fotoaparata, prstne odtise, prah in ostalo, kar se je 
nabralo na objektivu, odstranite takole. 

1. Vklopite fotoaparat, da se odpre mehanizem za zascito 
objektiva in da objektiv izskoci. 

2. Papir za ciscenje objektiva ovijte okoli koscka 
bombazne krpe. 

3. Z bombazno krpo, na kateri je papir za lece, s kroznimi 
gibi obrisite objektiv. 

Ko po ciscenju objektiva uporabljate fotoaparat, pazite, 
da ne pritisnete na pokrov mehanizma za zascito objektiva, 
ko je objektiv pospravljen, sicer lahko mazivo pritece iz 
mehanizma za zascito na objektiv. 

Ciscenje ohisja in slikovnega zaslona 
fotoaparata 

Prstne odtise, prah, vlago in podobno, kar se je nabralo 
na ohisju in slikovnem zaslonu fotoaparata, odstranite na 
opisan nacin. 

1. Prah odstranite tako, da rahlo spihate slikovni zaslon. 

2. S cisto, suho mehko krpo obrisite vse povrsine na 
fotoaparatu in celoten slikovni zaslon. 

OPOMBA: Slikovni zaslon lahko obrisete tudi s tkanino 
za ciscenje lec. 



Vzdrzevanje fotoaparata 179 



180 Uporabniski prirocnik za HP Photosmart M41 7/M51 7 



D Specifikacije 



Element 


Opis 


Locljivost 


Fotografije: 




J,OU /V\r \A\J7\J X 1 77*+) TUCK. bKUpUJ 




• 5, 1 9 MP (2620 x 1 984) tock dejansko 




Video posnetki: 




• 320 x 240 tock skupaj 


Senzor 


Dinnnnn n 7 1 Q4 mm M / r ? S nn rn fnrmnt 

1— ' IUUUI 1 V^l 1 V^l / J 1 / ,fc T llllll 11/ * IUI 1 1 1 V^l 1 ,fc T . \J J 




CCD 


Globina barve 


36-bitna (1 2 bitov krat 3 barve) 


Objektiv 


Goriscnica: 




• Sirokokotni - 6,0 mm 




• Telefoto - 1 8,0 mm 




CI IUKaJVi cUI IvJ JJ llllll, pilUIIZ.HO 




od 36 mm do 1 08 mm 




Stevilka F: 




• Sirokokotni - f/2,91 do f/4,86 




• Telefoto - f/4,86 do f/8,0 


Novoi ohipktivn 


Brez 


Iskalo 


Ontirno 7nnm icln n nn "znnnii <;trnni 

W k — ^ 1 1 v — 1 U Z^KJKJW 1 1 O IU \ \\A III Ol llllll, 




3-kratna povecava brez prilagoditve diopterja 


Zoom 


• Option i zoom - 3x 




• Digitalni zoom: 




• M417-7x 




• M517-8x 
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Element 


Opis 


Ostrina 


Samodejna nastavitev ostrine TTL. Obseg 




ostrine: 




• Navaden (privzeto) - od 500 mm 




(20 palcev) do neskoncnosti 




• Makro - od 1 00 mm do 800 mm 




(od 4 palcev do 32 palcev) 


Cas osvetlitve 


Od 1/2000 sekunde do 2 sekundi 


Nastavek za 


Da 


M. * 1 

stojalo 




Vgrajena 


Da, polni se 8 sekund 


bliskavica 




Doseg bliskavice Odprtost fotografskega objektiva: sirokokotna 




Maksimalno (Samodejno ISO): 




3,8 metra (12,5 cevlja) 




Odprtost fotografskega objektiva: Telefoto 




Maksimalno (Samodejno ISO): 




2,2 metra (7,2 cevlja) 


Zunanja 


Ne 


bliskavica 




Nastavitve za 


Auto (Samodejna), Auto with Red-Eye 


bliskavico 


(Samodejna z odstranjevanjem ucinka rdecih 




oci), Flash Off (Bliskavica izklopljena), Flash On 




(Bliskavica vklopljena), Night (Nocni posnetki) 


Slikovni zaslon 


• M417 - 1,8-palcna barvna aktivna matrica 


fotoaparata 


TFT LTPS z osvetlitvijo od zadaj, 




130.338 tock (557x 234) 




• M517 - 2-palcna barvna aktivna matrica TFT 




LTPS z osvetlitvijo od zadaj, 1 30.572 tock 




(558 x 234) 
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Element 


Opis 


Moznosti 


• Still (Fotografija) (privzeto) 


zajemanja 


• Self-Timer (Samosprozilec) - fotoqrafiie ali 


fotografij 


kratki video posnetki z 1 0-sekundnim 




zamikom 




* Self-Timer - 2 shots (Samosprozilec - 2 




posnetka) - posneta je fotografija 




z 1 0-sekundnim zamikom in cez 3 sekunde 




je posneta naslednja. 




En sam video posnetek je posnet z 




1 0-sekundnim zamikom. 




• Burst (Zaporedni posnetki) — fotoaparat 




naredi 4 posnetke enega za drugim, 




kakor hitro lahko, in potem nadaljuje s 




fotografiranjem, dokler ne zmanjka 




pomnilnika. 




• Video - 30 slide na sekundo (vkljucno 




z zvokom), dokler fotoaparatu ne zmanjka 




pomnilnika. 


Zajemanje 


• Fotografije - maksimalna dolzina zvocnega 


zvoka 


posnetka je odvisna od tega, kdaj 




fotoaparatu zmanjka prostora v pomnilniku. 




• Zaporedni posnetki - snemanje zvoka ni 




na voljo. 




• Video posnetki - zvok se samodejno 




posname. 


Nacini 


Auto (Samodejno) (privzeto), Macro (Makro), 


fotografiranja 


Fast Shot (Hitri posnetek), Action (Gibanje), 




Portrait (Portret), Landscape (Pejsaz), Beach & 




Snow (Plaza in sneg) 
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Element 



Opis 



Nastavitve 
Image Quality 
(Kakovost 
fotografije) 


• 5MP Best (5 mega tock - najboljsa) 

• 5MP (default) (5 mega tock - privzeta) 

• 3MP (3 mega tocke) 

• IMP (1 mega tocka) 

• VGA 


Prilagodljiva 
osvetlitev 


Da, s HP-jevo prilagodljivo tehnologijo 
osvetljevanja 


Nastavitve za 
barvo 


Full Color (Vse barve) (privzeto), Black & White 
(Crno-belo), Sepia (Sepija) 



Nastavitve Date Off (Izklop) (privzeto), Date Only (Samo datum), 
& Time Imprint Date & Time (Datum in cas) 
(Natis datuma in 
casa) 



Nastavitve EV Vrednost za izravnavo osvetlitve lahko nastavite 
Compensation rocno od -2,0 do +2,0 EV v korakih po 0,5 EV. 
(Izravnava EV) 

Nastavitve Auto (Samodejno) (privzeto), Sun (Sonce), Shade 

White Balance (Senca), Tungsten (Volfram), Fluorescent 
(Izravnava belin) (Fluorescentna) 

Nastavitve Auto (Samodejno) (privzeto), 100, 200, 400 

ISO Speed 
(Obcutljivost 
filma ISO) 
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Element Opis 



Shranjevanje • M417: 16 MB notranjega pomnilnika 
Flash NAND 

M517: 32 MB notranjega pomnilnika 
Flash NAND 

• 64 MB pomnilnika SDRAM 

• Reza za pomnilnisko kartico 

• Fotoaparat podpira pomnilniske kartice 
Secure Digital (SD) in MultiMediaCard 
(MMC) standardnih vrst in vrst z visoko 
hitrostjo velikosti od 16 MB do 1 GB. 
Podpira samo kartice MMC, ki so bile 
potrjene v skladu s specifikacijo 
MultiMediaCard. Pomnilniske kartice, ki so v 
skladu s specifikacijo MMC, so opremljene z 
logotipom || MultiMediaCard ali 
pa je logotip na embalazi. 
Priporocamo uporabo kartic SD, saj podatke 
berejo in zapisujejo hitreje kot MMC kartice. 

• Ta fotoaparat podpira pomnilniske kartice do 
velikosti 1GB. Kartica z visoko zmogljivostjo 
ne vpliva na delovanje fotoaparata, pac pa 
veliko stevilo datotek (preko 300) vpliva na 
cas, ki ga fotoaparat porabi za vklop. 

• Stevilo fotografij, ki jih lahko shranite na 
pomnilnik, je odvisno od nastavitev Image 
Quality (Kakovost fotografije) (oglejte si 
Zmogljivost pomnilnika na strani 1 88). 

Format • JPEG (EXIF) za fotografije 

kompresije • EXIF2.2 za fotografije z zvokom 

• MPEG1 za kratke video posnetke 
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Element 


Opis 


Vmesniki 


• Mini prikl jucek USB A/B za racunalnik ali 




tiskalnik, ki je potrjen kot PictBridge 




• Standard DPS (Direct Printing Standard) 




• Vhodna napetost 3,3 V enosmernega toka 




@ 2500 mA 




• Zvocni/video izhod za TV prek priklopne 




enote M-series 




n • 1 1 iiirtrtli i k a 

• rnklopna enota Hr rnotosmart M-series 


Senzor 


Ne 


orientacije 




Standardi 


• PTPprenos (15740) 




• MSDC prenos 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 ravni 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Element 



Opis 



Napajanje Tipicna poraba energije: 2,1 W ob vklopljenem 

slikovnem zaslonu. Najvec 4,5 W porabe 
energije. 

Viri za energijsko napajanje vkljucujejo: 

• Dve alkalni bateriji AA za enkratno uporabo 
ali dve litijevi bateriji za enkratno uporabo 
ali dve polnilni bateriji AA NiMH. Baterijo 
za polnjenje lahko napolnite v fotoaparatu z 
izbirnim HP vmesnikom za napajanje ali z 
izbirno priklopno enoto HP PhotoSmart 
M-series ali loceno v polnilcu za hitro 
polnjenje HP Photosmart Quick Recharger, 

ki je na voljo po izbiri. Povprecni casi 
polnjenja baterij NiMH prek vsakega izmed 
teh nadnov so navedeni v poglavju Polnjenje 
baterij NiMH na strani 168. 

• Izbirni HP vmesnik za napajanje 

(3,3 Venosmerni tok, 2500 mA, 8,25 W) 

• Izbirna priklopna enota HP Photosmart 
M-series 

Polnjenje baterij v fotoaparatu z izbirnim 
HP vmesnikom za napajanje ali z izbirno 
priklopno enoto HP Photosmart M-series: 
Priklopna enota M-series: 100 % v 15 urah. 

Zunanje Mere pri izklopljenem fotoaparatu s 

dimenzije pospravljenim objektivom, brez zapestnega 

pascka za drzanje: 

1 07 mm (D) x 36 mm (S) x 53 mm (V) 

4,28 palca (D) x 1 ,44 palca (S) x 2, 1 2 

palca (V) 
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Element 


Opis 


Teza 


n a r\ i r\ o o r i \ 1 1 i 

149 gramov [0,33 tunta) brez batenje 


Temperaturno 


Delovno: 


obmocje 


Od 0 do 50 °C (od 32 do 1 22 °F) pri 


delovanja 


pri 1 5 do 85 % relativne vlage 




Shranjevanje: 




Od -30 do 65 °C (od -22 do 149 °F) pri 




pri 1 5 do 90 % relativne vlage 



Zmogljivost pomnilnika 



V naslednjih razpredelnicah sta navedena priblizno stevilo 
in povprecna velikost fotografij, ki jih lahko shranite v 
notranji pomnilnik fotoaparata HP Photosmart M41 7 s 
16 MB prostora v notranji pomnilnik fotoaparata 
HP Photosmart M51 7 z 32 MB prostora, kadar so 
nastavitve fotoaparata za Image Quality (Kakovost 
fotografije) drugacne od tistih, ki so na vol jo v meniju 
Capture Menu (Zajemanje posnetkov). 

OPOMBA: Za shranjevanje fotografij ni na vol jo ves 
pomnilniski prostor (pri fotoaparatu M417 tako za 
shranjevanje ni namenjenih vseh 16 MB, pri fotoaparatu 
M517 pa ne vseh 32 MB). Nekaj pomnilnika se porabi 
tudi za notranje delovanje fotoaparata. Dejanske 
velikosti datotek in stevilo fotografij, ki jih je mogoce 
shraniti v notranji pomnilnik fotoaparata ali na dodatno 
pomnilnisko kartico, se bo spreminjalo glede na vsebino 
vsake fotografije in dolzino posameznega zvocnega 
posnetka. 
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Zmogljivost pomnilnika pri 
fotoaparatu M41 7 



5MP Best 

(5 mega tock - 

najboljsa) 


5 fotografij (vsaka 2,5 MB) 


5MP (default) 
(5 mega tock - 
privzeta) 


8 fotografij (vsaka 1,6 MB) 


3MP (3 mega 
tocke) 


1 1 fotografij (vsaka 1,1 MB) 


IMP (1 mega 
tocka) 


22 fotografij (vsaka 550 KB) 


VGA 


92 fotografij (vsaka 140 KB) 
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Zmogljivost pomnilnika pri 
fotoaparatu M51 7 



5MP Best 

(5 mega tock - 

najboljsa) 


1 1 fotografij (vsaka 2,5 MB) 


5MP (default) 
(5 mega tock - 
privzeta) 


18 fotografij (vsaka 1,6 MB) 


3MP (3 mega 
tocke) 


26 fotografij (vsaka 1,1 MB) 


IMP (1 mega 
tocka) 


52 fotografij (vsaka 550 KB) 


VGA 


207 fotografij (vsaka 140 KB) 
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Stvarno kazalo 



A 

Adaptive Lighting 

(Prilagodljivo 

osvetljevanje), 

nastavitev 58 
AF lucka iskala 26 

B 

barva fotografij, 
nastavitev 60 
baterije 

delovanje 164 
indikatorji 167 
namestitev 1 3 
oprema za hitro 

polnjenje 174 
podaljsanje zivljenjske 

dobe 162 
pokrov na 

fotoaparatu 24 
polnjenje NiMH 1 68 
pomembne stvari glede 

uporabe 161 
posnetki glede 

na vrsto 1 66 
baterije NiMH 
polnjenje 168 
varnostni ukrepi 1 63 



bliskavica 

nastavitve 43 
obnovitev nastavitve 45 
opis 27 
uporaba 43 
brisanje med uporabo 
Instant Review (Takojsen 
pregled) 33, 36 

c 

Camera Sounds 
(Zvoki fotoaparata), 
nastavitev 97 

c 

cas osvetlitve 1 82 
D 

Date & Time (Datum in cas), 

nastavitev 15, 99 
Date & Time Imprint (Natis 

datuma in casa), 

nastavitev 61 
Delete (Brisi), uporaba 75 
delovanje 164 
digitalni zoom 41 
diskovni pogon, fotoaparat 

kot 100 



Stvarno kazalo 191 



Display Brightness (Svetlost 

zaslona), nastavitev 96 
dodatki za fotoaparat 1 73 

E 

EV Compensation 
(Izravnava EV), 
nastavitev 63 



format kompresije 1 85 
formatiranje 

notranji pomnilnik 76 
pomnilniska kartica 

17, 76 
fotoaparat 
dodatki 173 
meniji 29 
ponastavljanje 106 
specifikacije 181 
stanja 28 
vzdrzevanje 177 
fotografije 

Adaptive Lighting 

(Prilagodljivo 

osvetljevanje) 58 
nacini fotografiranja 46 
nastavitev Image Quality 

(Kakovost 

fotografije) 55 
nastavitev ISO Speed 

(Obcutljivost 

filma ISO) 65 



nastavitev White Balance 

(Izravnava belin) 64 
nastavitev za barvo 60 
natis datuma in casa 61 
ogled slide 71 
osvetljevanje 63 
povecevanje 72 
prenos iz fotoaparata v 

racunalnik 89 
pretemno/presvetlo 63 
snemanje kratkih zvocnih 

posnetkov 34 
stevilo preostalih 31, 

37, 70 
stevilo shranjenih v 

notranji pomnilnik 188 
temnenje 63 
Zasukaj 78 
fotografije glede na vrsto 

baterije 166 
fotografije v skupni rabi 81 
fotografije, 
fotografiranje 33 

G 

gumb Flash (Bliskavica), 

opis 25 
gumb Menu/OK 

(Meni/V redu), opis 24 
gumb MODE (NACIN) 25 
gumb Shutter (Sprozilec) 
blokiranje osvetlitve in 
ostrine 38 
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gumb Sprozilec 

opis 22 
gumb Timer/Burst 

(Casovn i k/Za pored n i 

posnetki) 25 
gumb Video, opis 22 
gumbi na fotoaparatu 22 

H 

HP Instant Share 

gumb HP Instant Share/ 

Print 25 
opis 81 

posiljanje fotografij 86 
uporaba menija HP 

Instant Share Menu 82 
HP vmesnik za napajanje 
konektor na 

fotoaparatu 28 

I 

Image Display (Slikovni 
zaslon) 

Nastavitev Live View at 
Power On (Prikaz v zivo 
obvklopu) 98 
Image Quality (Kakovost 

fotografije), nastavitev 55 
indikator za nizko raven 

energije v baterijah 1 67 
indikatorji, napajanje 167 



iskalo 

lucke 26 
opis 25 
uporaba 38 
ISO Speed (Obcutljivost 

filma ISO), nastavitev 65 
izbira fotografij za naslove 
HP Instant Share 86 

J 

jezik 

izbira ob prvem 

vklopu 14 
spremenite 
nastavitev 1 02 

K 

kako in kje kupovati 

dodatke 173 
kako ohraniti zivljenjsko 

dobo baterij 1 62 
kako podaljsati zivljenjsko 

dobo baterij 1 62 
konektor ji 

priklopna enota za 

fotoaparat 28 
USB 28 

vmesnik za napajanje z 
elektricno energijo 28 
kratki video posnetki, 
snemanje 35 



Stvarno kazalo 1 93 



kratki zvocni posnetki, 

snemanje 34, 78 
kupovanje dodatne opreme 

za fotoaparate 1 73 

L 

Live View at Power On 
(Prikaz v zivo ob vklopu), 
nastavitev 98 
lucka iskala videa 26 
lucka Napajanje, opis 23 
lucka pomnilnika, opis 24 

M 

Magnify (Povecaj) 

nadzor z vzvodom za 

zoom 24 
uporaba 72 
meni Capture (Zajemanje 
posnetkov) 

obnovitev nastavitev 54 
Pomoc za moznosti 

menija 54 
uporaba 53 
meni HP Instant Share Menu 
nastavljanje naslovov 84 
opis 83 

posiljanje fotografij 86 
uporaba 82 
meni Setup Menu 
(Nastavitev), uporaba 95 



meniji 

Capture (Zajemanje 

posnetkov) 53 
HP Instant Share 82 
nastavitev 95 
Playback (Ponovno 

pregledovanje) 73 
pregled 29 
mikrofon, opis 27 

N 

nacin Action (Gibanje), 

nastavitev 47 
nacin Beach & Snow (Plaza 

in sneg), nastavitev 47 
nacin Fast Shot (Hitri 

posnetek), nastavitev 47 
nacin fotografiranja 

gumb 25 
nastavitve 46 

obnovitev nastavitve 48 
nacin Landscape (Pejsaz), 

nastavitev 47 
nacin Macro 

(Makrofotografija), 

nastavitev 46 
nacin Portrait (Portret), 

nastavitev 47 
Nadzorni gumb s puscicnimi 

gumbi, opis 25 
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namestitev 
baterije 1 3 

pomnilniska kartica 17 
programska oprema 

19, 20 
zapestni pascek 1 2 
napajanje 

indikatorji 167 
lucka 23 
specifikacije 1 87 
nastavek za stojalo, opis 28 
Nastavitev konfiguracije za 

TV (televizor) 101 
nastavitve, obnovitev 32, 
45, 48, 50, 52, 54 
neposredno tiskanje 

gumb HP Instant Share/ 

Print 25 
tiskanje fotografij iz 
fotoaparata na tiskalnik 
ali v racunalnik 91 
notranji pomnilnik 
formatiranje 76 
kolicina fotografij 188 
preostale fotografije 37 
preostalih fotografij 
31, 70 

o 

obmocje 

izravnava osvetlitve 1 84 
ostrina 182 
stevilka F 181 



obnovitev nastavitev 32, 
45, 48, 50, 52, 54 
odprava ucinka rdecih oci 

Odpravi ucinek rdecih 
oci 77 
odpravljanje tezav 1 05 
oklepaja na zaslonu Live 
View (Prikaz v zivo) 38 
opticni zoom 41 
ostrina 

obmocje 1 82 

oklepaja, uporaba 38 

tresljaji fotoaparata 41 

zaklop 40 
osvetljevanje fotografije 63 

P 

Playback (Ponovno 

pregledovanje) 67 
gumb, opis 26 
podpora za izdelke 1 52 
podpora za uporabnike 

152 

polnjenje baterij NiMH 1 68 

pomnilnik, notranji 
formatiranje 76 
kolicina fotografij 188 
preosta I i h fotog raf i j 31, 
37, 70 



Stvarno kazalo 1 95 



pomnilniska kartica 
formatiranje 17, 76 
namestitev 17 
pokrov na 

fotoaparatu 24 
preostale fotografije 

37, 70 
preostalih fotografij 

31, 70 
vrste in velikosti, 
ki jih fotoaparat 
podpira 185 
pomoc sluzbe za podporo 

strankam 152 
pomoc, v fotoaparatu 
meni Help (Pomoc) 31 
za meni Capture 
(Zajemanje posnetkov) 
in meni Help 
(Pomoc) 31 
za moznosti menija 
Capture (Zajemanje 
posnetkov) 54 
ponastavljanje 

fotoaparata 106 
posnetki glede na vrsto 

baterije 166 
povecevanje fotografij 72 



povezave 

kot naprava, ki uporablja 
PTP (Picture Transfer 
Protocol) 100 
kot USB MSDC 
(Mass Storage Device 
Class) 100 
s tiskalnikom 91 
z racunalnikom 89 
predstavitev v fotoaparatu, 

ogled 32 
pregledovanje fotografij 67 
premajhna osvetlitev 63 
prenos fotografij 
na kartico 1 03 
prenos fotografij v 

racunalnik 89 
preostala zmogljivost 

pomnilnika 31, 37, 70 
prevelika osvetlitev 63 
prikaz v zivo 
gumb 26 
uporaba 36 
priklopna enota za 
fotoaparat 

kje jo lahko kupite 173 
konektor na 

fotoaparatu 28 
opis 1 2 
programska oprema 
namestitev 1 9, 20 
uporaba fotoaparata 

brez 110 
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prog ram ska oprema HP 
Image Zone 
brez uporabe 1 1 0 
namestitev 1 9 
opis 107 
Zahteve za 
Windows 108 
programska oprema HP 

Image Zone Express 109 
puscicni gumbi na 
Nadzornem gumbu 25 

R 

racunalnik Macintosh, 
namestitev programske 
opreme 20 
racunalnik z operacijskim 
sistemom Windows 
namestitev programske 

opreme 1 9 
sistemske zahteve za 
programsko 
opremo 1 08 
racunalnik, fotoaparat 

povezite z 89 
razveljavitev samodejne 

osvetlitve 46 
Regija, nastavljanje 15 
regulatorja Zoom Out 
(Pomanjsaj) in Zoom In 
(Povecaj) 24 



s 

samodejna osvetlitev, 

razveljavitev 46 
samosprozilec 

gumb Timer/Burst 
(Casovnik/Za pored ni 
posnetki) 25 
lucka 27 
nastavitve 48 
sestavni deli fotoaparata 
sprednji, stranski in 
spodnji del 
fotoaparata 27 
zadnji in sprednji del 

fotoaparata 23 
zgornji del 
fotoaparata 22 
slicice 71 

nadzor z vzvodom za 
zoom 24 
slikovni zaslon 

gumb Live View (Prikaz 

zivo) 26 
opis 25 
uporaba 36 
zaslon stanja 31 
sluzba za podporo 

strankam 152 
snemanje 

kratki zvocni posnetki 

34, 78 
video posnetkov 35 
specifikacije 181 

Stvarno kazalo 1 



spletne strani HP 1 52 
spletne strani za HP 152 
spletni naslovi, 

nastavljanje 84 
sporocila 

na fotoaparatu 1 33 
v racunalniku 1 49 
sporocila o napakah 
na fotoaparatu 1 33 
v racunalniku 1 49 
stanja, fotoaparat 28 
stikalo ON/OFF (Vklop/ 

Izklop), opis 23 
sukanje fotografij 78 
svetlece diode (lucke) na 
fotoaparatu 
AF lucka iskala 26 
lucka iskala videa 26 
lucka Napajanje 23 
lucka pomnilnika 24 
lucka samosprozilca/ 
videa 27 



stevec preostalih fotografij 

31, 37, 70 
stevilo 

preosta I i h fotog raf i j 31, 

37, 70 
shranjenih v notranji 
pomnilnik 188 



tehnicna podpora 152 
temnenje fotog raf ije 63 
tezave, odpravljanje 105 
Time & Date (Cas in datum), 

nastavitev 15, 99 
Time & Date Imprint (Natis 
datuma in casa), 
nastavitev 61 
tiskanje fotografij 

gumb HP Instant Share/ 

Print 25 
neposredno 

vtiskalnik 91 
uporaba funkcije HP 
Instant Share 81 

u 

Uporaba menija Playback 
Menu (Ponovno 
pregledovanje) 73 
USB 

konektor na 

fotoaparatu 28 
nastavitev 
konfiguracije 100 
utripajoce lucke na 
fotoaparatu 
23, 24, 26, 27 
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V 

varnostni ukrepi za baterije 

NiMH 163 
vmesnik za napajanje z 
elektricno energijo 
kje ga lahko kupite 174 
konektor na 
fotoaparatu 28 
vmesnik za napajanje z 
elektricno energijo HP 28 
kje ga lahko kupite 174 
konektor na 
fotoaparatu 28 
vzdrzevanje fotoaparata 
177 

vzvod za zoom, opis 24 
W 

White Balance (Izravnava 
belin); nastavitev 64 

Z 

zapestni pascek, 
namescanje na 
fotoaparat 1 2 
Zaporedni posnetki 

obnovitev nastavitve 50 
zaporedni posnetki 
gumb Timer/Burst 
(Casovn i k/Za pored n i 
posnetki) 25 
nastavitev 51 
obnovitev nastavitve 52 



zaslon s povzetkom vseh 

fotografij 70 
zaslon stanja 31 
zmanjsanje ucinka 

rdecih oci 

opis 45 
zmogljivost notranjega 

pomnilnika 188 
zoom 

digitalni 41 

opticni 41 

specifikacije 181 
zvoki fotoaparata 97 

Z 

zivljenjska doba baterije, 
ohranjanje 162 



Stvarno kazalo 1 99 



